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1. Opis systemu 
W skład systemu iFlow wchodzą: 

• Szafki zasilająco-sterujące SMC. Występują w dwóch typach: Master, Slave. Informacja o rodzaju SMC znajduje 
się na tabliczce znamionowej producenta naklejonej na boku obudowy. 

o SMC Master jest głównym modułem systemu iFlow, obsługuje pomieszczenia podpięte do niej oraz 
komunikuje się ze Slave’ami- uzyskuję od nich informację, oraz steruje centralą wentylacyjną. 

o SMC Slave ma za zadanie obsługę pomieszczeń oraz przekazanie niezbędnych parametrów systemu do 
sterownika Master. 

• Regulatory VAV Smay RVP-R, RVP-P, RVL-R (koniecznie z siłownikiem Belimo LMV-D3-MOD lub NMV-D3-MOD). 
• Czujniki CO2 oraz temperatury.  
• Opcjonalnie czujniki obecności. 
• Webserwer (aplikacja web)- służy do zapisu, odczytu i analizy odpowiednich parametrów pracy systemu. Jedną 

szafkę(sterownik) obsługuję jeden webserwer. 

Komunikacja szafek między sobą oraz szafek z urządzeniami jest realizowana za pomocą protokołu MODBUS RTU. 

Sterowanie centralą może się odbywać: 

• Analogowo; 
• Za pośrednictwem protokołu MODBUS RTU; 
• Udostępniając informację dla BMS(BMS jest Masterem dla systemu iFlow); 
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2. Podłączenie elektryczne 
systemu  

2.1. Podłączenia szafek SMC i urządzeń na 

magistrali 

Poniżej opisano jak należy podłączyć urządzenia do szafek oraz jak należy zasilić szafkę SMC. Zaproponowano rodzaj 
okablowania. 

Uwaga!!! Wszystkie podłączenia powinny być wykonywane przez osoby uprawnione. 

Uwaga!!! Połączenia na linii MODBUS należy wykonywać szeregowo, połączenia typu gwiazda bądź 
rozgałęzienia są niedopuszczalne. 

Uwaga!!! Aby móc prawidłowo podłączyć wszystkie urządzenia, należy na boku szafki sprawdzić kod szafki. 

Szafka Master: 

SMC-M-B-C:  

• SMC-M- oznacza szafkę typu Master; 
• B- obecność karty komunikacji MODBUS RTU. 0- nie ma karty, 1- jest karta, Master ma możliwość 

komunikacji MODBUS RTU z centralą wentylacyjną lub BMS; 
• C- obecność karty wyjść analogowych. 0- nie ma karty, 1- jest karta, Master ma możliwość sterowania 

analogowego centralą wentylacyjną. 

Szafka Slave: 

SMC-SX-B:  

• SMC-S- oznacza szafkę typu Slave; 
• X- numer szafki Slave w systemie; 
• B- obecność karty komunikacji MODBUS RTU. 0- nie ma karty, 1- jest karta, Slave może obsługiwać 

dodatkowe 6 pomieszczeń(czyli w sumie max 16). 

 
 

  

Uwaga! Przed zamówieniem należy skontaktować się z BOK SMAY w celu uzupełnienia 

informacji odnośnie adresowania regulatorów RVP-R…MOD oraz czujników CK(P)-020-

M. 

Jest to niezbędne do poprawnej pracy systemu. 
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2.1.1. Szafa Master SMC-M 

a. Należy doprowadzić do każdej szafy zasilająco sterującej SMC zasilanie 230VAC i podłączyć do sekcji X1 . 
Rysunek znajduje się poniżej. 

b. Sekcja X2: 

• 1-2 - szafy Master służy do zasilania wszystkich elementów systemu iFlow takich jak regulatory VAV, czujniki 
pomieszczeniowe lub kanałowe oraz czujki ruchu, które znajdują się w pomieszczeniach od 1 do 10; 

• 3-5(Port 0 MODBUS) - służy do komunikacji z pomieszczeniami 1-10(10 regulatorów nawiewnych, 10 
regulatorów wywiewnych i 10 czujników pomieszczeniowych lub kanałowych). 

c. Sekcja X3: 

• 1-2 - szafy Master służy do zasilania wszystkich elementów systemu iFlow takich jak regulatory VAV, czujniki 
pomieszczeniowe lub kanałowe oraz czujki ruchu w pomieszczeniach 11-14; 

• 3-5(Port 1 MODBUS) – służy do komunikacji z pomieszczeniami 11-14(4 regulatorów nawiewnych, 4 
regulatorów wywiewnych i 4 czujników pomieszczeniowych lub kanałowych) oraz do połączenia z szafami 
Slave. 

d. Sekcja X4- szafy Master służy do podłączenia czujników ciśnienia kanałowych (sygnał napięciowy) 
wykorzystywanych w alternatywnym algorytmie sterowania centralą wentylacyjną (czujniki są opcjonalne, 
standardowy algorytm sterowania nie wymaga czujników kanałowych) 

e. Sekcja X5(opcja)- służy do połączenia szafy sterującej z centralą wentylacyjną w przypadku, kiedy system 
iFlow ma sterować za pomocą sygnałów analogowych. 

f. Sekcja X6(Opcja)(Port 2 MODBUS)- dodatkowy port MODBUS RTU, służy do połączenia szafy Master z 
centralą wentylacyjną lub z systemem BMS. 

g. Dla każdej szafy należy przewidzieć przewód do komunikacji Ethernet z Routerem na obiekcie tak aby była 
możliwość połączenia się z siecią lokalną. Przewód ten łączy się do wejścia Eth 0.0 lub Eth 0.1 sterownika za 
pomocą wtyku RJ45. Wejścia te można wykorzystać również do komunikacji z systemem BMS po protokole 
MODBUS TCP (port 502). 

 
Rys. 2.1.1.1. Sekcje szafy zasilająco sterującej w wersji Master. Sekcja X5 oraz X6 jest opcjonalna. 

Oznaczenia 
na schemacie 

Połączenia  Opis Proponowany 

Typ Przwodu 

X1 Zasilanie 230VAC Zasilanie szafki SMC Master OMY 3x1,5 

X2 Zasilanie 24VAC 

Komunikacja 
MODBUS RTU 

Zasilanie elementów systemu iFlow 

Szeregowe połączenie magistrali z 
elementami iFlow 

OMY 2x1,5 

LiYCY 2x2x0,75 
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X3 Zasilanie 24VAC 

Komunikacja 
MODBUS RTU 

Zasilanie elementów systemu iFlow 

Szeregowe połączenie magistrali z 
elementami iFlow oraz szafami Slave 

OMY 2x1,5 

LiYCY 2x2x0,75 

X4 Sygnały 
analogowe wej. 

Sygnały 0-10V z przetworników ciśnienia  OMY 2x1,5 

X5(opcja) Sygnały 
analogowe wyj. 

Sygnały sterujące 0-10V do centrali 
wentylacyjnej 

OMY 2x1,5 

X6(opcja) Komunikacja 
MODBUS RTU 

MODBUS RTU do BMS/centrali LiYCY 2x2x0,75 

Eth 0.0 

Eth 0.1 

Komunikacja 
Ethernet 

Komunikacja między sterownikiem, a 
siecią lokalną 

UTP CAT.5e 

Tabela 2.1.1.1. Sugerowane rodzaje okablowania do szafy Master 

Uwaga!!!  
Długość linii MODBUS nie może przekraczać 1200m. Większa odległość może powodować błędy komunikacji.  
Do komunikacji MODBUS RTU zalecany jest przewód dwuparowy skręcony ekranowany o przekroju co 
najmniej 0,75 mm(druga para jako rezerwa). Ciągłość ekranu magistrali MODBUS RTU musi być zachowana.  
Zalecane jest uziemienie ekranu magistrali z jednej strony.  Przekrój przewodu powinien być zawsze 
dobrany indywidualnie dla obiektu i wyliczonych spadków napięć zależnych od długości instalacji 
elektrycznej. 
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2.1.1.1. Schemat podłączeń urządzeń do szafki Master 

a. Schematy podłączeń do Portu 0 dla szafy zasilająco-sterującej w wersji Master 

 

Rys. 2.1.1.2 Schemat podłączenia zasilania oraz komunikacji MODBUS pomiędzy Portem 0 Szafy Master, a elementami systemu iFlow (pomieszczenia 1-10). 

Uwaga!!!  
Topologia magistrali MODBUS RTU jest liniową topologią punkt-punkt, która może być rozszerzona na wiele 
punktów. Połączenie w gwiazdę lub równoległe jest niepoprawne. Będzie ono prowadziło do nadmiernie 
wysokich odbić lub niskiej impedancji co przełoży się na nieprawidłową komunikację między 
poszczególnymi urządzeniami. 

Uwaga!!!  
Należy pamiętać, aby ostatnie elementy magistrali MODBUS RTU były zakończone terminatorami (rezystory 
120 Ω). Pozwoli to uniknąć odbić i obniżyć impedancję co z kolei zmniejsza wrażliwość na zakłócenia. 
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Uwaga!!!  
Sterowanie wentylatorami nawiewnym i wywiewnym oraz temperaturą nawiewu poprzez system iFlow jest 
możliwe tylko wtedy gdy Centrala Wentylacyjna umożliwia zmianę tych parametrów przez protokół MODBUS 
RTU lub poprzez sygnał analogowy. 

 

 

Rys. 2.1.1.3. Schemat podłączenia czujnika obecności CO24 do regulatora VAV oraz do zasilania 
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b. Schematy podłączeń do Portu 1 szafy zasilająco-sterującej w wersji Master: 

 
Rys. 2.1.1.4. Schemat podłączenia komunikacji MODBUS pomiędzy portem 1 Szafy Master, a elementami systemu iFlow (pomieszczenia 11-14) oraz portem 

szaf Slave. 
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2.1.1.2. Komunikacja z BMS 

Komunikacja systemu iFlow z systemem zarządzającym BMS może się odbywać poprzez protokół MODBUS TCP/IP lub 
MODBUS RTU. System BMS staję się nadrzędnym w obu przypadkach. 

• MODBUS TCP/IP. Należy szafkę Master podłączyć za pomocą kabla Ethernet do sieci, w której się znajduję 
BMS. Wtedy system Master udostępnia swoje rejestry do odczytu wartości, system BMS należy 
skonfigurować aby odczytywał te rejestry. Jest to rozwiązanie standardowe, każda szafa Master obsługuję tą 
komunikację. 

• MODBUS RTU. Taką możliwość ma wyłącznie szafa Master w wersji SMC-M-1-0 lub SMC-M-1-1. 
Podpięcie przewodu telekomunikacyjnego do szafy(sugerowany rodzaj przewodu, można znaleźć w tabeli 
2.1.1.1), musi odbyć się zgodnie z jednym ze schematów poniżej (należy zwrócić uwagę na numer listy 
zaciskowej): 
o SMC-M-1-0 

 

Rys. 2.1.1.5. Schemat podłączenia komunikacji MODBUS RTU pomiędzy Portem 2 szafy Master(w wersji SMC-M-1-0), a systemem BMS 

 
o SMC-M-1-1 

 
Rys. 2.1.1.6. Schemat podłączenia komunikacji MODBUS RTU pomiędzy Portem 2 szafy Master(w wersji SMC-M-1-1), a systemem BMS 

 

2.1.1.3. Sterowanie analogowe centralą wentylacyjną 

Sterowanie analogowe jest możliwe, wyłącznie gdy szafka Master jest wyposażona w dodatkową kartę wyjść 
analogowych, wersja szafy: SMC-M-0-1, SMC-M-1-1. Wartości możliwe do automatycznego sterowania poprzez system 
iFlow to: 

• Prędkość nawiewu; 
• Prędkość wywiewu; 
• Temperatura. 

Zarówno dla szafy SMC-M-0-1, jak i SMC-M-1-1, podpięcie przewodów należy wykonać zgodnie ze schematem poniżej 
(sugerowany rodzaj okablowania znajduje się w tabeli 2.1.1.1) 
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Rys. 2.1.1.7. Schemat podłączenia przewodów do szafy Master(w wersji SMC-M-0-1 oraz SMC-M-1-1), służących do sterowania analogowego 

centralą 

 
Kolejność złączek śrubowych na listwie X5: 

• 1-2- sygnał sterujący do nawiewu; 
• 3-4- sygnał sterujący do wywiewu; 
• 5-6- sygnał sterujący do temperatury. 

2.1.1.4. Sterowanie centralą wentylacyjną poprzez MODBUS RTU 

Możliwość komunikacji i sterowania centralą wentylacyjną poprzez protokół Modbus RTU jest dostępna w szafach Master 
w wersji SMC-M-1-0 lub SMC-M-1-1. 

Podpięcie przewodu telekomunikacyjnego do szafy(sugerowany rodzaj przewodu, można znaleźć w tabeli 2.1.1.1), musi 
odbyć się zgodnie z jednym ze schematów poniżej(należy zwrócić uwagę na numer listy zaciskowej): 

• SMC-M-1-0: 

 

Rys. 2.1.1.8. Schemat podłączenia komunikacji MODBUS RTU pomiędzy Portem 2 szafy Master(w wersji SMC-M-1-0), a centralą wentylacyjną 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Wersja 2.2 

Data edycji: 03.01.2025 r. 
Strona 11 z 53 

Instrukcja instalatora oraz uruchomienia  

iFlow 

• SMC-M-1-1: 

 
• Rys. 2.1.1.9. Schemat podłączenia komunikacji MODBUS RTU pomiędzy Portem 2 szafy Master(w wersji SMC-M-1-1), a centralą wentylacyjną 

 

Uwaga!!! Parametry, które należy zdefiniować aby komunikacja była możliwa jest opisana w części 
„Pierwsze uruchomienie”. 

Uwaga!!!  
Sterowanie wentylatorami nawiewnym i wywiewnym oraz temperaturą nawiewu poprzez system iFlow jest 
możliwe tylko wtedy gdy Centrala Wentylacyjna umożliwia zmianę tych parametrów przez protokół MODBUS 

RTU lub poprzez sygnał analogowy. 
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2.1.2. Szafa Slave 

a. Należy doprowadzić do każdej szafy zasilająco sterującej SMC zasilanie 230VAC i podłączyć do sekcji X1 . 
Rysunek znajduje się poniżej.  

b. Sekcja X2: 

• 1-2 - szafy Slave służy do zasilania wszystkich elementów systemu iFlow takich jak regulatory VAV, czujniki 
pomieszczeniowe lub kanałowe oraz czujki ruchu, które znajdują się w pomieszczeniach od 1 do 10; 

• 3-5(Port 0 MODBUS)- służy do komunikacji z pomieszczeniami 1-10(10 regulatorów nawiewnych, 10 
regulatorów wywiewnych i 10 czujników pomieszczeniowych lub kanałowych). 

c. Sekcja X3(Port 1 MODBUS)- przeznaczony wyłącznie do komunikacji z szafą Master. 
d. Sekcja X4- szafy Slave służy do podłączenia czujników ciśnienia kanałowych (sygnał napięciowy) 

wykorzystywanych w alternatywnym algorytmie sterowania centralą wentylacyjną (czujniki są opcjonalne, 
standardowy algorytm sterowania nie wymaga czujników kanałowych) 

e. Sekcja X5(Opcja)(Port 2 MODBUS):  

• 1-2 - szafy Slave służy do zasilania wszystkich elementów systemu iFlow takich jak regulatory VAV, czujniki 
pomieszczeniowe lub kanałowe oraz czujki ruchu, które się znajdują w pomieszczeniach od 11 do 16; 

• 3-5 - służy do komunikacji z pomieszczeniami 11-16(6 regulatorów nawiewnych, 6 regulatorów wywiewnych i 
6 czujników pomieszczeniowych lub kanałowych). 

f. Dla każdej szafy należy przewidzieć przewód do komunikacji Ethernet z Routerem na obiekcie tak aby była 
możliwość połączenia się z siecią lokalną. Przewód ten łączy się do wejścia Eth 0.0 lub Eth 0.1 sterownika za 
pomocą wtyku RJ45. Wejścia te można wykorzystać również do komunikacji z systemem BMS po protokole 
MODBUS TCP (port 502). 

 
Rys. 2.1.2.1. Sekcje szafy zasilająco sterującej w wersji Slave. Sekcja X5 jest opcjonalna. 

 

Oznaczenia 
na schemacie 

Połączenia  Opis Proponowany 

Typ Kabla 

X1 Zasilanie 230VAC Zasilanie szafki SMC slave OMY 3x1,5 

X2 Zasilanie 24VAC Zasilanie elementów systemu iFlow OMY 2x1,5 
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Komunikacja 

MODBUS RTU 

Szeregowe połączenie magistrali z 

elementami iFlow 

LiYCY 2x2x0,75 

X3 Komunikacja 

MODBUS RTU 

Komunikacja z szafką Master LiYCY 2x2x0,75 

X4 Sygnały analogowe 
wej. 

Sygnały 0-10V z przetworników 
ciśnienia  

OMY 2x1,5 

X5(opcja) Komunikacja 

MODBUS RTU 

Szeregowe połączenie magistrali z 

elementami iFlow 

LiYCY 2x2x0,75 

Eth 0.0 

Eth 0.1 

Komunikacja 
Ethernet 

Komunikacja między sterownikiem, a 
siecią lokalną 

UTP CAT.5e 

Tabela 3.1.2.1. Sugerowane rodzaje okablowania do szafy Master 

Uwaga!!!  
Długość linii MODBUS nie może przekraczać 1200m. Większa odległość może powodować błędy komunikacji.  
Do komunikacji MODBUS RTU zalecany jest przewód dwuparowy skręcony ekranowany o przekroju co 
najmniej 0,75 mm(druga para jako rezerwa). Ciągłość ekranu magistrali MODBUS RTU musi być zachowana.  
Zalecane jest uziemienie ekranu magistrali z jednej strony.  Przekrój przewodu powinien być zawsze 
dobrany indywidualnie dla obiektu i wyliczonych spadków napięć zależnych od długości instalacji 
elektrycznej. 
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2.1.2.1. Schematy podłączeń urządzeń do szafki Slave: 

a. Schematy podłączeń do Portu 0 dla szafy zasilająco-sterującej w wersji Slave 

 

Rys. 2.1.2.1.1 Schemat podłączenia zasilania oraz komunikacji MODBUS pomiędzy Portem 0 Szafy Slave, a elementami systemu iFlow (pomieszczenia 1-10). 

Uwaga! 
Topologia magistrali MODBUS RTU jest liniową topologią punkt-punkt, która może być rozszerzona na wiele 
punktów. Połączenie w gwiazdę lub równoległe jest niepoprawne. Będzie ono prowadziło do nadmiernie 
wysokich odbić lub niskiej impedancji co przełoży się na nieprawidłową komunikację między 
poszczególnymi urządzeniami. 

Uwaga!!!  
Należy pamiętać, aby ostatnie elementy magistrali MODBUS RTU były zakończone terminatorami (rezystory 
120 Ω). Pozwoli to uniknąć odbić i obniżyć impedancję co z kolei zmniejsza wrażliwość na zakłócenia. 
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Rys. 2.1.2.1.2 Schemat podłączenia czujki obecności do regulatora VAV. 
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b. Schematy podłączeń do Portu 2 szafy zasilająco-sterującej Slave: 

 
Rys. 2.1.2.1.3 Schemat podłączenia zasilania oraz komunikacji MODBUS pomiędzy Portem 2 Szafy Slave, a elementami systemu iFlow (pomieszczenia 11-16). 

Uwaga! 
Urządzenia powinny być instalowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Wprowadzanie w urządzeniu 
jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych 
napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji. Wszystkie połączenia elektryczne należy 
wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.  
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2.2. Adresowanie urządzeń – regulatory, 

czujniki 

Uwaga!!! Wszystkie podłączenia powinny być wykonywane przez osoby uprawnione. 

Każda szafka zasilająco-sterująca wyposażony jest w dwie linie MODBUS, wraz z możliwością rozbudowania o jedną 
dodatkową linię MODBUS. Dotyczy to zarówno szafek Master, jak i Slave. 

Uwaga!!! Połączenia na linii MODBUS należy wykonywać szeregowo, połączenia typu gwiazda bądź 
rozgałęzienia są niedopuszczalne. 

Przeznaczenie linii MODBUS w szafce Master: 

Port 0. Do komunikacji z pomieszczeniami od 1 do 10; 
Port 1. Do komunikacji z pomieszczeniami od 11 do 14 oraz do komunikacji z szafkami Slave; 
Port 2. Do komunikacji z BMS(opcja). 

Przeznaczenie linii MODBUS w szafce Slave: 

Port 0. Do komunikacji z pomieszczeniami od 1 do 10; 
Port 1. Do komunikacji z szafką Master; 
Port 2. Do komunikacji z pomieszczeniami od 11 do 16(opcja).  

Uwaga!!! Do szafki Master można podłączyć 16 pomieszczeń, w przypadku gdy nie występuje komunikacja 
z żadną szafką Slave. 

2.2.1. Adresacja na liniach MODBUS - szafa Master 

Tabela poniżej przedstawia jakie adresy powinny mieć urządzenia podłączone do linii 0 MODBUS w szafce Master.** 

Numer pomieszczenia na 
linii 

VAV - nawiew VAV - wyciąg Czujnik CO2 np. CP-020 

Pomieszczenie 1 MOD1 MOD2 MOD3 

Pomieszczenie 2 MOD4 MOD5 MOD6 

Pomieszczenie 3 MOD7 MOD8 MOD9 

Pomieszczenie 4 MOD10 MOD11 MOD12 

… … … … 

Pomieszczenie 10 MOD28 MOD29 MOD30 
Tabela. 2.2.1.1. Adresowanie urządzeń iFlow podłączonych do Portu 0 szafy Master 

Tabela poniżej przedstawia jakie adresy powinny mieć urządzenia podłączone do linii 1 MODBUS w szafce Master.* 

Numer pomieszczenia na 
linii 

VAV - nawiew VAV - wyciąg Czujnik CO2 np. CP-020 

Pomieszczenie 11 MOD1 MOD2 MOD3 

Pomieszczenie 12 MOD4 MOD5 MOD6 

Pomieszczenie 13 MOD7 MOD8 MOD9 

Pomieszczenie 14 MOD10 MOD11 MOD12 

Pomieszczenie 15* MOD13 MOD14 MOD15 

Pomieszczenie 16* MOD16 MOD17 MOD18 
Tabela. 2.2.2. Adresowanie urządzeń iFlow podłączonych do Portu 1 szafy Master 

*-Uwaga!!! Pomieszczenia 15 oraz 16 mogą być podłączone do szafki Master, tylko w przypadku braku 
podłączonych szafek Slave. 

**-Uwaga!!! Na jednej linii nie może się znajdować kilka urządzeń o tym samym adresie, będzie to 
powodowało błąd. Poprawne podpięcie i adresowanie regulatorów VAV ma wpływ na prawidłowe działanie 
systemu. 

Uwaga!!! Należy pamiętać, aby ostatnie elementy magistrali MODBUS RTU były zakończone terminatorami 
(rezystory 120 Ω). Pozwoli to uniknąć odbić i obniżyć impedancję co z kolei zmniejsza wrażliwość na 
zakłócenia. 
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2.2.2. Adresacja na liniach MODBUS - szafa Slave 

Tabela poniżej przedstawia jakie adresy powinny mieć urządzenia podłączone do linii 0 MODBUS w szafce Slave.** 

Numer pomieszczenia na 
linii 

VAV - nawiew VAV - wyciąg Czujnik CO2 np. CP-020 

Pomieszczenie 1 MOD1 MOD2 MOD3 

Pomieszczenie 2 MOD4 MOD5 MOD6 

Pomieszczenie 3 MOD7 MOD8 MOD9 

Pomieszczenie 4 MOD10 MOD11 MOD12 

… … … … 

Pomieszczenie 10 MOD28 MOD29 MOD30 
Tabela. 2.2.1. Adresowanie urządzeń iFlow podłączonych do Portu 0 szafy Slave 

 

Tabela poniżej przedstawia jakie adresy powinny mieć urządzenia podłączone do linii 2 MODBUS w szafce Slave.** 

Numer pomieszczenia na 
linii 

VAV - nawiew VAV - wyciąg Czujnik CO2 np. CP-020 

Pomieszczenie 11 MOD1 MOD2 MOD3 

Pomieszczenie 12 MOD4 MOD5 MOD6 

Pomieszczenie 13 MOD7 MOD8 MOD9 

Pomieszczenie 14 MOD10 MOD11 MOD12 

Pomieszczenie 15 MOD13 MOD14 MOD15 

Pomieszczenie 16 MOD16 MOD17 MOD18 
Tabela. 2.2.2. Adresowanie urządzeń iFlow podłączonych do Portu 2 szafy Slave 

*-Uwaga!!! Pomieszczenia 15 oraz 16 mogą być podłączone do szafki Master, tylko w przypadku braku 
podłączonych szafek Slave. 

**-Uwaga!!! Na jednej linii nie może się znajdować kilka urządzeń o tym samym adresie, będzie to 
powodowało błąd. Poprawne podpięcie i adresowanie regulatorów VAV na wpływ na prawidłowe działanie 
systemu. 

Uwaga!!! Należy pamiętać, aby ostatnie elementy magistrali MODBUS RTU były zakończone terminatorami 
(rezystory 120 Ω). Pozwoli to uniknąć odbić i obniżyć impedancję co z kolei zmniejsza wrażliwość na 
zakłócenia. 
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2.3. Scalenie 

Standardowo w każdym pomieszczeniu muszą być zainstalowane dwa regulatory VAV (jeden na kanale nawiewnym, 
drugi na wywiewnym) oraz jeden czujnik CO2. Wartość zadana przepływu wysyłana do obu regulatorów, jest uzależniona 
od zawartości CO2 w pomieszczeniu, którego stężenie mierzy czujnik. 

Istnieje możliwość montażu w jednym pomieszczeniu kilka par regulatorów VAV oraz jednego czujnika CO2. Sterowanie 
wartością zadaną przepływu dla kilku par regulatorów VAV od jednego czujnika umożliwia funkcja scalenie. Ta funkcja 
może być wykorzystana na przykład, gdy kilka pomieszczeń ma zostać zaadaptowanych w jedno duże pod organizacje 
wydarzenia. 
Każde pomieszczenie możemy sterować razem z pomieszczeniem znajdującym się wcześniej lub później w programie. 
Za pomocą menu rozwijanego w aplikacji web deklarujemy do którego pomieszczenia chcemy przypisać dane 
pomieszczenie.  

Na przykład: „Pomieszczenie 2” może być sterowane od czujnika znajdującego się w Pomieszczeniu 1 lub 3. 

Istnieje możliwość przypisania większej ilość pomieszczeń do jednego, wybranego pomieszczenia. Dla takiej opcji należy 
zaznaczyć scalenia w każdym pomieszczeniu, oprócz pomieszczenia głównego, do którego będzie wykonywana regulacja. 

Na przykład: pomieszczenie 1- główne, pom. 2- „Scalenie do poprzedniego”, pom.3- „Scalenie do poprzedniego”. Wtedy 

sterowanie wszystkich regulatorów, znajdujących się w pom. 2 oraz 3, będzie się odbywało uwzględniając pomiar z 
czujnika w pom. 1. 

Uwaga!!! Jak skorzystać z funkcji Scalenie, opisano w punkcie 4.4. 

Jeżeli w projekcie założono, że będą występować pomieszczenia scalone, to podczas montażu całego systemu należy 
pominąć czujnik w pomieszczeniu, które ma być scalone. Adresacja innych urządzeń nie zmienia się. 
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2.4. Zapewnienie dostępu do sieci 

Aby mieć możliwość korzystania z aplikacji web, należy podpiąć sterownik do sieci. 

Dostęp do sieci można zapewnić poprzez podłączenie sterownika do routera lub komputera za pomocą kabla Ethernet. 
Kabel należy podpiąć do portu Eth 0.0 sterownika. 

 

Rysunek 2.4.1. Kabel Ethernet krosowany oraz schemat połączenia przewodów 

Dodatkowo: jeżeli sterownik podłączony jest bezpośrednio do komputera należy prawidłowo skonfigurować w nim kartę 
sieciową– „Konfiguracja karty sieciowej komputera”. 

Uwaga!!! Dostęp do sieci należy zapewnić dla wszystkich szafek systemu. Zapewni to możliwość otwarcia 
aplikacji web każdej szafki SMC z dowolnego komputera podłączonego do sieci lokalnej. Należy zwrócić 
uwagę na poprawne ustawienie karty sieciowej komputera. 
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3. Konfiguracja karty sieciowej 
komputera 

Jeżeli dostęp do aplikacji web ma odbywać się poprzez połączenie przewodowe należy najpierw skonfigurować kartę 
sieciową. 

W celu konfiguracji karty sieciowej należy: 

• przejść do ustawień systemu – prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonkę „START”, a następnie w 
„Ustawienia”, 

 

Rysunek 3.1.1 

• w nowo otwartym oknie wybrać „Sieć i Internet”, 

 

Rysunek 3.1.2. Wygląd okna ustawień systemu Windows 10 wraz z zaznaczeniem opcji do wyboru 
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• następnie „Zmień opcje karty”, 

 

Rysunek 3.1.3. Wygląd okna ustawień Sieci i Internetu systemu Windows 10 wraz z zaznaczeniem opcji do wyboru 

• przejść do właściwości połączenia Ethernetowego. 

Uwaga!!! Należy wybrać kartę sieciową, która umożliwia przewodową komunikację ze sterownikiem. 

 

Rysunek 3.1.4. Wygląd okna Połączenia sieciowe Windows 10 wraz z zaznaczeniem opcji do wyboru(numer karty sieciowej może się różnić) 

• kolejno „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” i jego właściwości, 

 

Rysunek 3.1.5. Wygląd okna Właściwości Ethernet 2 Windows 10 wraz z zaznaczeniem opcji do wyboru(może różnić się na różnych komputerach) 
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• we właściwościach wprowadzić dane dla karty sieciowej komputera: adres IP, maska podsieci oraz brama 
domyślna. Dane do wprowadzenia ma udostępnić administrator systemu na danym budynku. 
Adres IP musi różnić się w ostatnim członie względem adresu IP sterownika. Maska oraz brama podsieci ma być 
taka sama jak na sterowniku. 
Przykładowe ustawienia w komputerze: 

• Adres IP: 192.168.1.50 
• Maska podsieci: 255.255.255.0 
• Brama domyślna: 192.168.1.1 

 

Rysunek 3.1.5. Wygląd okna Właściwości Protokół internetowy w wersji 4(TCP/Pv4) Windows 10 

 

Połączenie z koniecznością zmiany ustawień karty sieciowej komputera jest wymagane przy pierwszym uruchomieniu 

systemu iFlow. W zależności od topologii sieci na danym obiekcie i ustawień routerów, administrator sieci może 

zaadaptować system iFlow do sieci wewnętrznej, w takim wypadku możliwe jest pozostanie w konfiguracji „Uzyskaj 

adres IP automatycznie”. 
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4. Pierwsze uruchomienie 
W dalszej części zostaną omówione kroki, które należy wykonać, aby pierwszy raz uruchomić system oraz ustawić 
niezbędne parametry. 

Wszystkie kroki należy wykonać zgodnie z kolejnością tego rozdziału. Kolejność działań jest bardzo ważna przy 
uruchomieniu. Ominięcie kroków jest możliwe, wyłącznie, gdy to jest przewidziane w instrukcji. 

Uwaga!!! Uruchomienie systemu iFlow wykonać w pierwszej kolejności. Załączenie centrali wentylacyjnej 
wykonać po uruchomieniu systemu iFlow. 

Program iFlow zaczyna swoje działanie od razu po załączeniu sterownika. 

Algorytm zaimplementowany w sterowniku po odebraniu informacji z czujników CO2 ustawia wartości przepływów 
zadanych dla każdego pomieszczenia. Przeprowadza również obliczenia dotyczące wartości sygnałów sterujących 
wysyłanych do centrali wentylacyjnej. 
Kolejność czynności do przeprowadzenia podczas pierwszego uruchomienia: 

• Załączenie zasilania; 
• Logowanie; 

• Uruchomienie odczytu oraz zapisu dla regulatorów VAV oraz czujników CO2; 
• Umożliwienie sterownia centralą 
• Komunikacja ze Slave’ami; 
• Uruchomienie aplikacji web Slave; 
• Ustawienia dla pomieszczeń Slave. 

 

4.1. Pierwszy krok podczas uruchomienia 

Po podłączeniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu iFlow należy we wszystkich szafkach zasilająco-
sterujących SMC podnieść wyłączniki nadprądowe C4 i C10 do góry. Poprzez to działanie zapewnione zostanie zasilanie 
dla szafki oraz urządzeń do tej szafki podłączonych. 

Po załączeniu zasilania na sterowniku należy sprawdzić w jaki sposób świeci się LED „RUN”. Musi ona świecić na zielono 
sygnałem ciągłym lub mrugać. Oznacza to, że program jest uruchomiony i można rozpoczynać kolejne działania. 

 

Rysunek 4.1.1. Oznaczenie LED na sterowniku 
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4.2. Pierwsze logowanie 

Pierwsze logowanie należy przeprowadzić na aplikację web sterownika w szafce Master. W przeglądarce, w pasku 
wyszukiwania trzeba wpisać adres IP, który jest napisany na boku szafki Master. 

Domyślne będzie to: 192.168.1.101. 

Aby uruchomić system oraz wprowadzić parametry, należy logować się za pomocą konta „serwis”.  Dane do logowania 
będą udostępniane z urządzeniem. 

Logowanie może nastąpić po naciśnięciu przycisku „Zaloguj się” lub „Enter”.Jeżeli osoba wprowadziła prawidłowe 
dane logowania, po naciśnięciu , umożliwiające podgląd hasła, również nastąpi logowanie. 

Uwaga!!! Zalecane jest zmiana loginu oraz hasła po pierwszym uruchomieniu systemu. 

Uwaga!!! Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja działa wolniej. 

Uwaga!!!Po uruchomieniu sterownika, a przed pierwszym logowaniem, należy poczekać około 5 minut, aby 
aplikacja zdążyła się uruchomić w całości. 

 
Rysunek 4.2.1. Ekran logowania aplikacji web iFlow 
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Po udanym logowaniu, ekran ma wyglądać następująco: 

 
Rysunek 4.2.2. Ekran startowy użytkownika serwis aplikacji web iFlow 
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4.3. Ustawienia podstawowe dla każdego 

pomieszczenia/urządzenia 

Znajdując się na stronie startowej należy kliknąć „Uruchomienie”. 

 

Rysunek 4.3.1. Ekran startowy użytkownika serwis aplikacji web iFlow 

Pojawi się ekran uruchomienia: 

 
Rysunek 4.3.2 Ekran uruchomienia użytkownika serwis aplikacji web iFlow 
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W lewej części ekranu należy wpisać wszystkie parametry domyślne dla wszystkich ustawień, łącznie z ustawieniami 
dostępnymi tylko dla serwisu. Parametry należy wpisywać zgodnie z kolejnością: 

 
Wprowadzenie parametrów należy przeprowadzać zgodnie z numerami zamieszczonymi w rogu każdego prostokąta. Po 
wprowadzeniu wszystkich danych należy wcisnąć przycisk 30 Save, umożliwi to zapisanie parametrów dla pomieszczeń 
od 1 do 8, jeżeli dla pomieszczeń mają być takie same wartości to należy od razu nacisnąć 31 Save, umożliwi to zapisanie 
dla pomieszczeń 9 do 16. Jeżeli jest wymagane, aby wprowadzić inne dane dla pomieszczeń od 9 do 16 pomieszczeń, 
to po naciśnięciu przycisku 30 Save, należy wprowadzić zmiany w parametrach zgodnie z numeracją, a następnie 
nacisnąć przycisk 31 Save. 
Następnie można wprowadzić nowy adres IP sterownika, po czym zatwierdzić przyciskiem „ZAPISZ” . 

Kolejnym krokiem jest wybór i włącznie komunikacji z istniejącymi regulatorami. 

Stan komunikacji z regulatorami sygnalizowany jest w sposób przedstawiony na grafice po lewej 
stronie. Na szaro, oznacza że komunikacja jest wyłączona. Na czerwona- odbyła się próba 

komunikacja, ale system nie dostał odpowiedzi. Na zielono- próba komunikacja odbyła się, system otrzymuje odpowiedzi 
od regulatora. 
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W prawej części strony Uruchomienia znajdują się bloki, które 
odnoszą się do regulatorów. Do każdego pomieszczenia są 
przypisywane po dwa regulatory zgodnie z rozpiską znajdującą 
się w punkcie 2.2.2. 
Jeżeli nie ma pewności*, które regulatory są aktywne, można 
włączyć wszystkie, aby to zrobić należy wcisnąć przycisk OFF 
przy każdym regulatorze po kolej. Po naciśnięciu OFF, zmieni on 
się na ON oraz stan komunikacji będzie świecił na zielono jeżeli 
uda się połączyć z danym regulatorem. Następnie należy 
odczekać ok. 30s i wyłączyć te, z którymi nie udało się nawiązać 
połączenia- stan komunikacji na czerwono. W celu wyłączenia 
regulatora, z którym nie powiodła się komunikacja, należy przy 
regulatorze z czerwonym statusem komunikacji wcisnąć przycisk 
ON. Przycisk zmieni napis na OFF, a stan komunikacji będzie 
oznaczony szarym kolorem- regulator wyłączony.  

 

 

Następnie należy wcisnąć Save, aby zakres pracy regulatora zapisał się jako 
pełen zakres od Vmin do Vmax. 

Przejście do ustawień pomieszczeń 9-16: 
wcisnąć biało-szary kwadracik w miejscu poniżej „Pomieszczenia 1-8” , pojawi 
się zaznaczenie typu „ptaszek” oraz zostanie udostępniony przycisk, 
umożliwiający przejście do zakładki uruchomienia pomieszczeń od 9 do 16. 

Po przejściu do zakładki pomieszczenia 9-16, należy wykonać krok włączenia 
komunikacji z regulatorami. 
 
 
Uwaga!!! Jeżeli jest pewność, które regulatory mają być włączone, a 
które nie mają, należy włączyć tylko wybrane. 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga!!! Zalecane jest stosowanie tej zakładki podczas pierwszego uruchomienia. Kolejne zmiany najlepiej 
wprowadzać dla każdego pomieszczenia osobno. 
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4.4. Włączenie czujników CO2 oraz funkcji 

scalenia. Wyłączenie pomieszczeń  

Po włączeniu regulatorów należy włączyć czujniki CO2 oraz gdy będzie to wymagane włączyć funkcję Scalenia. 

Wciskamy w pierwszej kolejności „serwis”, aby wrócić do menu startowego, gdzie będzie widoczne pierwszych 8 
pomieszczeń. 

 
 

 
Rysunek 4.4.1 Ekran menu startowego użytkownika serwis aplikacji web iFlow wraz z opcją do zaznaczenia 

Uwaga!!! Na rysunku 4.4.1. nie ma załączonych regulatorów- jest to zdjęcie przykładowe. W tym momencie 
podczas uruchomienia systemu niektóre regulatory będą już włączone oraz status ich komunikacji będzie 
na zielono. Będą to te same regulatory, które zostali włączone podczas poprzedniego kroku. 
Klikając Ustawienia dla pomieszczenia 1, można przejść do zakładki zawierającą szczegółowe ustawienia dla tego 
pomieszczenia. 
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Rysunek 4.4.2 Ekran ustawień pomieszczenia 1 użytkownika serwis aplikacji web iFlow 

Najpierw należy sprawdzić, czy chociażby jeden regulator jest włączony i są wyświetlane ustawienia. Jeżeli żaden nie 
jest załączony trzeba naciskając na strzałkę zwróconą do prawej strony(jest oznaczona na rysunku 4.4.3) aby przejść 
do kolejnego pokoju. 
Jeżeli chociażby jeden jest załączony, jest wymagane sprawdzenie, czy jest przypisany do tego pomieszczenia czujnik. 
Aby załączyć czujnik CO2, najpierw trzeba zadeklarować rodzaj wykorzystywanego czujnika: CP-020 (CK-020 jest 
traktowany tak samo jak CP) lub SCP-110. Aby to zrobić należy rozwinąć menu(oznaczono na czerwono poniżej) oraz 
nacisnąć pasującą opcję. Ważne, opcja CP-020 obejmuje również, CK-020. 

 
Rysunek 4.4.3 Część ekranu ustawień pomieszczenia 1 użytkownika serwis aplikacji web iFlow 

Następnie należy wcisnąć OFF, który się znajduję poniżej menu wyboru czujnika. Status komunikacji z czujnikiem zapali 
się na zielono. 
Należy poczekać póki się pojawi wartość CO2 oraz Temperatury w części Aktualne parametry. Po tym jak pojawią się 
wartości zawartości CO2 w powietrzu oraz jego temperatura, można przejść do ustawienia trybu sterownia oraz wyboru 
poziomu SP. 
Tryb Sterowania musi być Auto. Jeżeli jest coś innego należy ustawić Auto, za pomocą menu rozwijanego. Rysunek 
4.4.4. 
Poziom SetPoint’u PPM CO2- wybiera się poniżej pomiędzy ECO, COMFORT, MAX. Należy zmienić na MAX, żeby na 

zielono podświetlała się ikonka MAX. 
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Rysunek 4.4.4 Zdefiniowanie wartości PPM dla każdej z nastaw oraz wybór aktualnego trybu pracy (żądanego setpointu/nastawy) 

Następnie, można przejść do kolejnego pomieszczenia naciskając strzałkę w prawo, która znajduję się po prawej 
stronie od przycisku Podgląd. Powtórzyć krok włączenia czujnika CO2 aż do ostatniego pokoju. 
Jeżeli wartości CO2 oraz temperatury nie pojawią się, a status komunikacji z czujnikiem będzie na czerwono, trzeba 
wyłączyć komunikację z czujnikiem poprzez naciśnięcie przycisku ON obok statusu komunikacji. W takim wypadku trzeba 
zdefiniować pokój, w którym znajduję się czujnik CO2, który będzie brany pod uwagę podczas zadania wartości 
regulatorom. Należyi włączyć funkcję scalenia pokoi. Znajdując się w pomieszczeniu 1 to jest wyłącznie następne 
pomieszczenie, czyli 2. Dla pomieszczeń od 2 do 15- będzie możliwy wybór poprzedniego oraz następnego 
pomieszczenia, dla pom. 16- wyłącznie pokój poprzedni (numer 15). Rysunek 4.4.4. 

 
Rysunek 4.4.5 Po kolej przedstawia możliwość wyboru pokoju do scalenia: dla pom. 1; dla pom. 2-15; dla pom. 16 
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Po wybraniu odpowiedniej opcji musi pojawić się ekran uniemożliwiający zmianę parametrów zadanych. Wygląda 
następująco: 

 
Rysunek 4.4.6 Ekran ustawień szczegółowych pomieszczenia 1 dla użytkownika serwis po włączeniu scalenia wraz z następującym pokojem. 

 

Następnie wciskając strzałkę wprawo należy przejść do kolejnego pomieszczenia, powtórzyć krok włączenia czujnika 
CO2 aż do ostatniego pokoju. 

Po skończeniu załączenia czujników, można wyłączyć nieużywane pokoje. Znajdując się w ustawieniach Pomieszczenia 
16, wcisnąć serwis aby wrócić do menu startowego.  
Jeżeli któreś z pomieszczeń będzie wciąż mieć całą komunikację na szaro- wyłączoną, oznacza to że można go wyłączyć. 
Czyli w sposób jak na rysunku 4.4.6. 

 
Rysunek 4.4.7 Pomieszczenie z całkowicie wyłączoną komunikacją. 

Pomieszczenie z pracy algorytmu można wyłączyć, poprzez odznaczenie ptaszka w lewym górnym rogu, obok nazwy 
pomieszczenia. 

Pomieszczenie będzie się przedstawiało jak na zdjęciu 4.4.7. 
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Rysunek 4.4.8 Pomieszczenie całkowicie wyłączone. 

4.5. Ustawienia centrali podczas pierwszego 

uruchomienia-centrala 

Należy przejść do zakładki Ustawienia Master/Centrala. Ta zakładka jest dostępna wyłącznie na sterowniku typu 
„Master”. 

Trzeba wcisnąć Ustawienia Master/Centrala, znajdując się na ekranie startowym. 

 
Rysunek 4.4.2 Ekran startowy użytkownika serwis aplikacji web iFlow wraz z opcją do zaznaczenia 
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Zakładka ustawień centrali ma przedstawiać się następująco: 

 
Rysunek 4.4.3 Ekran Ustawień Master/Centrala użytkownika serwis aplikacji web iFlow 

Sterowanie obrotami centrali wentylacyjnej może być realizowane oddzielnie dla nawiewu i wyciągu. Istnieje 

możliwość sterowania obrotami od kąta otwarcia regulatorów VAV lub ciśnienia w instalacji. 

W pierwszej kolejności należy wybrać sposób sterowania. Aby to zrobić rozwijamy menu „Typ sterowania” oraz 
wybieramy. Poniżej zostały dokładnie omówione tryby sterowania oraz wybór parametrów dla nich dedykowanych. 

 
Rysunek 4.4.3 Ekran Ustawień Master/Centrala użytkownika serwis aplikacji web iFlow, dotycząca ustawień Sterowania Obrotami 

4.4.1. Algorytmy sterowania obrotami centrali 

W jednym systemie, można stosować różne algorytmy sterowania iFlow. To znaczy, że obrotami Nawiewu można 
sterować od kąta otwarcia, w tym momencie wyciągiem sterując od ciśnienia i na odwrót. 

Uwaga!!! Jeżeli w systemie jest wykorzystywane wyłącznie sterowanie od kąta otwarcia VAV, wtedy po 

przejściu kroku 4.4.1.1, należy pominąć punkt 4.4.1.2. 

Uwaga!!! Jeżeli w systemie jest wykorzystywane wyłącznie sterowanie od ciśnienia, wtedy należy pominąć 
punkt 4.4.1.1 oraz przejść do wykonywania punktu 4.4.1.2. 

Uwaga!!! Sterowanie od ciśnienia jest możliwe, wyłącznie w przypadku, gdy są zamontowane przetworniki 
ciśnienia wraz z systemem oraz do tego systemu podpięte. 
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4.4.1.1. Sterowanie od kąta otwarcia VAV 

W celu prawidłowego działania układu sterowania należy pilnować poprawnego podłączenia regulatorów VAV. Regulatory 
nawiewne posiadają zawsze adresy MODBUS1, MODBUS4, MODBUS7 i t.d., natomiast regulatory wyciągowe posiadają 
zawsze adresy o jeden dalej np. MODBUS2, MODBUS5, MODBUS8 i t.d.. Ma to szczególne znaczenie w algorytmie 
sterowania który wykorzystuje kąty otwarcia z przypisanych regulatorów nawiewnych bądź wyciągowych. System 
samodzielnie wyszukuje regulator VAV najbardziej otwarty i do niego dostosowuje system sterowania centrali. Dąży do 
takiego wysterowania obrotów, aby uzyskać zadaną pozycje otwarcia regulatora. Zalecana wartość procentowego 
otwarcia regulatora to 99% pozwala to na zapewnienie sprężu dyspozycyjnego centrali oraz dostosowanie obrotów 
centrali do najgorszego przypadku. System zbiera sygnały ze wszystkich regulatorów VAV sterownika Master i 
podłączonych do niego sterowników Slave. W przypadku braku komunikacji ze sterownikiem Slave regulatory przypisane 
do tego sterownika nie są brane pod uwagę w algorytmie sterowania. 

Parametr ten odpowiada za % otwarcia regulatorów VAV do którego będzie dążył system sterowania. Układ będzie 
automatycznie wybierał regulator najbardziej otwarty i tak sterował obrotami centrali aby uzyskać jego kąt otwarcia na 
poziomie wartości zadanej np. 90%. Jest również uwzględniona nieczułość kąta otwarcia. 

Zalecane jest: 
SP Otwarcia VAV- 99% 

 

 

Następnie należy na dole skonfigurować parametry 
regulacji od kąta otwarcia 

Szybkość zmiany obrotów centrali jest uzależniona od 
różnic Vsp i Vact(czyli wartości SetPointów oraz 
przepływów aktualnych).Ta różnica nam mówi, jak dużo 
powietrza brakuje w systemie. Jeżeli brakuje dużo, 
korekcja obrotów musi być większa i na odwrót. Z czego 
wynika zalecenie stopniowe zwiększenie Kp i Ti idąc od 
przedziała I do IV. Zalecane wartości parametrów są 
widoczne na zdjęciu i powinny pojawić się jako 
domyślne przy uruchomieniu.  
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4.4.1.2. Sterowanie od ciśnienia w kanale 

System pozwala na podłączenie do sterownika dwóch czujników ciśnienia, jeden dla kanału nawiewnego drugi dla kanału 
wyciągowego. Sygnał ten może zostać wykorzystany do sterowania wentylatorem wyciągowym lub zostać przekazany 
do układu sterowania centrali w celu wykorzystania w jej algorytmie sterowania. W celu wybrania formy sterowania lub 
przekazania sygnału analogowego należy z listy rozwijanej „Typ sterowania” wybrać „Ciśnienie (dp)” a następnie z 
„Rodzaj sygnału” wybrać odpowiedni parametr: „sterowanie PI” dla sterowania obrotami wentylatorów z poziomu 
sterownika iFlow lub „Min. Dp” w celu przesłania napięcia o sprężu w instalacji. 

 

W przypadku sterowania poprzez regulator PI należy zdefiniować wartość zadaną ciśnienia, parametr regulatora PI oraz 
zakres Pmax przetwornika ciśnienia wykorzystywanego do pomiaru. Przetwornik ciśnienia może być podpięty zarówno 
do sterownika Master jak i każdego ze sterowników Slave. System wykrywa najniższe ciśnienie w instalacji i od tego 
przetwornika dokonuje korekty sygnału sterującego centralą. Jeżeli jednak wykorzystywany jest tylko jeden przetwornik 
ciśnienia zaleca się podłączenie go do sterownika Master co zminimalizuje ryzyko braku sterowania w przypadku 
przerwania komunikacji między Masterem a Slava-mi. Rozwiązanie to pozwala na montaż przetwornika ciśnienia na 
końcowym odcinku instalacji co daje możliwość sterowania rzeczywistego sprężu dyspozycyjnego instalacji na odcinkach 
instalacji gdzie ma to największe znaczenie i w zakresie ciśnień które faktycznie w tych odcinkach występują lub powinny 
występować. 

 

 

Parametr wartości zadanej ciśnienia jakie ma być 
utrzymywane w instalacji przez system. 

 

 

Parametr regulatora PI dla sterowania cisnienim 
w instalacji. Kp – wzmocnienie, Ti - człon 
całkujący. W najprostszy sposób wpływ zmian 
ww. parametrów można opisać następująco:  

Zwiększenie parametru Kp powoduje 

przyspieszenie narastania zmiany w zależności 
od odchyłki regulacji.  

Zwiększenie członu Ti powoduje wydłużenie 
czasu, w którym będzie narastała zmiana 
sterowania wymuszona odchyłka regulacji. 

 

 

W parametrze tym należy wprowadzić zakres 
maksymalny dla zastosowanego w instalacji 
przetwornika ciśnienia. Jeżeli przetworników 
ciśnienia jest kilka należy zastosować 
przetworniki o tym samym zakresie 
pomiarowym. Zakres Pmin przyjmowany jest 
jako 0Pa. 

W przypadku jedynie przesyłania sygnału pomiaru ciśnienia podobnie jak w poprzednim przypadku można podpiąć 
przetworniki ciśnienia do Mastera oraz każdego ze Slave-ów natomiast system samodzielnie wybierze najniższe 
ciśnienia i prześle je do centrali. Jeżeli jednak wykorzystywany jest tylko jeden przetwornik ciśnienia zaleca się 
podłączenie go do sterownika Master co zminimalizuje ryzyko braku sterowania w przypadku przerwania komunikacji 
między Masterem a slava-mi. W przypadku tej opcji sterowania należy zdefiniować zakres napięcia jaki ma być przesłany 
do centrali oraz odpowiadającym im zakresom ciśnień. 
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Minimalne napięcie przesyłanego sygnału 
analogowego do centrali odpowiadające 
wartość Pmin. 

 

Maksymalne napięcie przesyłanego sygnału 
analogowego do centrali odpowiadające 
wartość Pmax. 

 

Minimalne ciśnienie w Pa jakie przyjmuje 
centrala wentylacyjna dla wartości napięcia 
Vmin 

 

Maksymalne ciśnienie w Pa jakie przyjmuje 
centrala wentylacyjna dla wartości napięcia 
Vmax 

4.4.1.3. Sterowanie temperaturą 

System daje możliwość przekazywania do centrali wentylacyjnej informacji o zalecanej temperaturze nawiewu. Wartość 
ta jest wyliczana na podstawie aktualnej temperatury powietrza w pomieszczeniach kontrolowanych przez system oraz 
wartości zadanej w tych pomieszczeniach. W celu wykorzystania sterowania temperatura sterownik Master musi być 
wyposażony w moduł dodatkowych wyjść analogowych. W przypadku niewykorzystywania sterowania analogowego 
(płynnego) należy zdefiniować temperatury nawiewu ręcznie, ponieważ mają one wpływ na algorytmy sterowania 
temperatura w pomieszczeniach. 
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Sterowanie płynne 

W celu uruchomienia sterowania płynnego należy wybrać tą opcje zaznaczając pole w górnej części ekranu w wyniku 
czego znikną okna ustawienia parametrów stałowartościowych u dołu ekranu. Wartość zadana może być wyliczana na 
bazie średniej temperatury zadanej skorygowanej o odchyłkę od wartości aktualnej lub minimalnej jaka występuje we 
wszystkich pomieszczeniach. Wyboru dokonuje się z listy rozwijanej parametru Typ wartości zadanej. Wartość 
temperatury zadanej może być przesyłana do centrali poprzez Modbus RTU, może być również odczytana przez system 
BMS. Jest także możliwość wystawienia wartości zadanej w postaci sygnału analogowego 0-10V.  W celu przesyłania 
analogowo prawidłowych sygnałów do centrali wentylacyjnej należy zdefiniować poziom sygnału analogowego 
odpowiadający temperaturze jakie obsługuje sterownik centrali wentylacyjnej. Wartość napięcia przesyłana do centrali 
jest zmienną liniową w mV skalowaną między zadanymi wartościami temperatury T1-T2. 

 

Temperatura minimalna dla wartości napięcia 

V1. 

 

Temperatura maksymalna dla wartości 
napięcia V2. 

 

Wartość napięcia w mV przesyłana do centrali 
wentylacyjnej odpowiadająca wartości 
temperatury T1 

 

Wartość napięcia w mV przesyłana do centrali 
wentylacyjnej odpowiadająca wartości 
temperatury T2 

Sterowanie Lato/Zima 

W przypadku braku możliwości sterowania płynnego centrala wentylacyjną istnieje możliwość ręcznej lub automatycznej 
zmiany sezonu Lato/Zima. W celu wyboru sterowania sezonem należy odznaczyć pole płynnego sterowania znajdujące 
się w górnej części bloku Sterowanie temperaturą. 

 

W wyniku tej operacji w dolnej części pojawi się okna z konfiguracją parametrów stałowartościowych temperatury. 

 

Okno to daje nam możliwość zmiany sezonu w sposób automatyczny na bazie kalendarza i definiowania okresu dla 
sezonu Lato lub w sposób ręczny gdzie należy pamiętać o własnoręcznej zmianie sezonu Lato/Zima. W celu sterowania 
na bazie kalendarza należy zaznaczyć pole przy napisie kalendarz. Brak zaznaczenia tego pola oznacza że zmianą sezonu 
sterujemy ręcznie. 
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Sterowanie zmianą wartości zadanej 
temperatury nawiewu w sposób 
automatyczny lub ręczny. Zaznaczenie pola 
oznacza że wartość temperatury nawiewu 
wyświetlana w systemie będzie przełączana 
automatycznie w zdefiniowanych terminach 
sezonu Lato i Zima. Brak zaznaczenia 
wymusza ręczne sterowanie sezonem. 

 

Pola definiujące zakres sezonu Lato w którym 
system będzie wyświetlał temperaturę 
nawiewu właściwą dla sezonu Lato. Wartość 
ta wyrażona jest w standardzie Dzień.Miesiąc 

Wartość wprowadzana bez kropki (.) jest 
interpretowana jako miesiąc dzień np. 0501 – 
1 Maj lub 01.05 – 1 Maj, wartość 0105 – 5 
Stycznia. 

 

Pole ręcznego sterowania wyświetlaniem 
temperatury w sezonie Lato/Zima. 
Zaznaczenie pola Lato oznacza że 
temperatura wyświetlana jest przyjmowana 
dla pola Temp. Lato brak zaznaczenia oznacza 
że temperatura przyjmowana jest dla pola 
Temp. Zima. 

 

Deklarowana temperatura nawiewu dla 
sezonu Lato 

 

Deklarowana temperatura nawiewu dla 
sezonu Zima 

 

Uwaga! Poprawność działania systemu sterowania jest uzależniona od prawidłowego przełączania się 
parametrów temperatury nawiewu ponieważ wartość ta jest brana pod uwagę w algorytmie sterowania. 
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4.4.2. Sposób przekazania sygnału sterującego do centrali 

Sposób w jaki system iFlow przekazuję sygnał sterujący do centrali jest uzależniony od opcji szafy Master. 

Jeżeli jest zakładane, że system ma sterować analogowo, należy sprawdzić punkt 4.4.2.1. 

Jeżeli jest zakładane, że system ma sterować poprzez komunikację MODBUS RTU, należy przejść do punktu 4.4.2.2, 

omijając punkt 4.4.2.1. 

4.4.2.1. Sterowanie analogowe 

 Dany 

typ Sterowanie jest możliwe, gdy w szafce będzie zamontowana karta wyjść analogowych. 

Aby umożliwić przesyłanie analogowego sygnału sterującego należy, znajdując się w zakładce „Ustawienia 

Master/Centrala”, zaznaczyć ptaszkami pola części „Sterowanie analogowe”. 

 

W jednym czasie można wysyłać analogowo maksymalnie trzy sygnały: obroty nawiewu, obroty wywiewu oraz do 

temperatury. Istnieje możliwość wysyłanie zarówno jednego lub dwóch sygnałów analogowo. 

Sygnałów zwrotnych z centrali podczas sterowania analogowego, system iFlow nie otrzymuje. 

Sygnały analogowe 0-10V są wysyłane na z karty rozszerzeń na Slocie 1, kolejno: 

Prędkość wentylatora nawiewnego Prędkość wentylatora wyciągowego Zadana temperatura 

Zacisk 0 A0 Zacisk 2 A1 Zacisk 4 A2 

Zacisk 1 GND Zacisk 3 GND Zacisk 5 GND 

 

Uwaga!!! Wartości sygnału nie są w tym miejscu edytowalne. Manualna zmiana sygnału sterującego jest 

możliwa, opcja ta jest opisana w punkcie 4.4.3. 
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4.4.2.2. Przesyłanie sygnału sterującego za pomocą MODBUS RTU 

Aby umożliwić przesyłanie sygnału sterującego  za pomocą MODBUS RTU, trzeba przejść do zakładki „Komunikacja”. 

 

Ekran „Komunikacja” wygląda jak poniżej. 

 

Ustawienia dotyczące komunikacji MODBUS RTU z centralą znajdują się po prawej stronie. 

Należy wstawić ptaszka na górze, aby uaktywnić przesyłanie sygnału za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS 

RTU. 
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Obok znajduję się adres urządzenia- taki adres należy ustawić 

na centrali. 

Prędkość oraz parzystość nie są możliwe do edycji, należy na 

centrali ustawić: 19.2 kb/s- prędkość oraz 8-N-1- parzystość. 

Dalej należy wpisać adresy rejestrów do których system iFlow 

będzie przesyłał sygnał sterujący, należy oddzielnie wpisać 

rejestr dla prędkości wentylatora nawiewnego, wyciągowego 

oraz temperatury.  

Aby system zaczął przesyłać informację należy pozaznaczać, 

jaką informację trzeba wysyłać. 

Status komunikacji z centralą jest pokazany u góry. Zielony- 

komunikacja jest, czerwony- oznacza, że został napotkany 

problem, należy sprawdzić poprawność konfiguracji centrali. 

Uwaga!!! Jeżeli chociażby jeden parametr, dotyczący 

komunikacji MODBUS RTU, będzie się różnił, 

komunikacja nie będzie działała. 

W zakładce komunikacji Modbus znajdują się również 

parametry dotyczące nadpisów/odpisów testowych. Przed 

uaktywnieniem, należy wpisać wartość rejestru/cewki do 

nadpisywania oraz wybrać rodzaj funkcji do odczytywania. 

Następnie należy wpisać numer rejestru oraz zaznaczyć 

ptaszkiem uaktywnienie przesyłanie rejestrów. 
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4.4.2.3. Sterowanie za pośrednictwem systemu BMS 

Ostatnim sposobem w jaki możemy sterować centralą jest za pośrednictwem systemu BMS. 

W takim przypadku system BMS staję się nadrzędnym nad systemem iFlow. System BMS odczytuje rejestry 

udostępnione przez iFlow. Aby umożliwić sterowanie centralą BMS musi obowiązkowo odczytać stopień wysterowania do 

wentylatora nawiewnego oraz wywiewnego, opcjonalnie może jeszcze odczytywać temperaturę. Numery rejestrów do 

odczytu są dostarczane w oddzielnym pliku wraz z resztą dokumentacji. 

Dodatkowo, BMS ma przesyłać informację zwrotną dotyczącą wysterowania wentylatorów. Numery rejestrów, gdzie 

BMS ma wysyłać oraz zapisywać informację są podane w pliku zawierającym rejestry do odczytu. 

Sygnał, który odczytuje BMS, oraz sygnał zwrotny, który przesyła BMS, są przedstawione w zakładce Ustawienia 

Master/Centrala. 

 

4.4.3. Ustawienia ograniczające pracę centrali 

Kolejną rzeczą do wprowadzenia, są ustawienia wentylatorów. Parametry są wpisywane oddzielnie dla każdego 

wentylatora, po lewej stronie dla nawiewu, po prawej dla wywiewu. 
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W tej części ustawień można sterować wentylatorami ręcznie. Wtedy należy wprowadzić wartość, którą musi wentylator 
uzyskać oraz załączyć tryb manualny. Zadanie wartości dla wentylatora nawiewnego a wywiewnego odbywa się 
oddzielnie. Trzeba również zauważyć, że załączone sterowanie ręczne dla wentylatora nawiewnego nie załącza trybu 
manualnego dla wywiewnego oraz na odwrót. Na zdjęciu poniżej jest pokazano część dotycząca tych ustawień. 
Załączenie odbywa się wstawianiem jednorazowym naciśnięciem na kwadracik, wartość należy wprowadzić w miejscu, 
gdzie jest wpisane 50%(wartość domyślna). 

 

Kolejne parametry, które należy ustawić, to są minimalne, a maksymalne wartości wysterowania wentylatorów, które 
system będzie przesyłał. Również oni są ustawiane oddzielnie dla każdego wentylatora. 

 

Ustawienia rampy- mówią nam w jaki sposób, będą zwiększane lub zmniejszane wartości wysterowania wentylatorów, 
czyli wartości będą się zmieniać o krok co odpowiedni czas ustalony. 
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4.6. Ustawienia komunikacji z szafkami Slave 

oraz sieci i czasu 

Aby przejść do ustawień komunikacji z szafkami Slave, należy nacisnąć „Komunikacja”, znajdując się w zakładce 
„Ustawienia Master/Centrala”. 

Ekran ten dostępny jest jedynie dla sterownika Master. Składa się z części poświęconej ustawień sieci i komunikacji 
sterownika Master oraz ustawieniami sterowania centralą wentylacyjną.  

 

4.6.1. Komunikacja 

Uwaga!!! Jeżeli system wyłącznie z szafki Slave, ten krok można pominąć. 

Przypomnienie! Zasilanie dla szafek zostało zapewnione we wcześniejszych punktach instrukcji, jeżeli to 
nie zostało wykonane, należy podnieść wyłączniki C4 oraz C10 w szafkach Slave przed próbą komunikacji. 
 

 

Master automatycznie nawiązuje komunikację ze wszystkimi sterownikami Slave należy jedynie wskazać, że dany 
sterownik jest w sieci zaznaczając pole przy nazwie SLAVE 1-10. System automatycznie sprawdza połączenie w sieci 
sygnalizując to diodami w kolumnie status przy każdym ze sterowników.  
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Zielona dioda oznacza że komunikacja ze 
sterownikiem Slave została nawiązana pomyślnie 

 

 

Żółta dioda oznacza, że wystąpiły błędy komunikacji. 
W przypadku utraty komunikacji sterownik Master 
próbuje pięciokrotnie nawiązać komunikację ze swoim 
sterownik Slave resetując sieć. Po piątej nieudanej 
próbie wyświetla status – brak połączenia 

 

 

 

Czerwona dioda oznacza brak połączenia. Zapala się 

ona na stałe po pięciu próbach nawiązania połączenia. 
Po pojawieniu się błędu komunikacji można użyć 
przycisku reset po użyciu, którego sterownik 
ponownie pięciokrotnie spróbuje nawiązać 
komunikację 

 

 

Przycisk resetowania komunikacji wyświetla się on 
przy wykryciu błędów komunikacji. 

System posiada możliwość definiowania czasu automatycznego resetowania połączenia między sterownikami w 
przypadku wykrycia błędów komunikacji. Czas definiowany jest osobno dla sterowników Slave i osobno dla sterownika 
Master. W przypadku braku możliwości przywrócenia komunikacji zaleca się odznaczenie danego sterownika Slave 
natomiast po usunięciu problemu zaznaczyć dostępność sterownika w sieci i zresetowanie połączenia przy użyciu 
przycisku reset  

 

Automatyczny reset pozwala na zachowanie ciągłości komunikacji nawet w przypadku problemów komunikacyjnych ze 
sterownikami Slave. Utrata komunikacji ze sterownikiem Slave powoduje, że algorytmy sterowania nie biorą pod uwagę 
parametrów ze sterownika, z którym nie ma komunikacji. Algorytm sterowania w sterowniku Slave wykonywany jest 
niezależnie od Mastera i komunikacją z nim. 

Najczęstszym powodem braku komunikacji jest: 

• Brak zasilania w sterowniku Slave 
• Brak połączenia protokołu MODBUS 
• Brak sterownika Slave 

Z części komunikacja można również odczytać adresy IP sterowników Slave i przejść do niego w celu parametryzacji 
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4.6.2. Ustawienie sieci i czasu 

 

W tej części ustawień można sprawdzić oraz zmienić ustawienia karty sieciowej sterownika. Po zmianie adresu należy 
ponownie połączyć się z Webserwerem wpisując w przeglądarce nowy adres IP. Wszelkie zmiany adresów IP należy robić 
rozważnie ponieważ można utracić komunikację miedzy sterownikami lub z Webserwerem. Przycisk Zapisz adres IP jest 
dostępny jedynie dla użytkownika z uprawnieniami Serwis. 

Zmiana daty i godziny dokonuje się w części „Ustawienia czasu” należy pamiętać, aby przed użyciem przycisku zapisz 
wprowadzić poprawna datę i godzinę. 

Zmiana daty, godziny oraz parametrów sieci jest również dostępna z menu startowego, dla użytkownika serwis. 
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4.7. Ustawienia Slave 

Uwaga!!! Jeżeli system nie ma szafek Slave, ten krok można ominąć. 

Przypomnienie! Zasilanie dla szafek zostało zapewnione, jeżeli to nie zostało wykonane, należy podnieść 
wyłączniki C4 oraz C10 w szafce Slave. 
Jak już było powiedziano wcześniej do jednej szafki Master, może być podłączone maksymalnie 9 Slave’ów. Po 
uruchomieniu Master, należy zacząć po kolej uruchamiać każdy Slave. Zacząć od Szafki z numerem SMC-S1-X(gdzie X 
może być dowolny). 

Aby zacząć od pierwszego Slave’a, należy znaleźć szafkę SMC-S1-X. Na boku szafki będzie napisano jaki numer IP ma 
ten sterownik. Ten adres trzeba wprowadzić w wyszukiwarkę po odpowiednim podłączeniu się do sterownika. 

 

Domyślne IP pierwszej szafki Slave.: 192.168.1.102, nacisnąć Enter. 

Oraz poczekać aż się uruchomi aplikacja web. Następnie należy się zalogować za pomocą tych samych danych 
użytkownika serwis, co na Master. 
Uwaga!!! Zalecane jest zmiana loginu oraz hasło po pierwszym uruchomieniu systemu. 

Uwaga!!! Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja działa wolniej. 

Uwaga!!!Po uruchomieniu sterownika, a przed pierwszym logowaniem, należy poczekać około 5 minut, aby 
aplikacja zdążyła się uruchomić. 

Następnie należy wykonać kroki 4.3 oraz 4.4, czyli włączenie regulatorów, a czujników CO2 oraz scalenie pomieszczeń. 
 
Takie kroki należy wykonać dla każdego Slave’a w systemie. 
Uwaga!!! Uruchomienie musi się odbyć zgodnie z numeracją szafek Slave. 
 

4.8. Ostatni krok 

W ostatnim kroku należy wykonać załączenie centrali wentylacyjnej. 

System iFlow już przesyła informację do centrali wentylacyjnej. 
Podczas pierwszego uruchomienia iFlow najpierw wysteruje centrale na stosowanie wysokie obroty. W związku z tym nie 
należy mocno ograniczać górnych limitów obrotów centrali. Pozwoli to, systemowi iFlow ustabilizować się. 
Podczas pierwszego uruchomienia można ograniczyć z góry na poziomie 85%. 
Stabilizacja systemu trwa od 20 minut do nawet kilku godzin. Jest to uzależnione od wielkości systemu iFlow oraz 
początkowego poziomu PPM CO2 w pokojach. W związku z tym jest zalecane uruchomienie przeprowadzić na trybie 
„Max” dla wszystkich pomieszczeń, dopiero potem przestawić na „ECO” lub „Comfort”. 
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5. Połączenie systemu iFlow z BMS 
System iFlow ma dwa zapewnione sposoby komunikacji z systemem BMS. 

• Komunikacja Modbus TCP/IP, jest możliwa w każdej chwili. 
• Komunikacja Modbus RTU, opcja dodatkowa- jest możliwa, gdy została dodana karta dodatkowa Modbus RTU. 

W obu przypadkach system iFlow staję się Slave’em dla systemu BMS. 
 

5.1. Modbus TCP/IP 

Możliwość podłączenia system BMS, poprzez protokół Modbus TCP/IP, istnieję w każdej chwili. Port 502, poprzez, który 
jest realizowano połączenie, jest otwarty cały czas. 

Należy zdefiniować połączenie w systemie BMS oraz wprowadzić dane dotycząca sterownika. Dane dotyczące sterownika, 
są umieszczone na boku szafki SMC. 
 

5.2. Modbus RTU 

Należy zdefiniować połączenie w systemie BMS oraz wprowadzić dane dotycząca sterownika. Dane dotyczące sterownika, 
są umieszczone na boku szafki SMC. 
Aby umożliwić komunikację system iFlow z BMS za pomocą Modbus RTU należy znajdując się na stronie głównej 
użytkownika Serwis, należy wcisnąć przycisk Ustawienia Master/Centrala. 

 
Następnie należy wcisnąć Komunikacja. 
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Na zdjęciu poniżej pokazano jest pole, gdzie jest widoczny status komunikacji oraz miejsce, w postaci kwadraciku, aby 
umożliwić dany typ komunikacji. 
Zgodnie z tym co było napisano powyżej, status komunikacji jest podświetlany na trzy możliwe kolory: szary- wyłączona 
komunikacja; zielona- komunikacja się powiodła; czerwona- komunikacja nie powiodła się. Szary będzie się wyświetlał, 
gdy komunikacja nie będzie umożliwiona, czyli kwadracik pusty. 

 
Lista rejestrów, które system iFlow udostępnia do odczytu oraz zapisu jest wysyłana osobnym plikiem. 
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6. Przykładowe połączenie iFlow’a 
z przykładową centralą VTS za 

pomocą Modbus RTU 
 
Przykładowym sterownikiem stosowanym w centralach VTS jest uPC3. Sygnał Modbus RTU z  iFlow należy 

podpiąć do sterownika VTS do zaznaczonego portu. 
 

 

 
 

Konfiguracja parametrów pracy dostępna jest z poziomu web-serwera.  
Domyślnie adres to: 192.168.1.111. Należy wcisnąć ikonkę klucza i zalogować się. Domyśle dane logowania to: 
Login: service 
Hasło: service 
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Po zalogowaniu należy wejść w Menu -> Web HMI. 

Korzystając z przycisków Panelu sterowania należy wybrać Menu (domyślne hasło to: 0000) -> I. Konfiguracja -> I08 

Port protokołów zew.  

 

Należy ustawić Adres, oraz prędkość transmisji tak, a by odpowiadały tym w iFlow. Port zew. Ster. Powinien być 

ustawiony na tryb „Modbus RTU Slave”.  

Domyślnie ustawienia w iFlow to: 19,2 kbps, 8-N-1. 

System iFlow daje możliwość sterowania prędkością wentylatora nawiewnego, prędkością wentylatora wywiewnego i 

temperatura nawiewu. Należy więc wybrać właśnie te rejestry SetPointów dla jednego z trybów centrali VTS (Economy, 

Optimal, Comfort) i te rejestry wpisać w konfiguracji iFlow. Należy ustawić centralę na pracę w trybie, którego rejestry 

nadpisujemy, a by umożliwić sterowanie.   


