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1. Wstęp 
iFlow to system indywidualnej wentylacji zarządzający stężeniem dwutlenku węgla w budynkach. Główną jego zaletą 

jest możliwość dostosowania parametrów dla każdego pomieszczenia osobno. 

Niniejsza instrukcja opracowana została w celu objaśnienia: 

• Jak uzyskać dostęp do systemu iFlow poprzez przeglądarkę. 

• Jak uzyskać dostęp do systemu iFlow poprzez aplikację mobilną. 

• W jaki sposób każdy użytkownik może zarządzać swoim pomieszczeniem. 

• W jaki sposób administrator może zarządzać systemem. 

 

 

2. Zapewnienie dostępu do sieci 
Aby rozpocząć korzystanie z systemu należy podpiąć sterownik do sieci. 

Zapewnić dostęp do sieci można poprzez podłączenie sterownika do routera lub komputera za pomocą przewodu 
Ethernet, podpinając go do portu Eth 0.0 sterownika. 

Dodatkowo: jeżeli sterownik podłączony jest bezpośrednio do komputera należy prawidłowo skonfigurować w nim 
kartę sieciową– „Konfiguracja karty sieciowej komputera”. 

Uwaga!!! Dostęp do sieci należy zapewnić dla wszystkich sterowników w systemie. Zapewni to możliwość 
otwarcia aplikacji web każdego sterownika z każdego komputera podłączonego do tej sieci pod 
warunkiem prawidłowej konfiguracji karty sieciowej komputera. 
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3. Konfiguracja karty sieciowej 
komputera 

Jeżeli dostęp do aplikacji web ma odbywać się poprzez bezpośrednie połączenie ze komputera ze sterownikiem należy 
skonfigurować kartę sieciową. 

W celu konfiguracji karty sieciowej w systemie Windows 10 należy: 

• przejść do ustawień systemu – prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonkę „START”, a następnie przejść w 
„Ustawienia”, 

 

Rysunek 3.1. Menu kontekstowe „Start” Windows 10 

• w nowo otwartym oknie wybrać „Sieć i Internet”, 

 

 
Rysunek 3.2. Wygląd okna ustawień systemu Windows 10 wraz z zaznaczeniem opcji do wyboru 
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• następnie „Zmień opcje karty”, 

 

Rysunek 3.3. Wygląd okna ustawień Sieci i Internetu systemu Windows 10 wraz z zaznaczeniem opcji do wyboru 

• przejść do właściwości połączenia Ethernetowego. 

Uwaga!!! Należy wybrać kartę sieciową, która umożliwia przewodową komunikację ze sterownikiem. 

 

Rysunek 3.4. Wygląd okna Połączenia sieciowe Windows 10 wraz z zaznaczeniem opcji do wyboru(numer karty sieciowej może się różnić) 

• kolejno „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” i jego właściwości, 

 

Rysunek 3.5. Wygląd okna Własciwości Ethernet 2 Windows 10 wraz z zaznaczeniem opcji do wyboru(może różnić się na różnych komputerach) 

• we właściwościach wprowadzić dane dla karty sieciowej komputera: adres IP, maska podsieci oraz brama 
domyślna. Dane do wprowadzenia ma udostępnić administrator systemu na danym budynku. 
Adres IP musi różnić się w ostatnim członie względem adresu IP sterownika. Maska podsieci oraz brama 
domyślna ma być taka sama jak na sterowniku. 
Przykładowe ustawienia w komputerze: 
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• Adres IP: 192.168.1.50 
• Maska podsieci: 255.255.255.0 
• Brama domyślna: 192.168.1.1 

 

Rysunek 3.6. Wygląd okna Właściwość Protokół internetowy w wersji 4(TCP/Pv4) Windows 10 
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4. Użytkownik 
4.1. Logowanie 

Logowanie do aplikacji musi odbyć się przy użyciu loginu oraz hasła, który poda administrator systemu.  
Użytkownik nie ma możliwości zmiany loginu oraz hasła. Możliwość zmiany hasła wyłącznie osoba 
nadzorująca system 
Logowanie może nastąpić po naciśnięciu przycisku „Zaloguj się” lub „Enter”.Jeżeli osoba wprowadziła 
prawidłowe dane logowania, po naciśnięciu ikony oka, umożliwiającego podgląd hasła, również nastąpi 
logowanie. 
 

 
Rysunek 4.1.1. Ekran logowania aplikacji web iFlow 

Po udanym logowaniu się, dla użytkownika „serwis” ekran ma wyglądać następująco: 

 
Rysunek 4.1.2. Ekran startowy użytkownika serwis aplikacji web iFlow 
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4.2. Panel wizualizacji 

Każdy użytkownik ma możliwość zmian parametrów wyłącznie dla pokoju, do którego jest przypisane jego konto. 

 
Nazwa pomieszczenia. 

 
Aktualnie regulowany parametr. 

 

Wykresy aktualnych wartości temperatury i CO2. 

 
Aktualne nastawy parametrów temperatury i CO2. 

 

Dostępne nastawy regulowanych parametrów 
odpowiednio: 

▪ ECO – najmniejsze zużycie energii, 

▪ Comfort – zrównoważone zużycie energii i 
komfortu pracy, 

▪ MAX – maksymalna korekcja temperatury 
lub najwyższe stężenie CO2. 

 

 

Przycisk włączający system poza godzinami pracy. 
Nadgodziny sygnalizowane są poprzez znikającą 
zieloną obramówkę dookoła przycisku. Czas 
nadgodzin definiuje administrator. 
 

 

Przycisk włączający funkcję przewietrzenia 
pomieszczenia. Aktywne przewietrzanie 
sygnalizowane jest analogicznie jak nadgodziny. 
Administrator ma możliwość ustawienia 
przewietrzenia automatycznego. 

 

Przyciski aktywujące pomieszczenie w weekend. 
Aktywowanie funkcji sygnalizowane jest poprzez 
zieloną obramówkę dookoła przycisku. 

  

 

Ikona sygnalizująca zajęte pomieszczenie. W 
wypadku pustego pomieszczenia wyświetlane jest 
puste biurko i fotel. Natomiast przy załączonym 
trybie sterowanie na podstawie kalendarza ikona 
zostaje rozmyta. 

 

Aktualne parametry stężenia CO2 oraz temperatury 
w pomieszczeniu wyświetlone na podstawie 
odczytów z czujnika pomieszczeniowego. 

 

Aktualne wartości przepływu i kąta uchylenia 
przepustnicy dostępnych regulatorów nawiewnych i 
wywiewnych oraz wizualizacja stanu regulatora. 

Rysunek 4.2.1. Elementy wizualizacji i sterowania panelu użytkownika aplikacji web iFlow.   
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4.3. Aplikacja iFlow 

Darmowa aplikacja iFlow APP pozwala zarządzać wentylacją w pomieszczeniach ze smartfona z systemem Android. 

Może ona służyć jako  zamiennik web-serwera lub jego dopełnienie. Pozwala z każdego miejsca w biurze, gdzie jest 

dostęp do sieci bezprzewodowej, w której się znajdują sterowniki systemu iFlow, kontrolować oraz zmieniać parametry 

pracy systemu. 

Istotne jest, że każdy użytkownik może mieć dostęp do kilku pomieszczeń na raz. Co pozwala, każdej osobie 

pracującej w tym biurze zmieniać ustawienia w pomieszczeniach wspólnych w czasie potrzeby, na przykład: na Sali 

konferencyjnej, ustawić inny tryb lub parametr sterowania. 

4.3.1. Definicja połączenia 

 

Rysunek 4.3.1.1. Ekran startowy aplikacji mobilnej mobilnej iFlow. 

 

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji, każdy użytkownik będzie zmuszony do definicji połączenia. Należy wcisnąć 
„wybierz sterownik” oraz wcisnąć „dodać urządzenie”. 

Aby móc zdefiniować połączenie, każdy użytkownik musi otrzymać informację o parametrach połączenia od 
administratora sieci w budynku. 
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Rysunek 4.3.1.2. Ekran konfiguracji połączenia ze sterownikiem aplikacji mobilnej iFlow. 

 
Następnie należy wprowadzić hasło dla odpowiedniego pokoju. Wprowadzenie hasła dla odpowiedniego pokoju, 
umożliwi podgląd danych wyłącznie dla tego pokoju. Jeżeli użytkownik chce mieć dostęp do kilku pomieszczeń, należy 
dla każdego wprowadzić hasło. Hasła do pomieszczeń ustawiane są przez administratora poprzez webserwer. 

 
Rysunek 4.3.1.3. Ekran wyboru pomieszczenia aplikacji mobilnej iFlow. 
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4.3.2. Konto użytkownika iFlow 

Po zalogowaniu do pomieszczenia, którym użytkownik ma sterować, ekran telefonu będzie wyglądał następująco: 

 
Rysunek 4.3.2.1. Ekran konfiguracji pomieszczenia aplikacji mobilnej iFlow. 

 
Dany ekran umożliwia zmianę parametru od którego jest sterowana wentylacja w pokoju. Może to być stężenie CO2 w 
pomieszczeniu (domyślnie) lub temperatura. 
Sterowanie od każdego parametru umożliwia uruchomienie trzech różnych nastaw: Comfort, ECO, MAX. 
Dla CO2: 

▪ Comfort– najbardziej komfortowe warunki pracy, minimalny poziom CO2,  
▪ ECO - ekonomiczne zużycie energii, umiarkowany poziom CO2, 
▪ MAX– maksymalna wartość stężenia CO2. 

Dla temperatury: 
▪ ECO – najmniejsze zużycie energii, minimalna wartość temperatury w zimie / maksymalna wartość 

temperatury w lecie, 
▪ Comfort – zrównoważone zużycie energii i komfortu pracy, 
▪ MAX – maksymalna wartość temperatury w zimie/ minimalna wartość temperatury w lecie. 

 
 

Poniżej jest umieszczona aktualna informacja dotycząca otwarcia VAV w tym pomieszczeniu oraz przepływie powietrza 
na poszczególnym VAV. 

 
Rysunek 4.3.2.2. Ekran wizualizacji stanu regulatorów aplikacji mobilnej iFlow. 
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Na zdjęciu poniżej jest pokazany przycisk przewietrzania, ta funkcja służy do zmniejszenia stężenia CO2 w przypadku 
gwałtownego wzrostu. Umożliwia ona ręczne włączenie przewietrzania w pokoju, czyli wywołanie maksymalnego 
przepływu na każdym VAV. Funkcja przewietrzania jest zawsze w czuwaniu, co oznacza, że w przypadku spełnienia 
odpowiednich warunków funkcja załączy się automatycznie. Próg automatycznego załączenia przewietrzania, oraz jego 
czas definiuje administrator. 

 
Rysunek 4.3.2.3. Ekran konfiguracji pomieszczenia aplikacji mobilnej iFlow. 

 
Po prawej stronie jest przycisk „Czas pracy”, po naciśnięciu na ten przycisk pojawi się lista. Zaznaczając odpowiedni 
przełącznik można włączyć tryb pracy w soboty, niedzieli lub nadgodziny. 

 
Rysunek 4.3.2.4. Ekran konfiguracji pomieszczenia aplikacji mobilnej iFlow. 

 
W prawym górnym rogu jest umieszczony przycisk ustawień. 
Po przejściu do ustawień, będą dostępne podstawowe oraz zaawansowane ustawienia, które są zablokowane dla 
użytkownika. 

W podstawowych ustawieniach znajduję się lista pomieszczeń oraz sterowników. 
Lista sterowników daję możliwość przeglądu już dodanych sterowników wraz ze zmianą informacji dotyczącej tego 
sterownika oraz dodanie nowego(proces dodania jest taki sam, jak jest opisany w punkcie 4.3.1). 
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Lista sterowników umożliwia odblokowanie oraz blokowanie pomieszczenia, zarówno dodanie oraz usunięcie 
pomieszczenia z listy ulubionych. Na górze jest przycisk filtracji, który umożliwi wybór wyświetlania: wszystkie 
pomieszczenia lub wyłącznie odblokowane. 

 
Rysunek 4.3.2.5. Ekran ustawień aplikacji mobilnej iFlow. 

 
W ustawieniach dostępne są informacje, m. in.: kontakt do firmy dostawcy/serwisu oraz data następnego przeglądu. 
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5. Serwisant/Administrator 

5.1. Zarządzanie pomieszczeniami 

Ekran dostępny po zalogowaniu prezentuje się następująco: 

 

Rysunek 5.1.1. Panel głównego z listą pomieszczeń aplikacji web iFlow. 

 

Z panelu głównego mamy dostęp do poniższych opcji: 

o Edycja ustawień poszczególnych pomieszczeń 

 

Rysunek 5.1.2. Wizualizacja pomieszczenia na panelu głównym. 

 

Przełącznik wyświetlania pomieszczenia w całym 
panelu. Nie zmienia on parametrów pomieszczenia, 
ani stanu urządzeń (odznaczenie pomieszczenia nie 
powoduje wyłączenia urządzeń – np. jeżeli 
pomieszczenie nie istnieje i w panelu odznaczymy 
jako niewidoczne, a będzie włączona komunikacja w 
ustawieniach pomieszczenia, system będzie zwracał 
błąd). 
 

 

Przycisk „USTAWIENIA” przenosi do Panelu 
Administratora danego pomieszczenia. 
 

 

Przycisk „PODGLĄD” przenosi do Panelu Wizualizacji 
danego pomieszczenia. 
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Rysunek 5.1.3. Elementy wizualizacji pomieszczenia aplikacji web. 

 

Aktualne parametry oraz wartości zadane 
temperatury i CO2 w pomieszczeniu. 

 
 

Aktualne parametry oraz wartości zadane 
regulatorów nawiewnych i wywiewnych. 

  

 

Ikona sygnalizująca zajęcie pomieszczenia na 
podstawie kalendarza. Ikona z osobą przy biurku 
oznacza pomieszczenie zajęte, biuro i pusty fotel 
oznacza puste pomieszczenie, ikona rozmyta 
oznacza wyłączony tryb kalendarza. 

 

 

Ikony określające stan komunikacji. Ikona zielona 
oznacza prawidłową komunikację z urządzeniem, 
ikona czerwona wystąpienie błędu, ikona szara 
wyłączoną komunikację z urządzeniem. 

Oznaczenie ikon: CZ – Czujnik Pomieszczeniowy,  
N –regulator nawiewny, W – regulator wywiewny. 

 
 

 
 
 
 
Rysunek 5.1.4. Elementy wizualizacji pomieszczenia aplikacji web 
iFlow. 

 

 
Przycisk stanu komunikacji linii Modbus. W 
przypadku błędów komunikacji lub przerwaniem 
komunikacji z danym urządzeniem status urządzenia 
zapali się na czerwono. System we własnym zakresie 
ponowi komunikację oraz poinformuję w przypadku 
niemożliwości połączenia. 
 

o Ustawienia sterownika 

 

Pola służące do wysłania nowych ustawień sieci do 
sterownika. Po wypełnieniu wszystkich pól należy 
kliknąć przycisk „ZAPISZ”. 

 

Aktualne ustawienia sterownika. Po zaktualizowaniu 
ustawień sieci  w polu  powyżej, należy zrobić odczyt 
aktualnych danych poprzez naciśnięcie „ODCZYT”. 

 

Pola służące do wprowadzenia nowych ustawień 
godziny i daty do sterownika. 
Format danych: 
Godzina: HH:MM:SS 
Data DD.MM.RR 

 

Przycisk „ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI” przenosi 

do Panelu Zarządzania Użytkownikami. 
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Przycisk „USTAWIENIA MASTER/CENTRALA” przenosi 
do Panelu Ustawień Mastera i Centrali – tylko w 
sterowniku master. 
 

                  Rysunek 5.1.5. Elementy konfiguracyjne panelu głównego aplikacji web iFlow. 

 

 
Panel Administratora pomieszczenia: 

 

 
Rysunek 5.1.6. Elementy wizualizacji pomieszczenia. 

 
Uwaga!!! Dane podane na zdjęciu są poglądowe. 

W panelu administratora dostępne są następujące opcje: 

 
o Nagłówek 

 
Rysunek 5.1.7. Nagłówek panelu administratora pomieszczenia aplikacji web iFlow. 

 
Uwaga: nagłówek pozwala na zmianę nazwy pomieszczenia (przy użyciu małych i dużych liter a-z, cyfr 0-9 oraz 

znaków specjalnych !@#$%^&*()[]{};:’”,<.>/?  , ale bez użycia polskich znaków). 

Przycisk „Podgląd” powoduje przejście do ekranu Panelu Wizualizacji danego pomieszczenia. Strzałki pozwalają na 

przesuwanie się pomiędzy ekranami pomieszczeń w danym sterowniku. 

o Pin aplikacji mobilnej  

 
    Rysunek 5.1.7.Okno edycji PINu pomieszczenia aplikacji web iFlow. 

Kod PIN służy do zabezpieczania dostępu do ustawień pomieszczenia z poziomu aplikacji mobilnej. Kod pin musi 

być liczbą 4 cyfrową. Wprowadzenie większej liczby znaków może spowodować brak dostępu z aplikacji mobilnej. 

Nie zaleca się wprowadzania wartości liczbowych poprzedzonych 0 np. 0123 format wyświetlania będzie wówczas 

123. W aplikacji mobilnej prawidłowo wprowadzony kod będzie musiał mieć format 0123. Wartość 0001 będzie 

wyświetlana jako 1. 
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o Aktualne parametry 

 

Rysunek 5.1.8. Elementy wizualizacji pomieszczenia aplikacji web iFlow. 

Aktualne parametry pomieszczenia reprezentowane są na podstawie odczytu z Czujnika Pomieszczeniowego, dostępne 

są tylko przy zaznaczonym przełączniku na ON oraz właściwej komunikacji sygnalizowanej ikoną CZ. 

Aktualne parametry CO2 i Temp dostępne są również dla użytkownika na ekranie Panelu  

W oknie wyświetlone są także aktualne parametry regulatorów VAV (przepływ i kąt) oraz zwizualizowane położenie 

przegrody regulatora. 

o Tryb sterowania 

 

Rysunek 5.1.9. Okna nastaw parametrów pomieszczenia aplikacji web iFlow. 

Tryb sterowania umożliwia zastosowanie jednego z pięciu trybów: 

▪ Auto – tryb automatyczny 

▪ Vmin – przepływ minimalny 

▪ Vmax – przepływ maksymalny 

▪ Open – pełne otwarcie (tryb serwisowy) 

▪ Close – całkowite zamknięcie (tryb serwisowy) 
Po wybraniu parametrów innych niż auto elementy edycji wartości nastawnych zostają wygaszone wraz z 

komunikatem „Tryb automatyczny wyłączony”.   

Przy sterowaniu w trybie automatycznym istnieje możliwość wyboru parametru sterownia i zadawania SetPointów, 

czyli wartości nastawnych do których system będzie dążył, a które będzie mógł wybrać użytkownik. 
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Dostępnymi parametrami sterowania są CO2 oraz Temperatura, wybór jest sygnalizowany przez pole Tryb AUTO – 

regulowany parametr. W celu zmiany parametru sterującego należy kliknąć na pole EDYTUJ CO2 lub EDYTUJ 

Temperaturę. 

Przy edycji CO2 wartości nastaw wyrażone są w ppm (parts per milion).  

Oznaczenie trybów: 

▪ Comfort – najbardziej komfortowe warunki pracy, minimalny poziom CO2, 

▪ ECO – ekonomiczne zużycie energii, umiarkowany poziom CO2, 

▪ MAX – maksymalna wartość stężenia CO2. 

 
Przy wprowadzaniu wartości danego progu nie może być ona mniejsza od dolnego zakresu wyświetlanego na skali oraz 

większa od kolejnego progu (w związku z czym wartości te powinno wpisywać się od największej do najmniejszej – 

MAX → ECO → Comfort). 

Przy edycji Temperatury wartości wyrażona są w °C, oznaczenie trybów: 

▪ ECO – najmniejsze zużycie energii, minimalna wartość temperatury w zimie / maksymalna wartość 
temperatury w lecie, 

▪ Comfort – zrównoważone zużycie energii i komfortu pracy, 

▪ MAX – maksymalna wartość temperatury w zimie/ minimalna wartość temperatury w lecie. 

 
Edycja nastaw dla temperatury powinna przebiegać z godnie z zasadą od największej do najmniejszej – MAX → 

Comfort → ECO w trybie zimowym, oraz ECO  → Comfort → MAX w trybie letnim (Ustawienia sezonu opisane w 

punkcie 5.3.1.3). 

 

Aktualnie wybrany tryb jest sygnalizowany poprzez 
podświetlenie ikony. 

 

Zmiany zakresu regulowanego parametru można 
dokonać przez zmianę wartości pól dostępnych przy 
każdej skali. 

 
 

Rysunek 5.1.10. Elementy okna nastaw parametrów pomieszczenia 
aplikacji web iFlow. 

 

Wybrana nastawa i aktualny parametr są 
wyświetlone na górze obszaru edycji. Jeżeli 
pomieszczenie jest puste (np. „po pracy lub w 
wypadku niewykrycia ruchu w pomieszczeniu 
poprzez czujki ruchu od dłuższego czasu), wówczas 
wartość nastawy zostaje ustawiona na parametr „Po 
pracy”. 
 

Dodatkowo dla użytkowników z uprawnieniami serwis widoczne są dodatkowe pola edycji parametrów 

sterowania. 

 

W wypadku temp są to histereza, pochylenie i 
korekta. 
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W wypadku CO2 są to parametry regulatora PI 
(wzmocnienie i stała całkowania). 

Rysunek 5.1.11. Elementy edycji parametrów sterowania aplikacji web 
iFlow. 

 
 
 

 

 

o Nastawy regulatorów 

 

Rysunek 5.1.12. Elementy panelu z nastawami regulatorów aplikacji web iFlow. 

W celu uruchomienia komunikacji z regulatorem należy zmienić stan przełącznika na pozycję „ON”. Aby włączyć 
regulator włączyć w algorytm należy  zmienić stan przełącznika na pozycję „Alg ON”- co będzie oznaczało, że system 

uwzględnia dane przesyłane z danego pomieszczeniu do obliczeń SetPoint’ów. Stan komunikacji jest sygnalizowany 
poprzez kontrolkę analogicznie jak w wypadku czujnika pomieszczeniowego. W wypadku błędów odczytu lub w celu 
zresetowania komunikacji należy kliknąć przycisk „Reset”, który się pojawi w przypadku problemów. 
Pole Vnom- nominalny przepływ dla danego regulatora. 
Pola zakres- nastawy Vmin i Vmax, które są nadane fabrycznie regulatorowi. 
Pole nastawa- zakres nadany poprzez użytkownika lub serwis w dostępnych poniżej polach. 
Wszystkie wartości przepływu wyrażone są w m3/h. 

 

o Tryb kalendarza 

 

Rysunek 5.1.13. Elementy panelu z nastawami trybu kalendarza aplikacji web iFlow. 

Tryb kalendarza pozwala na dostosowanie nastaw w zależności od godzin pracy w danym pomieszczeniu. Standardowo 

godziny te ustalają termin pracy od poniedziałku do piątku. Soboty i niedziele są traktowane jako po godzinach pracy. 

Wartość nastaw poza godzinami pracy jest ustalona jako parametr „Po pracy”. 

 Wciśnięcie przycisku kalendarz aktywuje bądź 
dezaktywuje pracę w trybie kalendarza, co zostaje 
potwierdzone poprzez rozmycie ikony osoby przy 
biurku. W wyłączonym trybie kalendarza sterowanie 
dąrzyciągle do wartości ustawionej jako SetPoint, nie 
wpływa to jednak na sterowanie w zależności od 
czujki ruchu. 

 
Rysunek 5.1.14. Elementy panelu trybu kaledarza. 
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o Czujki obecności 

 

Rysunek 5.1.15. Elementy panelu z nastawami czujki obecności aplikacji web iFlow. 

 

W wypadku zastosowania w pomieszczeniu czujki ruchu należy wybrać źródło sygnału, to znaczy miejsce, do którego 

jest on podłączony (może być to po prostu sterownik, ale również podłączenie do wejścia analogowego w czuniku 

pomieszczeniowym (wejście cyfowe nie zawsze przesyła do sterownika sygnał z czujki ruchu)).  Czasy zwłoki określają 

po jakim czasie niewykrycia ruchu przez czujkę system przechodzi w tym niezajętości. Aby aktywować takie działanie 

czujki należy zaznaczyć opcję „Dla godzin pracy”. 

o Weekend, nadgodziny i przewietrzanie 

 

Rysunek 5.1.16. Elementy panelu z nastawami weekendowymi, nadgodzin i przewietrzania aplikacji web iFlow. 

Domyślnie podczas korzystania z trybu kalendarza system reguluje paramtery na podstawie SetPointów od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy. Jeżeli jednak pomieszczenie jest użytkowane również w weekend należy 

zaznaczyć opcję „Sobota” i/lub „Niedziela”. W przeciwnym wypadku przez cały weekend aktywnymi SetPointami sa 

wartości „Po pracy”. 

Wciśnięcie przycisku „Nadgodziny” przy włączonym trybie kalendarza i aktualnej niezajętości pomieszczenia (po 

godzinach pracy) powoduje przejście systemu w tryb zajętości na czas zdefiniowany jako długość nadgodzin. Czas ten 

jest odliczany w sekundach i sygnalizowany poprzez zmieniający się zielony obrys przycisku. 

 

W wypadku wciśnięcia przycisku „Przewietrzanie” system otwiera aktywne regulatory na czas zdefiniowany jako czas 

wietrzenia, co jest sygnalizowane analogicznie jak nadgodziny. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Autoprzewietrzanie 

system będzie aktywował przewietrzenie na zdefiniowany czas za każdym razem, gdy aktualna wartość stężenia CO2 w 

pomieszczeniu przekroczy wartość zdefiniowaną jako Próg wietrzenia.  

o Parametry domyślne dla wszystkich pomieszczeń 

Parametry domyślne dla wszystkich pomieszczeń powinny zostać ustawione i zapisane podczas pierwszego 

uruchomienia systemu przez administratora. Pierwsze uruchomienie przez serwis jest opisane w pkt 5. 

 

 
 

 
Temperatury skrajne wyświetlane na wykresie. 

 

 

Wartości zadane dla poszczególnych trybów 
temperatury. Ważne jest, aby wartość MAX > 
COMFORT > ECO, dlatego wartości te najlepiej 
wpisywać właśnie w takiej kolejności. 
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Skrajne wartości stężenia CO2 wyświetlane na 
wykresie. 

 

Wartości zadane dla poszczególnych trybów CO2, 
wprowadzanie wartości analogicznie do temperatury. 

 

Godziny pracy w pomieszczeniu, w których 
obowiązującą nastawą będzie jedna z trzech, 
wybrana przez użytkownika. Długość nadgodzin 
podana oraz czas wietrzenia podany w minutach. 

 

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów należy 
kliknąć przycisk „SAVE”, operacja zapisywania może 
potrwać kilkanaście sekund. 

Rysunek 5.1.16. Elementy panelu z nastawami wspólnymi dla wszystkich pomieszczeń aplikacji web iFlow. 

 

5.2. Panel uruchomienia 

Znajdując się na stronie startowej należy kliknąć „Uruchomienie”. 

 

Rysunek 5.2.1. Ekran startowy użytkownika serwis aplikacji web iFlow 
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Pojawi się ekran uruchomienia: 

 

Rysunek 5.2.2 Ekran uruchomienia użytkownika serwis aplikacji web iFlow 
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W lewej części ekranu należy wpisać wszystkie parametry domyślne dla wszystkich ustawień, łącznie z ustawieniami 
dostępnymi tylko dla serwisu. Parametry należy wpisywać zgodnie z kolejnością: 

 
Rysunek 5.2.3 Ekran ustawień uruchomienia 

Wprowadzenie parametrów należy przeprowadzać zgodnie z numerami zamieszczonymi w rogu każdego prostokąta. Po 
wprowadzeniu wszystkich danych należy wcisnąć przycisk 30 Save, umożliwi to zapisanie parametrów dla 
pomieszczeń od 1 do 8, jeżeli dla pomieszczeń mają być takie same wartości to należy od razu nacisnąć 31 Save, 
umożliwi to zapisanie dla pomieszczeń 9 do 16. Jeżeli jest wymagane wprowadzić inne dane dla pomieszczeń od 9 do 
16 pomieszczeń, należy po naciśnięciu przycisku 30 Save oraz wprowadzić zgodnie z numeracją parametry, następnie 
nacisnąć przycisk 31 Save. 

Następnie można wprowadzić nowy adres IP sterownika, po czym zatwierdzić 
przyciskiem „ZAPISZ” . 

Kolejnym krokiem jest wybór i włączenie komunikacji z istniejącymi regulatorami. 

Stan komunikacji regulatorami jest oznaczany w sposób przedstawiony po lewej 
stronie. Na szaro, oznacza że komunikacja jest wyłączona. Na czerwono - odbyła się 
próba komunikacja, ale system nie dostał odpowiedzi. Na zielono- próba 
komunikacja odbyła się, system dostaje poprawne odpowiedzi od regulatora. 

 

Rysunek 5.2.4 Panel pomieszczenia na ekranie uruchomienia 
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W prawej części strony Uruchomienia znajdują się bloki które się dotyczą uruchomienia regulatorów. Do każdego 
pomieszczenia są przypisywane dwa regulatory. 
Jeżeli nie ma pewności*, które regulatory są aktywne, można włączyć wszystkie, aby to zrobić należy wcisnąć przycisk 
OFF przy każdym regulatorze po kolej. Po naciśnięciu OFF, zmieni on się na ON oraz stan komunikacji będzie na 
zielone. Następnie należy odczekać ok. 30s i wyłączyć te, z którymi nie udało się nawiązać połączenia- stan 
komunikacji na czerwono. Aby wyłączyć regulator, z którym się powiodła komunikacja, należy przy regulatorze z 
czerwonym statusem komunikacji wcisnąć przycisk ON, który się zmieni na OFF, stan komunikacji będzie na szaro- 
regulator wyłączony.  

 

 

Następnie należy wcisnąć Save, aby parametry odczytane z  regulatora zapisały 
się jako pełen zakres od Vmin do Vmax. 

Jeśli w systemie występuje więcej pomieszczeń należy aktywować je znakiem 
wyboru i powtórzyć procedurę dla kolejnych pomieszczeń. 

 

 
 
 

Rysunek 5.2.5 Panel zapisu na ekranie uruchomienia 

 
 
 
 
*Uwaga!!! Jeżeli jest pewność, które regulatory mają być włączone, a które nie mają, należy włączyć tylko 
wybrane. 
 
Uwaga!!! Zalecane jest stosowanie tej zakładki podczas pierwszego uruchomienia. Kolejne zmiany 
najlepiej wprowadzać dla każdego pomieszczenia oddzielnie. 
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5.3. Ustawienia centrali 

Należy przejść do zakładki Ustawienia Master/Centrala. Ta zakładka jest dostępna wyłącznie na sterowniku typu 
„Master”. 

Trzeba wcisnąć Ustawienia Master/Centrala, znajdując się na ekranie startowym. 

 

Rysunek 5.3.1 Ekran startowy użytkownika serwis aplikacji web iFlow wraz z opcją do zaznaczenia 
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Zakładka ustawień centrali przedstawia się następująco: 

 

Rysunek 5.3.2. Ekran Ustawień Master/Centrala użytkownika serwis aplikacji web iFlow 

Sterowanie obrotami centrali wentylacyjnej może być realizowane oddzielnie dla nawiewu i wyciągu. Istnieje 

możliwość sterowania obrotami od kąta otwarcia regulatorów VAV lub ciśnienia w instalacji. 

W tym momencie należy wybrać sposób sterowania. Aby to zrobić rozwijamy menu „Typ sterowania” oraz 
wybieramy. Poniżej zostały omówione tryby sterowania w szczególności oraz wybór parametrów dla nich. 

 

Rysunek 5.3.3 Ekran Ustawień Master/Centrala użytkownika serwis aplikacji web iFlow, dotycząca ustawień Sterowania Obrotami 

5.3.1. Algorytmy sterowania obrotami centrali 

W jednym systemie, można stosować różne algorytmy sterowania dla nawiewu i wyciągu niezależnie.  

5.3.1.1. Sterowanie od kąta otwarcia VAV 

W celu prawidłowego działania układu sterowania należy pilnować poprawnego podłączenia regulatorów VAV. 
Regulatory nawiewne posiadają zawsze adresy MODBUS1, MODBUS4, MODBUS7 itd. natomiast regulatory wyciągowe 
posiadają zawsze adresy o jeden dalej np. MODBUS2, MODBUS5, MODBUS8 itd. Ma to szczególne znaczenie w 
algorytmie sterowania który wykorzystuje kąty otwarcia z przypisanych regulatorów nawiewnych bądź wyciągowych. 
System samodzielnie wyszukuje regulator VAV najbardziej otwarty i do niego dostosowuje system sterowania centrali. 
Dąży do takiego wysterowania obrotów, aby uzyskać zadaną pozycje otwarcia regulatora. Zalecana wartość 
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procentowego otwarcia regulatora to 99% pozwala to na zapewnienie sprężu dyspozycyjnego centrali oraz 
dostosowanie obrotów centrali do najgorszego przypadku. System zbiera sygnały ze wszystkich regulatorów VAV 
sterownika Master i podłączonych do niego sterowników Slave. W przypadku braku komunikacji ze sterownikiem Slave 
regulatory przypisane do tego sterownika nie są brane pod uwagę w algorytmie sterowania. 

Parametr SP odpowiada za % otwarcia regulatorów VAV do którego będzie dążył system sterowania. Układ będzie 
automatycznie wybierał regulator najbardziej otwarty i tak sterował obrotami centrali aby uzyskać jego kąt otwarcia na 
poziomie wartości zadanej np. 90%. Jest również uwzględniona nieczułość kąta otwarcia. 

          Zalecane jest: 
          SP Otwarcia VAV- 99% 
 

 

Następnie należy na dole skonfigurować parametry 
regulacji od kąta otwarcia 

Szybkość zmiany obrotów centrali jest uzależniona od 
różnic Vsp i Vact(czyli wartości SetPointów oraz 
przepływów aktualnych).Ta różnica nam mówi, jak dużo 

powietrza brakuje w systemie. Jeżeli brakuje dużo 
korekcja obrotów musi być większa i na odwrót. Z czego 
wynika zalecenie stopniowego zwiększenia Kp i Ti od 
przedziału I do IV. Zalecane wartości parametrów są 
widoczne na zdjęciu i powinny pojawić się jako domyślne 
przy uruchomieniu.  

 

Rysunek 5.3.1.1.1 Ustawienia tryby regulacji od kąta otwarcia regulatorów. 
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5.3.1.2. Sterowanie od ciśnienia w kanale 

System pozwala na podłączenie do sterownika dwóch czujników ciśnienia, jeden dla kanału nawiewnego drugi dla 
kanału wyciągowego. Sygnał ten może zostać wykorzystany do sterowania wentylatorem wyciągowym lub zostać 
przekazany do układu sterowania centrali w celu wykorzystania w jej algorytmie sterowania. W celu wybrania formy 
sterowania lub przekazania sygnału analogowego należy z listy rozwijanej Typ sterowania wybrać Ciśnienie (dp) a 
następnie z Rodzaj sygnału wybrać odpowiedni parametr: sterowanie PI dla sterowania obrotami wentylatorów z 
poziomu sterownika iFlow lub Min. dp w celu przesłania sygnału napięciowego charakteryzującego sprężu w instalacji. 

 

Rysunek 5.3.1.2.1 Ustawienia sterowania obrotami aplikacji web iFlow. 

W przypadku sterowania poprzez regulator PI należy zdefiniować wartość zadaną ciśnienia, parametry regulatora PI 
oraz zakres Pmax przetwornika ciśnienia wykorzystywanego do pomiaru. Przetwornik ciśnienia może być podpięty 
zarówno do sterownika Master jak i każdego ze sterowników Slave. System wykrywa najniższe ciśnienie w instalacji i 
od tego przetwornika dokonuje korekty sygnału sterującego centralą. Jeżeli jednak wykorzystywany jest tylko jeden 
przetwornik ciśnienia zaleca się podłączenie go do sterownika Master co zminimalizuje ryzyko braku sterowania w 
przypadku przerwania komunikacji między Masterem a Slave-ami. Rozwiązanie to pozwala na montaż przetwornika 
ciśnienia na końcowym odcinku instalacji co daje możliwość sterowania rzeczywistego sprężu dyspozycyjnego instalacji 
na odcinkach instalacji gdzie ma to największe znaczenie i w zakresie ciśnień które faktycznie w tych odcinkach 
występują lub powinny występować. 

 

 

Parametr wartości zadanej ciśnienia jakie ma być 
utrzymywane w instalacji przez system. 

 

 

Parametr regulatora PI dla sterowania ciśnieniem 
w instalacji. Kp – wzmocnienie, Ti – czas 
całkowania. W najprostszy sposób wpływ zmian 
ww. parametrów można opisać następująco:  

Zwiększenie parametru Kp powoduje 
przyspieszenie narastania zmiany w zależności 
od odchyłki regulacji.  

Zwiększenie członu Ti powoduje wydłużenie 
czasu, w którym będzie narastała zmiana 
sterowania wymuszona odchyłką regulacji. 

 

 

Rysunek 5.3.1.2.2 Okno parametryzacji regulacji obrotami aplikacji web 

iFlow. 
 

W parametrze tym należy wprowadzić zakres 
maksymalny dla zastosowanego w instalacji 
przetwornika ciśnienia. Jeżeli przetworników 
ciśnienia jest kilka należy zastosować 
przetworniki o tym samym zakresie 

pomiarowym. Zakres Pmin przyjmowany jest 
jako 0Pa. 

W przypadku jedynie przesyłania sygnału pomiaru ciśnienia podobnie jak w poprzednim przypadku można podpiąć 
przetworniki ciśnienia do Mastera oraz każdego ze Slave-ów natomiast system samodzielnie wybierze najniższe 
ciśnienia i prześle je do centrali. Jeżeli jednak wykorzystywany jest tylko jeden przetwornik ciśnienia zaleca się 
podłączenie go do sterownika Master co zminimalizuje ryzyko braku sterowania w przypadku przerwania komunikacji 
między Masterem a Slava-mi. W przypadku tej opcji sterowania należy zdefiniować zakres napięcia jaki ma być 
przesłany do centrali oraz odpowiadającym im zakresom ciśnień. 
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Minimalne napięcie przesyłanego sygnału 
analogowego do centrali odpowiadające 
wartość Pmin. 

 

Maksymalne napięcie przesyłanego sygnału 
analogowego do centrali odpowiadające 
wartość Pmax. 

 

Minimalne ciśnienie w Pa jakie przyjmuje 
centrala wentylacyjna dla wartości napięcia 
Vmin 

 

Rysunek 5.3.1.2.3 Nastawy parametrów sygnału analogowego aplikacji web 

iFlow. 
 

Maksymalne ciśnienie w Pa jakie przyjmuje 
centrala wentylacyjna dla wartości napięcia 
Vmax 

5.3.1.3. Sterowanie temperaturą 

System daje możliwość przekazywania do centrali wentylacyjnej informacji o zalecanej temperaturze nawiewu. 
Wartość ta jest wyliczana na podstawie aktualnej temperatury powietrza w pomieszczeniach kontrolowanych przez 
system oraz wartości zadanej w tych pomieszczeniach. W przypadku niewykorzystywania sterowania płynnego należy 

zdefiniować temperatury nawiewu ręcznie, ponieważ mają one wpływ na algorytmy sterowania temperaturą w 
pomieszczeniach. 

 

Rysunek 5.3.1.3.1 Ustawienia sterowania obrotami aplikacji web iFlow. 
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Sterowanie płynne 

W celu uruchomienia sterowania płynnego należy wybrać tą opcje zaznaczając pole w górnej części ekranu w wyniku 
czego znikną okna ustawienia parametrów stałowartościowych u dołu ekranu. Wartość zadana może być wyliczana na 
bazie średniej temperatury zadanej skorygowanej o odchyłkę od wartości aktualnej lub minimalnej jaka występuje we 
wszystkich pomieszczeniach. Wyboru dokonuje się z listy rozwijanej parametru Typ wartości zadanej. Wartość 
temperatury zadanej może być przesyłana do centrali poprzez Modbus RTU, może być również odczytana przez system 
BMS. Jest także możliwość wystawienia wartości zadanej w postaci sygnału analogowego 0-10V.  W celu przesyłania 
prawidłowych sygnałów do centrali wentylacyjnej należy zdefiniować poziom sygnału analogowego odpowiadający 
temperaturze jakie obsługuje sterownik centrali wentylacyjnej. Wartość napięcia przesyłana do centrali jest zmienną 
liniową w mV skalowaną między zadanymi wartościami temperatury T1-T2. 

 

Temperatura minimalna dla wartości 
napięcia V1. 

 

Temperatura maksymalna dla wartości 
napięcia V2. 

 

Wartość napięcia w mV przesyłana do 
centrali wentylacyjnej odpowiadająca 
wartości temperatury T1 

 

Wartość napięcia w mV przesyłana do 
centrali wentylacyjnej odpowiadająca 
wartości temperatury T2 

Rysunek 5.3.1.3.2 Ustawienia sterowania temperaturą aplikacji web iFlow. 

Sterowanie Lato/Zima 

W przypadku korzystania ze sterowania płynnego należy poprawnie zdefiniować sezony podając daty w formacie 
DD.MM. Wartości zadane temperatury przesyłane do centrali będą wyliczane z wartości zadanych w pomieszczeniach. 

 
Rysunek 5.3.1.3.3 Definiowanie sezonów w  aplikacji web iFlow. 

W przypadku wyłączenia sterowania płynnego, należy nastawić stałą wartość temperatury dla sezonu letniego i 
zimowego. 

 
Rysunek 5.3.1.3.4 Ręczne nastawy temp. dla sezonów aplikacji web iFlow. 

 

W celu wyłączenia nastaw Zima/Lato wg. kalendarza należy odznaczyć pole wyboru „Parametry stałowartościowe 

temperatury” 

Wówczas jest możliwość ręcznego załączenia trybu „Lato”, „Zima” załączona jest domyślnie. 
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Rysunek 5.3.1.3.4 Ręczne nastawy trybu „Zima/Lato” aplikacji web iFlow. 
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5.3.2. Sposób przekazania sygnału sterującego do centrali 

Sposób w jaki system iFlow przekazuje sygnał sterujący do centrali jest uzależniony od opcji szafy Master. 

5.3.2.1. Sterowanie analogowe 

  

Rysunek 5.3.2.1.1 Okno ustawień centrali aplikacji web iFlow. 

 

Dany typ sterowania jest możliwy, gdy w szafce będzie zamontowana karta wyjść analogowych. 

Aby umożliwić przesyłanie analogowego sygnału sterującego należy, znajdując się w zakładce „Ustawienia 

Master/Centrala”, zaznaczyć pola wyboru części „Sterowanie analogowe”. 

 

Rysunek 5.3.2.1.2 Ustawienia sterowania analogowego centralą aplikacji web iFlow. 

 

W jednym czasie można wysyłać analogowe maksymalnie trzy sygnały: obroty nawiewu, obroty wywiewu oraz 

temperatury.  

Podczas sterowania analogowe system iFlow nie dostaje sygnału zwrotnego z centrali. 

Uwaga!!! Jeżeli żadne pole nie będzie zaznaczone znakiem wyboru, sygnał analogowy nie będzie 

wysyłany. 

Uwaga!!! Jeżeli w szafce nie ma karty wyjść analogowych, nawet po zaznaczeniu odpowiedniego pola nie 

ma możliwośći sterowania analogowego. 
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5.3.2.2. Sterowanie za pomocą MODBUS RTU 

Aby umożliwić przesyłanie sygnału sterującego  za pomocą MODBUS RTU, trzeba przejść do zakładki „Komunikacja”. 

 

Rysunek 5.3.2.2.1 Panel „Ustawienia centrali” aplikacji web iFlow. 

 

 

Ekran „Komunikacja” ma się przedstawiać następująco. 

 

Rysunek 5.3.2.2.2 Panel „Komunikacja” aplikacji web iFlow. 
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Ustawienia dotyczące komunikacji MODBUS RTU z centralą znajdują się po prawej stronie. 

Należy załączyć pole wyboru na górze, aby uaktywnić przesyłanie sygnału za pomocą protokołu komunikacyjnego 

MODBUS RTU. 

 

 

 

 

 

Obok znajduję się adres urządzenia- taki sam adres należy 

ustawić w centrali. 

Prędkość oraz parzystość nie są możliwe do edycji, należy po 

stronie centrali ustawić: 19.2 kb/s- prędkość oraz 8-N-1- 

parzystość. Tryb pracy- slave. 

Dalej należy wpisać adresy rejestrów do których system 

iFlow będzie przesyłał sygnał sterujący, należy oddzielnie 

wpisać rejestr dla prędkości wentylatora nawiewnego, 

wyciągowego oraz temperatury.  

Aby system zaczął przesyłać informację należy zaznaczyć 

odpowiednie pola wyboru. 

`Status komunikacji z centralą jest pokazany u góry. 

Zielony- komunikacja jest, czerwony- oznacza, że został 

napotkany problem, należy sprawdzić poprawność podłączeń 

i konfiguracji. 

Uwaga!!! Jeżeli chociażby jeden parametr, dotyczący 

komunikacji MODBUS RTU, będzie się różnił, 

komunikacja nie będzie działała. 

Również tutaj się znajdują parametry dotyczące 

nadpisów/odczytów testowych. Przed uaktywnieniem, należy 

wpisać wartość rejestru/cewki do nadpisywania oraz wybrać 

rodzaj funkcji do odczytywania. Następnie należy wpisać 

numer rejestru oraz zaznaczyć pole wyboru  w celu 

uaktywnienia przesyłania rejestrów. 
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5.4. Ustawienia ograniczające pracę centrali  

Kolejną rzeczą do wprowadzenia są ustawienia wentylatorów. Parametry są wpisywane oddzielnie dla każdego 

wentylatora, po lewej stronie dla nawiewu, po prawej dla wywiewu. 

 

Rysunek 5.4.1 Sekcja Ustawień Wentylatorów aplikacji web iFlow. 

W tej części ustawień można sterować wentylatorami ręcznie. Wtedy należy wprowadzić wartość, którą musi 
wentylator uzyskać oraz załączyć tryb manualny. Zadanie wartości dla wentylatora nawiewnego a wywiewnego odbywa 
się oddzielnie. Trzeba również zauważyć, że załączone sterowanie ręczne dla wentylatora nawiewnego nie załącza 
trybu manualnego dla wywiewnego oraz na odwrót. Na zdjęciu poniżej jest pokazano część dotycząca tych ustawień. 
Załączenie odbywa się wstawianiem jednorazowym naciśnięciem na kwadracik, wartość należy wprowadzić w miejscu, 
gdzie jest wpisane 50%(wartość domyślna). 

 

Rysunek 5.4.2 Sekcja Ustawień Wentylatorów aplikacji web iFlow. 

 

 
Kolejne parametry, które należy ustawić, to są minimalne, a maksymalne wartości wysterowania wentylatorów, które 
system będzie przesyłał. Również oni są ustawiane oddzielnie dla każdego wentylatora. 

 

Rysunek 5.4.3 Sekcja Ustawień Wentylatorów aplikacji web iFlow. 
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Ustawienia rampy- mówią nam w jaki sposób, będą zwiększały lub zmniejszały się wartości wysterowania 
wentylatorów, czyli wartości będą się zmieniały o krok, co odpowiedni czas ustalony. 

 

Rysunek 5.4.4 Sekcja Ustawień Wentylatorów aplikacji web iFlow. 
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5.5. Ustawienia komunikacji z szafkami Slave 

oraz sieci i czasu 

5.5.1 Komunikacja 

Aby przejść do ustawień komunikacji z szafkami Slave, należy nacisnąć „Komunikacja”, znajdując się w zakładce 
„Ustawienia Master/Centrala”. 

Ekran ten dostępny jest jedynie dla sterownika Master. Składa się z części poświęconej ustawieniom sieci i komunikacji 
sterownika Master ze sterownikami Slave oraz ustawieniami sterowania centralą wentylacyjną.  

Uwaga!!! Jeżeli system składa się  wyłącznie z szafki Master, ten krok można ominąć. 

 

Rysunek 5.5.1.1 Sekcja komunikacji ze Slave-ami aplikacji web iFlow. 

Master automatycznie nawiązuje komunikację ze wszystkimi sterownikami Slave należy jedynie wskazać, że dany 
sterownik jest w sieci zaznaczając pole wyboru przy nazwie SLAVE 1-10. System automatycznie sprawdza połączenie 
w sieci sygnalizując to kontrolkami w kolumnie status przy każdym ze sterowników.  

 

 

Zielona dioda oznacza że komunikacja ze 
sterownikiem Slave została nawiązana pomyślnie. 

 

 

Żółta dioda oznacza, że wystąpiły błędy komunikacji. 
W przypadku utraty komunikacji sterownik Master 
próbuje pięciokrotnie nawiązać komunikację ze 
sterownikiem Slave resetując sieć. Po piątej 
nieudanej próbie wyświetla status – brak połączenia. 

 

 

 

Czerwona dioda oznacza brak połączenia. Zapala się 
ona na stałe po pięciu próbach nawiązania 
połączenia. Po pojawieniu się błędu komunikacji 
można użyć przycisku reset, który spowoduje 
ponowne próby nawiązania komunikacji. 

 

Rysunek 5.5.1.2 Elementy sekcji komunikacji ze Slave-ami aplikacji 

web iFlow. 
 

Przycisk resetowania komunikacji - wyświetla się on 
przy wykryciu błędów komunikacji. 

 

System posiada możliwość definiowania czasu automatycznego resetowania połączenia między sterownikami w 
przypadku wykrycia błędów komunikacji. Czas definiowany jest osobno dla sterowników Slave i osobno dla sterownika 
Master. W przypadku braku możliwości przywrócenia komunikacji zaleca się odznaczenie danego sterownika Slave 
natomiast po usunięciu problemu zaznaczyć dostępność sterownika w sieci i zresetowanie połączenia przy użyciu 
przycisku reset.  
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Automatyczny reset pozwala na zachowanie ciągłości komunikacji nawet w przypadku problemów komunikacyjnych ze 
sterownikami Slave. Utrata komunikacji ze sterownikiem Slave powoduje, że algorytmy sterowania nie biorą pod 
uwagę parametrów ze sterownika, z którym nie ma komunikacji. Algorytm sterowania w sterowniku Slave 
wykonywany jest niezależnie od Mastera i komunikacją z nim. 

Najczęstszym powodem braku komunikacji jest: 

• Brak zasilania w sterowniku Slave 
• Brak połączenia protokołu MODBUS 
• Brak sterownika Slave 

Sekcja daje również możliwość odczytania adresów IP sterowników Slave i przejść do nich w celu konfiguracji. 

 

Rysunek 5.5.1.3 Sekcja odczytu adresu IP Slave aplikacji web iFlow. 

 
 

5.5.2 Ustawienia sieciowe i ustawienia czasu. 

 

Rysunek 5.5.2.1 Sekcja ustawień sieciowych oraz czasu aplikacji web iFlow. 

 

W tej części ustawień można sprawdzić oraz zmienić ustawienia karty sieciowej sterownika. Po zmianie adresu należy 
ponownie połączyć się z Webserwerem wpisując w przeglądarce nowy adres IP. Wszelkie zmiany adresów IP należy 
robić rozważnie ponieważ można utracić komunikację miedzy sterownikami lub z Webserwerem. Przycisk Zapisz adres 
IP jest dostępny jedynie dla użytkownika z uprawnieniami Serwis. 

Zmiana daty i godziny dokonuje się w części „Ustawienia czasu” należy pamiętać, aby przed użyciem przycisku zapisz 
wprowadzić poprawna datę i godzinę. 

Zmiana daty, godziny oraz parametrów sieci jest również dostępna z menu startowego, dla użytkownika serwis. 

  



 

 Wersja 2.00 

Data edycji: 20.08.20243 r. 
Strona 38 z 40 

Instrukcja użytkownika oraz administratora 

iFlow 

5.6. Zarządzanie użytkownkami 

Panel ten pozwala na podgląd zarejestrowanych użytkowników. 

 

Rysunek 5.6.1 Sekcja zarządzania użytkownikami aplikacji web iFlow. 

 
W celu dodanie nowego użytkownika należy wybrać ikonę . W kolejnym oknie należy wypełnić 
niezbędne pola: 

• nazwa użytkownika, 
• strona startowa, 
• język, 
• hasło, 
• powtórzenie hasła, 

a także nadać uprawnienia użytkownikowi. Ostatnim krokiem jest zapisanie poprzez kliknięcie ikonki dyskietki. 
Anulowanie utworzenia nowego konta realizowane jest za pomocą przycisku „X”. 
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Rysunek 5.6.2 Sekcja zarządzania użytkownikami aplikacji web iFlow. 

 
Należy pamiętać, żeby nie przypisywać zwykłym użytkownikom strony startowej jako Start. Poniżej zaprezentowana 
jest lista stron startowych dostępnych z listy rozwijanej. Strona startowa jest ekranem który otworzy się użytkowniku 
po poprawnym zalogowaniu do sterownika. 

 

Rysunek 5.6.3 Sekcja zarządzania użytkownikami aplikacji web iFlow. 

 
Strona „Start” zarezerwowana jest dla uprawnień Administratora, Managera, Serwis. Strony Pomieszczenie 1-8 
przeznaczone są dla uprawnień Użytkownika. 

Wybierając z listy dodanych użytkowników jednego z użytkowników można wejść w ustawienia jego konta gdzie 
można zmienić mu poziomy dostępu,  ekran startowy oraz hasło. Po wprowadzeniu zmian należy potwierdzić je 

przyciskiem dyskietki  
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5.6.4 Sekcja zarządzania użytkownikami aplikacji web iFlow. 

Z poziomu tego ekranu można również usunąć konto użytkownika  lub przed zapisaniem zmian cofnąć 

wprowadzone zmiany  

 


