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1. Uruchomienie aplikacji

W celu wigczenia konfiguratora nalezy rozpakowac folder zip a nastepnie uruchomi¢ aplikacje
Smaylab_v1_0 (Rysunek 1.1).

|| SCommUsbld.dll 2020-04-10 09:23 Rozszerzenie aplik... 11 KB
%] SCommUsbStatic.dll 2020-04-10 09:23 Rozszerzenie aplik... 92 KB
%] SCommUsr52.dll 2020-04-10 09:23 Rozszerzenie aplik... 136 KB
%] SCommWrap.dll 2020-04-10 09:23 Rozszerzenie aplik... 105 KB
| ] slcfgslc 2020-04-10 09:23 Plik SLC 1KB
[ Smaylab_v1_0 2020-04-10 09:23 Aplikacja 2771KB
| | Smaylab v1_0.exe.metagen 2020-04-10 09:23 Plik METAGEN 4 KB
| | SmayLab_v1_0.pdb 2020-04-10 09:23 Plik PDB 2 364 KB
2] Spglibs2dil 2020-04-1009:23 Rozszerzenie aplik... 355 KB
2] SXtpLib.dil 2020-04-1009:23 Rozszerzenie aplik... 22 KB
|| szablon1 2020-04-1009:23 Plik 2KB
5! Test2 2020-04-1009:23 Aplikacja 108 KB
|| ToolkitPro1631vc120.d1l 2020-04-10 09:23 Rozszerzenie aplik... 8338 KB
@ Tracewin 2020-04-10 09:23 Aplikacja 285 KB

Rysunek 1.1. Folder z aplikacjgq konfiguracyjng

Po uruchomieniu aplikacji pojawi sie okno logowania (Rysunek 1.2). Login oraz hasto nadawane
sg terminowo przez administratora. Istniejg dwa jezyki polski oraz angielski do wyboru w lewym dolnym
rogu.

& SmayLab Konfigurator = [m] X

Aplikacja konfiguracyjna SmayLab

Logowanie do systemu

Uzytkownik:
Haslo:

PL EN

Rysunek 1.2. Okno logowania do systemu

W przypadku gdy przed wiaczeniem konfiguratora zostat z
tego samego komputera wgrywany ponownie program na sterownik
lub zmieniony zostat adres sterownika, moze wystgpi¢ problem z
uruchomieniem aplikacji konfiguracyjnej. Nalezy wtedy na pasku
start wybra¢ wskazang na Rysunku 1.3 ikone i nacisna¢ Unload
oraz uruchomi¢ konfigurator ponownie.

adx wm 1530 B

Rysunek 1.3. Resetowanie pofgczenia
ze sterownikiem

Wersja 1.00

Data edycji: 07.02.2023 r. Strona 2 z 26



" NN

SmayLab konfigurator

Akgja |

| Polacz ze stacja

Pobierz dane
Szablon 3

Zapisz zmiany 3

Ustawienia 3

Zakonicz

Rysunek 1.4. Potgczenie ze stacjg

Instrukcja konfiguratora

SmayLAB

Po zalogowaniu sie do systemu nalezy podtaczy¢ kabel
USB do sterownika z aplikacjq Master lub bezposrednio do
sterownika z ktérym chce sie nawigzac¢ potaczenie. Pierwszy
sterownik w komunikacji szeregowej petni funkcje mastera
umozliwiajac konfiguracje innych sterownikow w sieci.
Sterownik Master jest oznaczony na naklejce konfiguracyjnej
literg M po nazwie aplikacji (np. LR102M). Adres tego
sterownika jest réwniez adresem sieci do komunikacji z BMS.
Nastepnie z listy Akcja nalezy wybra¢ Pofacz ze stacja
(Rysunek 1.4).

Pojawi sie okno z wyborem stacji. Ustawiajac pozycje PGU na Yes program potaczy sie ze stacjq
Master. W przypadku wybrania No nalezy przepisa¢ z naklejki na sterowniku z ktérym chce sie nawigzac
potaczenie adres stacji S-Bus Station Number. Jest to ostatnia cyfra po nazwie sterownika (np. dla
LRS204/24-B 2 adres sterownika wynosi 2).

O 5-BusUSB
PGU No
5-Bus Station Number 2 )
Auto Station Ne |

Rysunek 1.5.Wybdr adresu sterownika

Jezeli potaczenie zostato nawigzane poprawnie pojawi
sie okno z komunikatem (Rysunek 1.6).
nawigzanego potaczenia (Kod btedu: 35) nalezy sprawdzic¢

potaczenie z kablem USB.

Mawiazano polaczenie X

W przypadku braku

Polaczenie ze sterownikiem nawigzane poprawnie

Rysunek 1.6. Potwierdzenie komunikacji

Jezeli potaczenie ze sterownikiem zostato nawigzane poprawnie na dolnym pasku pojawig sie
informacje: Nazwa uzytkownika, aplikacji, sterownika oraz waznos¢ licencji. Dodatkowo zmieni sie status

na potaczony (Rysunek 1.9).

Smaylab konfigurator

Akcja | VAV~ Wejscia / Wyjscia  BasicLoad  Sumator

Potacz ze stacja

| Pobierz dane

Szablon

Ustawienia

Zakoncz

Zapisz zmiany »

Rysunek 1.7. Pobierz dane

Wersja 1.00
Data edycji: 07.02.2023 r.
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Nastepnie nalezy z listy Akcja klikngé Pobierz dane (Rysunek 1.7). Pojawi sie okno potwierdzajace
(Rysunek 1.8).

Dane pobrane X

Dane ze sterownika zostaly pobrane poprawnie.

Rysunek 1.8. Potwierdzenie pobrania danych

Po prawidlowym pobraniu danych ze sterownika mozna przejs¢ do konfiguracji poszczegdlnych
zaktadek lub skorzystac¢ z wczesniej przygotowanego pliku. Wgrywacé do sterownika mozna zaréwno caty
program, jak i pojedynczg strone.

Smaylab konfigurator

Akcja VAV Wejscia/ Wyjscia  Basic Load Sumator Harmonogram

Aktualny czas 00:18 ¥ Zmiefi aktualny czas 115‘02 - ] Zmien aktualng datg 09/01 ¥
Aituzina data (MM/DD) 6/28 |2 Zapisz
ID uiytkownika 65747 < Data wgrania ostatniej konfiguracii 06/17 = Godzina wgrania ostatniej korfiguracii 03:01 =

Uzytk: admin ID: 65747 Waznosc licengji:  31.03.2040 Status: polaczony Wersja aplikagji: APC_102.1 Sterownik: PCD7.LRL3-P5 24 VAC Ekran startowy

Rysunek 1.9. Okno gtdwne aplikacji

Na dole gtéwnego okna aplikacji znajduje sie data i godzina oraz numer ID osoby, ktora ostatni
raz wgrata ustawienia do sterownika. Aby sterownik wskazywat poprawny czas wgrania aplikacji musi by¢
ustawiona aktualna data i godzina.

Wersja 1.00
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Rysunek 1.10. Wgrywanie lub tworzenie szablonu

Tworzenie nowego szablonu rozpoczyna wybranie typu aplikacji oraz sterownika (Rysunek 1.10).

Mowy szablon
Typ aplikaci LR_202 w Typ sterownika | D7.LRL5-P5 (24 VAC] v| oK Anuluj

Rysunek 1.11. Okno rozpoczynajgce przygotowywanie szablonu

Zatadowany plik konfiguracyjny mozna edytowac przed wgraniem do sterownika.

Wersja 1.00

] Wybierajac opcje Szablony a
Smaylab konfigurator nastepnie Zafaduj plik mozna wgrac
Akcja | VAV  Wejécia/ Wyjécia Dygestorium  Sumator ~ WCZESnie] przygotowany plik
- konfiguracyjny. W celu przygotowania pliku
Pofacz ze stacja konfiguracyjnego mozna wybra¢ opcje
Pobierz dane Utworz nowy (Rysunek 1.9). Plik
Szabl - konfiguracyjny mozna przygotowaé bez
| en ’ | Utwérz nowy potrzeby taczenia sie ze sterownikiem.
Zapisz zmiany » Zataduj plik
Ustawienia 3
Zakoncz

Data edycji: 07.02.2023 r. Strona 5 z 26
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2. Konfiguracja parametrow regulatora VAV

Z listy VAV nalezy wybrac¢ regulator VAV (Rysunek 2.1). Kazdy regulator podpisany jest ze wzgledu
na funkcje jakg moze petnié.

Smaylab konfigurator

Akcja | VAV | Wejscia / Wyjscia  Basic Load
VAV1 (Nawiew)
VAV2 (Wyciag)
VAV3 (Dygestorium)
VAV4 (Odciag)
VAVS (Odciag)

Rysunek 2.1. Wybdr regulatora VAV

Pojawi sie okno konfiguracyjne (Rysunek 2.2).

SmayLab Konfigurator - VAV
Zapisz iwyjdi  Zapiszjako szablon  Zaladuj szablon  Wyjdsz
Alamy Regulator
L Przephyw Tip Pl “
O Ostrzezenie - nieprawidlowy przeplyw akt 0 = mIh
O Alarm - nieprawidlowy przephyw T n - ~ - Setpoint 0 - m3/h
O Uszkodzony czujnik cignienia ma:..ostatn.{_,e ZaplEamEc.lCEiTentU: Teraz o 1.10 =
Ti 0.9 = 5.
max. uzyt. 1800 = | mith Dziatani = "
Tolerancja ostrzezenia o nisprawidlowym przeplywie |5 =1 % mid 550 = Th zatans
. = m N zone 100 = mW
Telerancja alammu o nieprawidio rz ie 10 = % in. -
cj ep wym przeplyw > min 350 | m3m Vimin 2000 Somv
Opéinienie zalaczenia almu A s ® Vimin > zamknij Vimax 0000 5| mv
Opédénienie zalgczenia ostrzezenia 20 2l s () Vmin -+ limitacja Skok L] =
Alamm zbiorczy Kfactory (275 |& VAV
[] Ostrzezenie o nieprawidtowym przephywie e 05 - (®) switch O przycisk
] Mlam o nieprawidtowym przeplywie T ot
] Mlamn o uszkodzomym czujniku E'.]sn!eTﬂe = = ady zamkniety Vimax —
czujnik o - | mV
usred. 00 =] Pa () Otwérz VAV wyjéciem cyfrowym
zakrescié.  [300.0 =] Pa () Zamknij VAV wyisciem cyfrowym
Syg. min. [i] 2 mV Typ sumatora
czas udred. |2 | Y Basic Load Brak korekgji
sterowanie A02 |0 =
Zalogowany jako: admin Status szablon Wersja aplikacji: LR_202 Sterownik: PCDT.LRLS-P5 24 VAC VA3

Rysunek 2.2. Okno konfiguracji regulatora VAV

W przypadku komunikacja ze stacjq Slave moze nastgpi¢ spadek ptynnosci pracy aplikacji. W
aplikacji zmienne do odczytu aktualizujg sie w czasie rzeczywistym.

Wersja 1.00
Data edycji: 07.02.2023 r. Strona 6 z 26
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2.1. Alarmy

Alamy

O Ostrzezenie - nieprawidlowy przeplyw

Instrukcja konfiguratora

SmayLAB

W polu Alarmy istnieje mozliwos¢
zdefiniowania procentowej tolerancji btedu
przeptywu dla alarmu i ostrzezenia oraz czasu ich

@ Aam - nieprawidiowy przephyw opdznienia. Po przekroczeniu tych zakreséw zielona

. Uszkodzony czujnik cinienia
@ Zabrudzony fitr HEPA

dioda zmienia kolor na czerwony. Dioda
uszkodzonego czujnika cid$nienia Swieci na
czerwono w przypadku braku sygnatu z czujnika.

Tolerancja ostrzezenia o nieprawidlowym przeplywie 5 32 % Po odczytaniu sygnatu dioda zaczyna s$wieci¢ na

Tolerancja alamu o nieprawidlowym przeplywie 10

Opdznienie zalgczenia almu

Opéznienie zalgczenia ostrzezenia
Alamm zbiorczy

[[] Ostrzezenie o nieprawidiowym przeplywie

zielono. Dla regulatoréw nawiewu oraz wywiewu po

zdefiniowaniu jednego z wejs¢ cyfrowych mozna
s. odczytywac informacje o zabrudzeniu filtra. Istnieje
mozliwo$¢ zdefiniowania, ktéry z powyzszych
alarmow ma by¢ uwzgledniany do Alarmu
zbiorczego (Rysunek 2.3).

20
20

LILINE N

Alarm o nieprawidlowym przeplywie

Alam o uszkodzonym czujniku
[[] Zabrudzony fitr HEPA

Rysunek 2.3. Alarmy regulatora

2.2. Cisnienie

Cisnienie . :
czujnik ¢ -
usred, 0.0 -
zakres cig 3000 5
gyg. min. 0 =
czasusred. 2 ¥

czujnik - aktualny sygnat z czujnika cisnienia VAV w mV
usred. - aktualna usredniona warto$¢ ci$nienia na VAV (Apysreq)

mV zakres ci$ — maksymalna wartos¢ cisnienia przetwornika VAV

Pa syg. min. - minimalny sygnat z przetwornika cisnienia w mV,
domyslinie 0 mV

Pa czas usred. - czas usredniania cisnienia przeptywu, domysinie 2 s

mV

s.

Rysunek 2.4. Czujnik cisnienia

2.3. Przeptywy

Przephyw

akt. ( 2 mdh
nam. ( | m3h
max. 0 2| mdh
max. uiyt. 1800 £ mdh
mid. 550 2 mdh
min. 150 2| m3h

(®) Vmin -> zamknij
() Vmin -> imitacja
Kfactory (2,75
potega 05

4k |4k

Rysunek 2.5. Przeptyw na VAV

Wersja 1.00
Data edycji: 07.02.2023 r.

akt. - aktualny przeptyw powietrza przez regulator VAV (Vi)
nom. - przeptyw nominalny

max. - maksymalny przeptyw (uwzglednia cisnienie w kanale)
max. uzyt - maksymalny przeptyw wprowadzony podczas kalibracji
mid. - przeptyw $redni

min. - przeptyw minimalny

Vmin -> zamknij - Zamkniecie regulatora po spadku wartosci zadanej
ponizej Vmin

Vmin -> limitacja - utrzymywanie wartosci Vmin

K factory - wspétczynnik K wpisany na naklejce regulatora
potega - potega wyktadnika, domyslnie 0,5

Zalezno$¢ pomiedzy zmierzonym cisnieniem a aktualnym przeptywem
wyliczana jest na podstawie ponizszego wzoru:

Strona 7 z 26
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2.4. Regulator

Regulator
Typ 'Pl v
Setpoint =
Kp 1,10 =
Ti 0.9 =
Dzialanie Proste v
N zone 180 =
Vimin 2 =
Vmax =
Skok 1 =

Instrukcja konfiguratora

SmayLAB
Vare = K\/ APusred
Typ
PI - sterowanie ze sprzezeniem zwrotnym,
regulatory szybkie
m3/h Liniowy - sterownie liniowe (wbudowany PI),
regulatory wolne
Setpoint - wartos¢ zadana przeptywu
s. Kp - czion proporcjonalny regulatora PI, proporcjonalna
zaleznos$¢ sygnatu wyjsciowego od wejsciowego
Ti - czion catkujacy regulatora PI, czas potrzebny na
osiagniecie przez sygnat wyjsciowy wartosci wynikajacej z
mV cztonu proporcjonalnego.
mV Dziatanie - kierunek zmiany wartosci regulatora PI
mV Nzone - strefa nieczutosci [mV]

Vmin - napiecia dla Vmin, sterownik wolny [mV]
Vmax - napiecie dla Vmax, sterownik wolny [mV]
Skok - ilos¢ skokow przy zmniejszeniu wartosci zadanej

Rysunek 2.6. Kalibracja regulatora PI

Ustalenie parametrow regulatora wymaga doswiadczenia .
korygowanie czionéw PI.

Moze byc¢ konieczne kilkukrotne

Parametr Kp zwykle powinien sie znajdowa¢ w przedziale od 1,0 do 4,6,

domyslnie 1,1, natomiast Ti od 0,9 do 9,0, domyslnie 0,9.

2.5. VAV
VAV
(® switch O przycisk
gdy otwarty Sumator v
gdy zamknigty Sumator vu‘

() Otworz VAV wyjsciem cyfrowym

() Zamknij VAV wyjsciem cyfrowym

Typsumator  [Sumalor 1 v
Basic Load ’Brak korekcji v ‘
sterowanie AOD  C S mv

Rysunek 2.7. Sterowanie VAV

gdy otwarty m v
gdy zamkniety Sumator

(

]

Otworz VAV Dig. Open

Zamknij VAL Dig, Close

>  nmng

Rysunek 2.8. Wybor wartosci zadanej

Wersja 1.00
Data edycji: 07.02.2023 r.

Jezeli regulator sterowany jest sygnatem cyfrowym nalezy
wybra¢ sposéb sterowania przetacznik/przycisk oraz reakcje na
stan otwarty i zamkniety wejscia. Catkowite otwarcie Ilub
zamkniecie regulatora sygnalizowane jest zaswieceniem jednej z
diod informacyjnych. Jezeli regulator ma uwzglednia¢ korekcje
Basic Load nalezy wybrac taka opcje. Na dole pola wyswietlana
jest wartos¢ sygnatu sterujacego regulatorem VAV w mV z opisem
wyjscia (Rysunek 2.7).

W celu skonfigurowania wejscia cyfrowego nalezy wybrac
dla obu stanéw warto$¢ zadang: Sumator, Vmin, Vmax, otwarcie
VAV, zamkniecie VAV. Dla odciagdéw technologicznych zamiast
Sumator dostepna jest opcja Kaskada (Rysunek 2.8).

Strona 8 z 26
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Sumator 1 Okno Typ sumatora jest konfigurowalne dla regulatora

Typ sumatora . = nawiewnego oraz wyciggowego (Rysunek 2.9). Umozliwia wybranie,
el Sumator | ktéry sumator bedzie wyliczat wartos¢ zadana nawiewu, a ktory
wyciggu. VAV1 (nawiewny) oraz VAV2 (wywiewny) nie moga korzystac

Sterownik VAV gﬁm; : g: Eg:: z tego samego sumatora. Jezeli VAV1 korzysta z Sumatora 1 to VAV2
musi korzysta¢ z Sumatora 2. Warto$¢ wyliczong przez sumator

Rysunek 2.9. Wybér sumatora mozna korygowal o cisnienie panujace w pomieszczeniu. W celu

uzyskania nadci$nienia nalezy dla VAV1 (nawiewnego) zaznaczyc
opcje Sum.1 + Pr.Cor. lub Sum 2+Pr.Cor. w zaleznosci od tego, ktory sumator jest dedykowany dla
nawiewu. Dla VAV2 (wyciggu) nalezy wybra¢ Sumator 1 lub Sumator 2. Podci$nienie w pomieszczeniu
mozna realizowaé wybierajac dla VAV2 (wyciggu) opcje Sum.1 + Pr.Cor. lub Sum 2+Pr.Cor, natomiast
dla VAV1 (nawiewu) opcje Sumator 1 Ilub Sumator 2. W przypadku zastosowanie dwodch
przetwornikéw ci$nienia zaleca sie wybra¢ dwa sumatory z korekcjg cisnienia.

2.6. Kaskada

Dla regulatora nawiewnego oraz wyciggowego mozna aktywowac funkcje kaskady oraz okresli¢
wspotczynniki wartosci zadanej A1, A2 (Rysunek 2.10). Dobdr wspdtczynnikdw jak ponizej oznacza, ze
do osiggniecia przez warto$¢ zadang Vmax bedzie pracowat jedynie regulator VAV1. Po przekroczeniu
Vmax regulator VAV1 przetaczy sie na 30% wartosci zadanej, drugi regulator pracujacy w kaskadzie
pracowat bedzie na 70% wartosci zadanej. Jezeli warto$¢ zadana przeptywu na regulatorze VAV1 spadnie
ponizej Vmid, ponownie bedzie pracowat jedynie VAV1. Warto$¢ Vmid na regulatorze VAV1 powinna by¢
mniejsza niz Vmax pomnozona przez A2. W przeciwnym razie po przejsciu pracy w kaskade, wartosc
przeptywu spadnie od razy ponizej wartosci Vmid i ponownie wytaczy kaskade.

Kaskada gdy otwarty |Kaskada v|
Ak Al 100 =% A2 (30 & % 1
) o ot sty
Rysunek 2.10. Kaskada dla nawiewu oraz wyciagu Rysunek 2.11. Sterowanie drugim VAV
w kaskadzie
Kaskada Dla regulatorow VAV3, VAV4, VAV5 mozna zdefiniowac z ktérym
[]vavi  [] vav2 regulatorem VAV1 (Nawiew) lub VAV2 (Wyciag) bedzie tworzyt kaskade

(Rysunek 2.12). Nalezy rowniez zwréci¢ uwage aby w oknie sterowanie

Rysunek 2.12. Wybor odciggu do cyfrowe wybrana zostata Kaskada (Rysunek 2.11).
pracy w kaskadzie

Po zakonczonej konfiguracji nalezy wybrac
Zapisz i Wyjdz oraz przej$¢ do nastepnej karty
(Rysunek 2.2).

1000 [

500

Wartoéé zadana VAV [m3/h]

[ J_‘J..I.llll'\

500 1000
Suma przeptywu [m3/h]

Rysunek 2.13. Wykres pracy kaskady

Wersja 1.00

Data edycji: 07.02.2023 r. Strona 9 z 26
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3. Wejscia/wyjscia

W zakladce Podstawowe okna Wejscia/wyjscia mozna zdefiniowac ktére regulatory
VAV zatacza wybrane wyjscie przekaznikowe. W polu UI nalezy zdefiniowaé funkcje
poszczegolnych wyjs¢ uniwersalnych (cyfrowych lub analogowych).

SmayLab Konfigurator - wejscia / wyjscia

Zapisz  Zapisziwyjdi Wyjdi

Podstawowe Wentylator Korekcja cisnienia  Czujnik CO2  Nagrzewnica

Ster. went. odciagu RO
VAV VAV2 VAV3 VAV VAVS VAVE Tryb Sygnal
At. wo | [uo o] [uo o] [wo o] [bak ] [brak - ROO LIl (@e wentylato
RO1 ® NO O NC wentylator
ROO - went | O O O | ‘
I O O O o R @wox
RO2 - went O O Il O RO3 @ N0 O NC wentylato
RO3-
03 - went 0 O O 0 1 -
Zw.mocwen.[2] [0 = 0 =] 20 1 [0 |2 20 2] (20 = 1 s
Alam DI | [l a [ | O Opaznienie wylgczenia czujnika |0 = s
Alam BMS O O O O ] O B Aam zbiorczy
L [ Caujnik uchu Alarm DI

ulo .wi.odc»qg ~ U4 cisn. VAVE ~ uig cién. VAV2 @No ONC @no ONC .
un wh.odciggu uis cién. VAVS uis cisn. VAV

ui2 [wt. odciagu v‘ uis cién. VAVA
ui3 [wh.odciag. | U7 cisn. VAVA
Zalogowany jako: admin Status: pofaczony Wersja aplikacji: APC_102.1 Sterownik: PCD7.LRL5-P5 24 VAC Wejscia / Wyjscia

Rysunek 3.1. Okno z parametrami podstawowymi wejs¢ oraz wyjsc

Akt. - numer wejscia cyfrowego do sterowania regulatorem VAV

Zw. moc went. [%] - wartos¢ o jaka zostanie zwiekszona moc wentylatora odciagdw po uruchomieniu
regulatora VAV

ROO-went - W celu rozpoczecia pracy wentylatora odciggdéw technologicznych po uruchomieniu danego
regulatora VAV nalezy zaznaczy¢ pole w odpowiedniej kolumnie oraz wierszu.

Alarm DI - po zaznaczeniu odpowiedniego pola zezwala sie na zmiane wartosci zadanej (Vmin, Vmax,
Open, Close) po otrzymaniu sygnatu alarmu cyfrowego. Jest to réwnowazne przesterowaniu VAV
wejsciem cyfrowym. Informacja o otrzymanym alarmie DI jest rozsylana po wszystkich sterownikach
wpietych w sie¢. Alarm DI nalezy wpia¢ do sterownika Master w wejscia UIO lub UI3. Wykrycie zmiany
stanu na jednym lub obu wejsciach powoduje uruchomienie alarmu. Istnieje mozliwo$¢ zmiany typu
wejscia NO/NC

Alarm BMS - po zaznaczeniu odpowiedniego pola zezwala sie na zmiane wartosci zadanej (Vmin, Vmax,
Open, Close) po otrzymaniu sygnatu alarmu z BMS. System BMS moze nadpisa¢ kazdy regulator VAV
osobno.

Wersja 1.00
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Tabela 3.1. Funkcje wejs¢ uniwersalnych w sterowniku LR

Ul 002 102 202
UIO | wiacznik odciagu VAV1- | Wiacznik odciggu VAV1-VAV6 Wiacznik odciggu VAV4-VAVS5
VAV5 Korekcja sumatora Korekcja sumatora
Kontaktron Krancéwka na oknie dygestorium
Alarm DI1 Wiacznik dygestorium Ex
UI1 | \wiacznik odciagu VAV1- | Wiacznik odciagu VAV1-VAV6 | Wiacznik odciagu VAV4-VAVS
VAV5 Korekcja sumatora Korekcja sumatora
Zmiana wartosci zadanej

Zabrudzony filtr HEPA

Wyciszenie buzzera Ex

cisnienia

UI2 | Wiacznik odciggu VAV1- | Wigcznik odciagu VAV1-VAV6 Wiacznik odciggu VAV4-VAV5

VAV5 Korekcja sumatora Korekcja sumatora
Zmiana il. wym. / cz. ruchu Zmiana il. wym. / cz. ruchu
Zmiana pod / nadci$nienie Przetwornik temp. PT1000
UI3 | Wiacznik odciggu VAV1- | Wigcznik odciaggu VAV1-VAV6 Sygnat z potencjometru linkowego
VAV5 Korekcja sumatora
Zabrudzony filtr HEPA
Alarm DI2
UI4 | Wiacznik odciggu VAV1- | Odczyt cisnienia VAV6 Przetwornik predkosci na oknie
VAVS5 Cisnienie w pomieszczeniu Sygnat z potencjometru Ex
Odczyt stezenia CO2
UI5 | Odczyt cisnienia VAV5 Odczyt ci$nienia VAV5 Odczyt ci$nienia VAV5
Czujnik Temperatury
UI6 | hdczyt cisnienia VAV4 Odczyt ciénienia VAV4 Oleieys EsnlEli WA
Temperatura nawiewu Temp w dygestorium
b/ Odczyt cisnienia VAV3 Odczyt cisnienia VAV3 Oiezys demiErz WAL
Ciénienie w pomieszczeniu (dla
2 przetwornikow)
uis Odczyt cisnienia VAV2 Odczyt cisnienia VAV2 Odczyt cisnienia VAV2
uIs Odczyt cisnienia VAV1 Odczyt cisnienia VAV1 Odczyt cisnienia VAV1

Tabela 3.2. Funkcje wejs¢ uniwersalnych w sterowniku LRS

Ul 203 204 205
UIO | Odczyt cisnienia VAV1 Odczyt cisnienia VAV1 Odczyt ci$nienia VAV1
UI1l | Odczyt cisnienia VAV2 Wiacznik odciggu VAV1,3 Odczyt cisnienia VAV2

Korekcja sumatora
Zmiana il. wym. / cz. ruchu

UI2 | Odczyt cisnienia VAV3 Odczyt cisnienia VAV3 Cisnienie w pomieszczeniu

UI3 | Sygnat z potencjometru | Sygnat z potencjometru | Zmiana wartosci zadanej
linkowego linkowego ci$nienia
Zmiana il. wym. / cz. ruchu Zmiana il. wym. / cz. ruchu
Wiacznik odciggu VAV1-3 Wiacznik odciggu VAV1-2
Krancéowka na oknie Kontaktron
Wersja 1.00
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RO Wejscia przekaznikowe posiadajq
Tnyb Sygnal okreslone funkcje w zaleznosci od wgranej
aplikacji lub maja mozliwo$¢ wyboru z listy. Jezeli
N )N . .
werkylator @No ONC zamontowany zostat czujnik ruchu, mozna

RO1 @ N0 O NC wentylator zdefiniowa¢ po jakim czasie nastapi jego
wytgczenie. Dla aplikacji dygestoryjnych istnieje
RO2 @ N0 O NC wentyiatorf i mozliwoé¢ zdefiniowania czasu wytaczenia $wiatta
w dygestorium oraz tolerancji ruchy oknem
wentylator @ N0 O NC (Rysunek 3.2).
Podtrzym. wyl. swiatta 0
Opdznienie wylaczenia czuinka 0 24 s.
Alamm zbiorczy
Rysunek 3.2. Konfiguracja wyjs¢ przekaznikowych
3.1. Wentylator okapow
Wamnek zal_ I" W celu konfiguracji wentylatora nalezy wybra¢, warto$¢ zadang
P10 przeptywu uruchamiajacgq wentylator (Rysunek 3.3). Pole Sygnaf
Sygnal okreéla na podstawie ktérego wyjécia przekaznikowego wyliczany bedzie

Mocmin.  [SP = Vmin sygnat sterujacy wentylatorem (Rysunek 3.4).

SP = Vmax
Moc max. DigitalOpen

Rysunek 3.3. Warunek
zatgczenia wentylatora

W ator
erin Moc min - minimalna procentowa moc wentylatora
Tryb @ VAVA (O went. okapow
Warunek zal. [DigtalClose I‘Loc max - maksymalna procentowa moc wentylatora
: okapow
Sygnal ROO o
M ) Zakres nap - minimalny  sygnat  sterujacy
oc min. 30 % wentylatorem ( 0 lub 2000 mV)
M . 7 =
oc max 7 = Akt. sygnat - sygnat sterujacy falownikiem
Zakres nap. 0 2 mV
Akt. sygnal + | mv

Rysunek 3.4. Ustawienia wentylatora odciggéw

Sygnat sterujacy wyliczany jest na podstawie tego jakie regulatory VAV zaznaczone s przy
danym przekazniku, Rysunek 3.1 oraz na podstawie, ktéry przekaznik zostat wybrany w zaktadce
Wentylator, Rysunek 3.4 Zgodnie z Wykresem 3.1 po zataczeniu wszystkich VAV dla przekaznika ROO
sygnat sterujacy bedzie wynosit 5 V, dla RO1 bedzie to 4 V, dla RO2 3 V, dla RO3 réwniez 3 V ze wzgledu
na ograniczenie mocy minimalnej do 30 %.

Wersja 1.00
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llos¢ wiaczonych odciggow technologicznych

Wykres 3.1. Zataczenie wszystkich odciggow

3.2. Sterowanie cisnieniem w pomieszczeniu

SmaylLab Konfigurator - wejscia / wyjscia

Zapisz  Zapisziwyjdi  Wyjdz

Podstawowe  Wentylator

Pauza 20

d

Zalogowany jako: admin

Korekcja cisnienia

Typ korekcji zalezny od kontaktronu

Status: szablon

Czujnik CO2  Nagrzewnica

Cisnienie

Sygant z czujnika cignienia 0 £ | mv
Srednie cignienie 0.0 = Pa
U max. czujnika w pomieszczeniu 10000 2 mV
LI min. czujnika w pomieszczeniu |0 & mv
P min. w pomieszczeniu 0.0 = Pa
P mid. w pomieszczeniu 1.0 + | Pa
P max. w pomieszczeniu 00 |5 Pa
Czas usredniania cisnienia 2 | =.
Kontaktron

Rzeczywisty Styk

. Ctwarcie drzwi / okna @nNo O NC
Wirtualry

. Skok cisnienia

Wirt. kontaktr. tolerancja [1,0 Pa

Wersja aplikacji: LR_102

=

Cignienie zadane

===

Sumator 1 =
Sumator 2 -
Wybdr SP
® DI (O Patenciometr
5P cisnienia Pl
SP gdy otwarty Pmin ~
SP gdy zamknigty |Pmid ~
Tolerancia 0 =
(@) przelacanik () praycisk
Tolerancja alamu cignienia (15 =
Tolerancja ostrzez. cignienia |10 $
Opdznienie alamu 360 =
Opoznienie ostrzezenia 360 3

m3h
m3/h

%

® o

Sterownik: PCD7.LRL5-P5 24 VAC

Typ sterowania

@® Pl

Sterowanie Pl
Korekcja max. 50

Kp 0.01
Ti 0.1

Ak e 4w

Sterowanie teoret.
Sterowanie teoret.

Korekcja [m3sh]
Korekcja [%] o

[ Ster naw. pod/nadcign.
Alam - niskie cignienie
Alam - wysokie cignienie

Ostrzezenie - niskie cignienie

‘TR TH

Ostrzezenie - wysokie cisnienie

Wejscia / Wyjscia

O tearst.

Instrukcja konfiguratora

SmayLAB

m3h

Oogd oo

Rysunek 3.5. Zaktadka do sterowania cisnieniem w pomieszczeniu

Pole Cisnienie umozliwia kalibracje pomieszczeniowego przetwornika ci$nienia oraz odczyt

napiecia z przetwornika i aktualnego cisnienia.
Rzeczywisty kontaktron w przypadku posiadania zamontowanego urzadzenia.

Ponizej w polu Kontaktron mozna zdefiniowac
Nalezy pamietam

rowniez o skonfigurowaniu wyjscia uniwersalnego UIO jako kontaktron, dla aplikacji 102 lub UI3 dla
aplikacji 205. W przypadku braku fizycznego urzadzenia mozna zaznaczy¢ opcje Wirtualny Kontaktron,
zdefiniowa¢ warto$¢ zmiany cisnienia zatrzymujacej regulacje oraz czas trwania pauzy. W prawym
dolnym rogu znajduje sie pole z wyswietlonymi alarmami oraz mozliwoscia przypisania ich do Alarmu
zbiorczego (Rysunek 3.5).

Wersja 1.00
Data edycji: 07.02.2023 r.
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SP cisnienia Pl Po wybraniu sterowania wejsciem cyfrowym DI w polu SP
ciSnienia PI mozna zdefiniowa¢ wartos¢ zadang ci$nienia w
SP gdy otwarty [Pmin| hd pomieszczeniu (Rysunek 3.6). W przypadku sterowania
. brak req. potencjometrem nalezy dobraé¢ jego strefe nieczutosci. Rodzaj
SP gd}r zamknlg’c}' m urzadzenia sterujacego cisnieniem nalezy réwniez przypisa¢ do
Pmid odpowiedniego wejscia uniwersalnego (Rysunek 3.1).
Ster. programatorem | Pmax oL

Rysunek 3.6. Wybdr wartosci zadanej
ci$nienia w pomieszczeniu

Istnieje mozliwo$¢ wyboru czy rdznica cisnienia w pomieszczeniu bedzie realizowana przez
regulator PI czy w sposob teoretyczny. Nalezy pamietad, ze w celu regulacji ciSnienia w pomieszczeniu,
nalezy wybra¢ z listy Typ sumatora opcje z korektg cidnienia (Rysunek 2.7.) oraz dla wejscia UI4
opcje przetwornik ci$nienia w pomieszczeniu (Rysunek 3.1.). Wejscie UI7 wykorzystuje sie w przypadku
dwoch przetwornikéw cisnienia. W przypadku zastosowania dwdch przetwornikow ci$nienia urzadzenie z
pomiarem na kro¢cu (+) musi by¢ podpiete do wejscia UIZ, natomiast z pomiarem na kroécu (-) do
wejscia UI4. Nawiew musi by¢ wyliczany na podstawie Sumatora 1 + Pr. Cor, a wyciag Sumatora 2 +
Pr. Cor.

Poza recznym wyborem z poziomu konfiguratora typu bazowej regulacji réznicy cisnien, dostepna
jest opcja ptynnego przechodzenia pomiedzy typami regulacji po zadziataniu kontaktronu, zamiast
wytaczania regulacji poprzez zaznaczenie okienka w lewym dolnym rogu Typ korekcji zalezny od
kontaktronu (Rysunek 3.5).

Sterowanie Pl Korekcja max. - maksymalna wartosc o jaka mozna zmienic
Korekcia max 1500 < mih przeptyw na regulatorze VAV
Ko 150 — Kp - czlon proporcjonalny regulatora PI cisnienia w

pomieszczeniu

Ti 25.0 Ti - czton catkujacy regulatora PI cisnienia w pomieszczeniu

ik
w

Rysunek 3.7. Regulator PI ci$nienia

Sterowanie teoret.

Dla sterowania teoretycznego, istnieje i ~ % (@)
mozliwo$¢ wybory pomiedzy dodawaniem statej Sterowanie teoret. () % (@ m3/h
wartosci przeptywu w m3/h, a procentowg korektg Korekcja [m3/h] 0.0
wartosci sumatora (Rysunek 3.8). :

ik

m3/h
Korekcja [%] 1%

Rysunek 3.8. Sterowanie teoretyczne cisnieniem

W przypadku wybrania uzaleznienia typu korekcji od kontaktronu nalezy zaznaczy¢, ktory typ
sterowania ma by¢ realizowany, w przypadku braku zadziatania kontaktronu oraz uzupetni¢ okienka
zarowno dla sterowania PI jak réwniez sterowania teoretycznego.

Ster naw. Nad/podcisn - zmienia kierunek dziatania regulatora PI (Rysunek 3.5).

Wersja 1.00
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3.3. Czujnik CO2

SmayLab konfigurator - wejscia / wyjscia
Zapisz  Zapisziwyjdz Wyjdz
Podstawowe Wentylator Korekcja cisnienia  Czuink CO2  Nagrzewnica
Parametry Regulator Pl
Sygnal z czujnika |0 2l mv Korekta CO2
Srednie stezenie +~ | ppm Kp 2.30 =
Korekta sumatora * | mdh T 65.0 Y
SPCO2 =
Caujnik CO2 =00 ¥) pem
Max, korekta 1400 | m3h
U min. 0 5+ mV
U max. 10000 = mV
CO2 min 400 < ppm
C02 max. 2000 5 ppm
T filtr
THitr 2.0 =l s
Zalogowany jako: admin Status: polaczony Wersja aplikagji: APC_102.1 Sterownik: Brak danych Wejscia / Wyjscia

Rysunek 3.9. Zaktadka z korekcjq stezenia dwutlenku wegla

Karta Czujnik €0, umozliwia zmiane stezenia dwutlenku wegla w pomieszczeniu. W celu
aktywowania tej funkcji nalezy zaznaczy¢ Korekta CO, oraz wybra¢ sumator ktéry ma zostac
korygowany. W polu Czujnik €0, znajdujg sie parametry przetwornika ci$nienia. Dla CP010 parametry
pracy zostat podane na Rysunku 3.9. Powyzej znajdujq sie zmienne do $ledzenia sygnatu z czujnika,
stezenia dwutlenku wegla oraz korekta sumatora. Parametr T filtr okresla czas usredniania stezenia
dwutlenku wegla (Rysunek 3.9).

Regulator Pl Kp - czton proporcjonalny regulatora PI dwutlenku wegla
Korekta CO2 Ti — czton catkujacy regulatora PI dwutlenku wegla

Ko 230 - SP CO2 - warto$¢ zadana stezenia dwutlenku wegla

T 65.0 . Max. korekta - maksymalna korekta przeptywu na
SP CO2 500 < ppm regulatorze

Max. korekta 1400 = m3nh

Rysunek 3.10. Regulator PI stezenia dwutlenku
wegla

Wersja 1.00
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3.4. Nagrzewnica

SmayLab konfigurator - wejscia / wyjscia
Zapisz  Zapisziwyjdz Wyjdz
Podstawowe Wentylator Korekcja ciénienia Czujnik CO2  Nagrzewnica
Odcayty Parametry
53 0.0 & 0.0 2
S E Temp. akt. 0.0 s+ < Moc pojed. modutu |1.00 < Kkw
TS 0.0 # kW Temp. 2ad. 225 = C Strefa nieczulosci 1 s %
Zapotrzebowanie namoc |0 = Temp. min. 16,0 + ‘C Okres sygn. ster 10 =] O1s.
Temp. max. 30.0 + T
~ . - x - e Min. czas impulsu |10 # 0.1s.
lagrzewnica ) -
mn u o | L Poch. krzywej temp. (2,00 = CT/C
Czas zal. sl s o 2] s [o s R max. 10000 % kOhm
Stan PWM Sygnal z czujn. + | kOhm
Temp. przed nagrz. 18,0 = T
P max. 2,000 > kW
Il stopni nagrzew. |1 + psc
zalacz nagrzewnice
Zalogowany jako: admin Status: polaczony Wersja aplikagji: APC_102.1 Sterownik: Brak danych Wejscia / Wyjscia

Rysunek 3.11. Sterowanie nagrzewnicg elektrycznq

W zaleznosci od réznicy miedzy temperaturg zadang a aktualng zmienia sie moc nagrzewnicy.
Wartos¢ temperatury nawiewu wyliczana jest poprzez rampe temperatury (Rysunek 3.11).

Temp akt - aktualna temperatura w pomieszczeniu [°C]
Temp zad - zadana temperatura w pomieszczeniu [°C]
Temp min - minimalna temperatura czujnika [°C]
Temp max - maksymalna temperatura czujnika [°C]

R min - minimalny sygnat z czujnika temperatury [mV]
R max - minimalny sygnat z czujnika temperatury [mV]
P max - Maksymalne zapotrzebowanie na moc [kW]

Poch. Krzywej temp - pochylenie krzywej do wyliczenia temperatury nawiewu [°C/°C]

Wersja 1.00
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Instrukcja konfiguratora

SmayLAB
4. BasicLoad/Komunikacja
SmayLab Konfigurator - BasicLoad / Komunikacja
Zapisz  Zapisziwyjdz = Wyjdz
Modbus Server Status BasiLoad Dyg. aktywny Adres
Od
S Server 1 @ O akt. @ zad. 1 :
Dygestoria - przeplyw 01 + | mdh
) . Server 2 (@] ) akt. @ zad. O 2 =
Liczba dygestoriow =
Wsp. Basic Load 1,00 = S O O akt. ® zad. . :
Biokada dod. dygest. @ Server 4 Q O akt. @ zad. | 4 :
Aam dygestorium @) Server 5 (@) O akt. @) zad O 5 =
Alam Basic Load (@) Server 6 @ O akt. @ zad | =
Server 7 ) (O akt. @) zad. ] 7 =
Dygestoria Server 8 O O akt. @ zad. | 2
[J zatacz alam ilosciowy Server 9 O () akt. @ zad. O -
I 1]
[ zatacz alam przephywu Server 10 (0] Oakt. @ zd. 0O z
Vmax 600 2 mdh .
lastawy
Manx. il. dyg. 4 = .
[ aktywny —— Cavéé bledy
Reakcja kp 1.00 = () Sumator 2
(O blokuj wt. kolejn. dygest Ti 9.0 & s (® Sumator 1
(@) alamn
Zalogowany jako: admin Status: polaczony Wersja aplikacji: APC_102.1 Sterownik: PCD7.LRL5-P5 24 VAC Basic Load

Rysunek 4.1. Konfiguracja komunikacji miedzy sterownikami oraz funkcji BasicLoad

W celu konfiguracji komunikacji ze sterownikiem Slave nalezy zaznaczy¢ pole aktywny oraz
wgra¢ ustawienia do sterownika. Jezeli jest to sterownik dygestoryjny nalezy wybraé jaka wartosé
przeptywu ma zosta¢ odczytana ze stacji (Rysunek 4.1). Dioda przy sterowniku Slave informuje czy
komunikacja przebiega poprawnie. Jesli sterownik Slave jest aktywny, ale wystgpita utrata komunikacji
zielona dioda zmieni kolor na czerwony.

Dygestona
] zalacz alam ilosciowy

zalgcz alamm przeplywu

Vmax 2500 24 m3h

Max. il. dyg.|4 2
Reakcja

@) blokuj wi. kolejn. dygest.
O alam

Rysunek 4.2. Funkcja BasicLoad dla
dygestoriow

Vmax — maksymalny przeptyw na wszystkich dygestoriach

Max. il. Dyg — maksymalna ilo$¢ wigczonych dygestoriow

Funkcja BasicLoad dla dygestoriow po zaznaczeniu opcji
zatacz alarm ilosciowy sprawdza czy ilos¢ wtgczonych dygestoriow
nie przekracza wartosci pola Max. il. dyg. Opcja zaftacz alarm
przeptywu poréwnuje warto$¢ Vmax z sumaryczng iloscig powietrza
przeptywajacq przez wszystkie dygestoria w linii (max. 10 sztuk) lub
sumg warto$ci zadanych (do wyboru). Istnieje mozliwosc
zaznaczenia sterowania zaréwno od ilosci dygestoridéw, jak i wartosci
przeptywu. Po przekroczeniu ktoérego$ z zakresu w zaleznosci od
wybranej reakcji nastepuje blokowanie wiaczenie kolejnego
dygestorium lub dygestorium bedzie wiaczone ale zataczony bedzie
alarm (Rysunek 4.2).

W polu Odczyty mozna sprawdzi¢ ile jest aktualnie

wigczonych dygestoriow, jaki jest catkowity przeptyw na nich, wspétczynnik korekcji oraz zaftgczone

alarmy (Rysunek 4.1).

Wersja 1.00
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Nastawy Funkcja BasicLoad posiada réwniez opcje sterowania regulatorem
[ aktywny PI wszystkimi VAV. Po przekroczeniu wymaganej iloéci wymian przez
Ko 150 - zaznaczony sumator regulator PI zmniejsza wartosci zadane

: = przeptywdéw na wytypowanych wczesniej odciggach technologicznym w
Ti 95.0 = ¥ celu uzyskana zatozonego przeptywu w pomieszczeniu (Rysunek 4.3).
Sumator
(® Sumator 0
() Sumator 1

Rysunek 4.3. Korekta BasicLoad
regulatoréw VAV

5. Sumator

Smaylab Konfigurator - sumator
Zapisz  Zapisziwyjdi WyjdZ
Kubatura pomieszczenia 0 | md ® Kubatura () Przeplyw Sumator 1 Sumator 2
= — - = - Modbus - Add before |0 s im3h |0 : /mih
llos¢ wymian - puste pomieszcz. 1 2 Dizrgl sl pnistes o 0 =] m3m : = - 2
llosé wymian - zajete pomieszcz. |3 s P e Firmoer = =] mam Modbus - Sub before |- -+ (m3h |V + |[m3mh
SUMATOR 1
Sygnat DI

Przeplyw wyliczony g 2 mam styk otwarty 0 </ m3h (@) przelacznik
Wartos¢ bazowa |bral-t v] styk zamknigty |0 /| m3h O praycisk

VA1 VAV2 VAV3 VAV4 VAVS VAVE Modbus (+) Modbus () DI Wart_stala
Przeplyw E o] [ v [kt v] [t o] [k v [ v 0 3 imamo * | mim 0 3 mih

Dodj O O O O O O O O (|
Odejmij O O O O O O O O O
SUMATOR 2

Przeplyw wyliczony |0 | m3h
Wartos¢ bazowa brak v

VA1 VAVZ VAV3 VAV4 VAVS VAVE Modbus (+) Modbus (-) DI Wart_ stala
Przeplyw [t v] e v [a v [at o] [ae ] [a ] [0 s imam 0 : mdh 0 2] m3h
Dodaj O O O O O O O O O
Odejmi O O O O O a O O d

Zalogowany jako: admin Status: pofaczony Wersja aplikacji: APC_102.1 Sterownik: PCD7.LRL5-P5 24 VAC Sumator

Rysunek 5.1. Zaktadka Sumatora

Karta Sumator umozliwia wyliczenie wielkosci przeptywu na Nawiewie oraz Wyciagu (Rysunek
5.1). W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ wartosci bazowe sumatoréw. Nastepnie trzeba zaznaczy¢
ktére wartosci przeptywdw nalezy odjaé a ktére dodac oraz czy majq to by¢ wartosci zadane czy aktualne.
Jezeli regulator wyciggowy korygowany jest ze wzgledu na ci$nienie to nawiew powinien by¢ wyliczany z
wartoscia bazowa ustawiong na VAV2 (Wyciag), natomiast gdy korekcja przebiega ze wzgledu na
stezenie dwutlenku wegla warto$¢ bazowa powinna wynosi¢ brak oraz warto$¢ przeptywu na VAV 2
powinna zosta¢ dodana w sumatorze.

Kubatura pomieszczenia 0 2l m3 @ Kubatura () Przeplyw
llos¢ wymian - puste pomieszcz. |1 = Prirpi il e, 0 =] m3m
llos¢ wymian - zajete pomieszcz. 3 = =

Przeplyw - zaiete pom. m3/h

4

Rysunek 5.2. Ustawienie ilosci wymian powietrza

Wersja 1.00
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Konfiguracja ilosci wymian polega na wpisaniu kubatury pomieszczenia oraz ilosci wymian dla
pomieszczenia pustego oraz zajetego lub konkretnych wartosci przeptywow (Rysunek 5.2). Istnieje
mozliwo$¢ przetaczania sie pomiedzy tymi dwoma stanami przetacznikiem lub czujnikiem obecnosci. W
przypadku nie zastosowania, zadnego z tych elementéw warto$¢ zadana bedzie taka jak dla
pomieszczenia pustego. Jezeli wystepuje kilka sterownikdéw potaczonych w sieci lokalnej w prawym
gornym rogu ekranu pojawig sie wartosci z sumatoréw z wczesniejszego sterownika w linii (Rysunek
5.3).

Sumator 1 Sumator 2
Modbus - Add before [ *imdh 0 * | mih
Modbus - Sub before - m3h - m3h

Rysunek 5.3. WartosSci otrzymana przez Modbus

Sygnal DI Do sumatora mozna dodac lub odja¢
r— 0 < mih @ przetacznik statg warto$¢ przeptywu oraz wartosé
b = ) przeptywu zalezng, od przetacznika

styk zamknisty |0 +! md/h () przycisk (Rysunek 5.4).

Rysunek 5.4. Wartosci przeptywdw z wejscia cyfrowego

W polu warto$¢ bazowa nalezy wybra¢ brak jezeli Przeplyw wyliczony 0 “ m3h
sterovynik _jest sterown_ikiem podrzednynj typu _Slave, jego e Ee |m M
zadaniem jest przestanie sumy przeptywow nawiewanych do
pomieszczenia oraz wyciaganych. Dla sterownika Master jeden yalbrak
z Sumatorow jako wartos$¢ bazowg powinien mie¢ ustawiong VAV1
iloé¢ wymian w pomieszczeniu (Rysunek 5.5). Wyliczona Frzephyw lak‘t. VAV2
przez ten Sumator wartos¢ powinna zosta¢ przypisana do  _
jednego z VAV i by¢ wartoscig bazowg kolejnego Sumatora. Rysunek 5.5. Iloé¢ wymian w

pomieszczeniu.

Przykiad

Uktad sktadajacy sie z nawiewu i wyciggu bytowego, 2 dygestoriow oraz okapu. Dygestoria
sterowane sq dwoma osobnymi sterownikami z aplikacjg 204, nawiew, wyciqg i okap steruje aplikacja
102.

1. Dla sterownika o adresie 2 wybra¢ warto$¢ bazowg obu symatoréw jako brak, w polu Sumator 2
zaznaczy¢ Odejmij dla VAV 3 (dygestorium) oraz Dodaj dla VAV 3 w Sumatorze 1. Z listy rozwijanej
wybrac¢ do obliczen warto$¢ zadang lub aktualng przeptywu.

2. Dla sterownika o adresie 1 powtdrzy¢ czynnosci jak w punkcie wczesniejszym oraz w polach obu
sumatorow zaznaczy¢ odejmij wartos¢ przestang przez Modbus. Wyliczony przeptyw na sumatorach
bedzie sumg przeptywdw na obu dygestoriach ze znakiem plus oraz minus w zaleznosci od sumatora.

3. W sterowniku z aplikacjg 102M w polu Sumator 2 wybra¢ wartosci bazowgq ilos¢ wymian, odjac
wartos¢ zadang lub aktualng VAV 4 (okap) oraz warto$¢ sumy odciggdw z obu dygestoridéw przestang
przez Modbus. Dla Sumatora 1 jako warto$¢ bazowa nalezy wybra¢ VAV 2 (Wyciag) oraz doda¢ wartosc
przeptywu VAV 4 (okap) oraz sume przeptywow na dygestoriach.

4. Dla VAV 2 (Wyciag) zdefiniowa¢ Sumator 2, natomiast VAV 1 (Nawiew) Sumator 1.

Sterowniki nalezy konfigurowac¢ kolejno od najdalszego sterownika w sieci do sterownika Master.

Wersja 1.00

Data edycji: 07.02.2023 r. Strona 19 z 26



NN\ T SmayLAB

6. Dygestorium

SmayLab konfigurator - Dygestorium
Zapisz Zapisziwyjdi  Wyjdz
Ogolne  Przeplyw Silownk Diody Wentylator

Modbus Konfiguracia LCD FRANEAG Pt .
Wartosé ik ~ | mV
Reset komunikacii Reset Pierwsza wartos¢  |akt. przeplyw v W:rt:: Z;m;;;’ 0.0 = :/s
Druga wartosé akt. k. na oknie v =
Komunikacja aktywna < pred ' Predk. na oknie zczujn. 0,20 S im/fs
[[] Odczyt aktywny [J Wyswietlanie temperatury Zakres tolerancii 20 ¥
Rodzaj czujn.temp. CPO10 Zakres predkosci czuin. 11,30 s m/s
Zakres napiecia czujn. 2000 S mV
Alammy Basic Load
Tybpracy  |od otwarcia okna G ‘ . zbyt duza ilosé wi. dygestoriow Regulator 55 =
B biokada wi. dygestoriow o :
T 00 & s.
Al dkos < h4
sl pre s 2 ostrzezenie o niepr. predk. na oknie
Toleranqé . darmur 2 [B* alam o niepr. predk. na oknie
Tolerancja zal. ostrzez. 10 & % ostrzezenie o przekr. max. wysok. otw. okna
Opéznienie alamu 20 s.
Opéinienie ostrzez. 20 s @ nieprawidlowa predkosé - alam
@ nieprawidliowa predkosc¢ - ostrzezenie
@ wysokosé otw. okna
Zalogowany jako: admin Status: potaczony Wersja aplikacji: APC_202 Sterownik: PCD7.LRL5-P5 24 VAC

Rysunek 6.1. Podstawowe parametry dygestorium

W zaktadce Ogédlne znajduje sie pole do sprawdzenia komunikacji Modbus z panelem
dygestoryjnym, konfiguracji wyswietlacza LCD, predkosci na oknie oraz alarméw (Rysunek 6.1).

Lista rozwijana ponizej umozliwia wybor trybu pracy (Rysunek

Tryb pracy 6.2).

od otwarcia okna

Alamy od predkosci na oknie
od otw. okan i pred. na okn [

Talarancia 2zl

Rysunek 6.2. Tryby pracy dygestorium

Konfiguracja LCD Podczas konfiguracji wyswietlacza (Rysunek 6.3)
: e = . - nalezy wybraé¢ wartos¢ ktéra bedzie wyswietlana oraz wartosc
Plorwaza wartodc ‘akt‘p”ep‘y‘" ¥ ktéra zostanie wyéwietlona po naciénieciu  przycisku
Dugawatos¢  [TNNTNETEAGE |v uniwersalnego z symbolem strzatki w lewo. Wrdcenie do
akt. predk. na oknie pierwszej wartosci nastgpi po 30 s lub przy ponownym

[ Wyswietlanie tefzad. predk. na oknie wcisnieciu przycisku uniwersalnego. Jesli zaznaczone zostanie
Alamy Basic Load pole Wyswietlanie temperatury to dwukrotne klikniecie
S przycisku uniwersalnego spowoduje wysSwietlenie temperatury

Rysunek 6.3. Konfiguracja wyswietlacza LCD W dygestorium. Powrdét do pierwszej wartosci nastgpi po
kolejnym wcisnieciu przycisku lub po czasie 30 s.

Po zdefiniowaniu trybu od predkosci na oknie

Predkos¢ powietrza - nalezy wybra¢ predko$¢ ktéra bedzie utrzymywana,
Wartos¢ z caujnika ! - mV maksymalng predkos$¢ czujnika oraz maksymalne napiecie.
Wartosc zad. przepl 0.00 sim/s W trybie od otw. okna i pred. na oknie zadana predkos¢

: = bedzie wyliczana z aktualnego przeptywu. W przypadku
P .na ok : A L. o f .
DL, FE RS £ G ke roznicy predkosci wynikajacej z przeptywu na oknie do
Zakres tolerancji 20 predkosci z czujnika mozliwa jest korekta przeptywu w

m/s zakresie tolerancji. Sygnat z czujnika oraz aktualna
mV predkos$¢ sg automatycznie aktualizowane (Rysunek 6.4).

Zakres predkosci czuin. 1,30
Zakres napiecia czujn. 10000

4r 4» O

Rysunek 6.4. Predko$¢ na oknie

Wersja 1.00
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Regulator Za korekte predkosci na oknie odpowiedzialny jest regulator PI,
Ko 0.00 = ktérego sygnatem wejéciowym jest aktualna predkosé a wyjsciowym zadana
T loo ry wartos¢ przeptywu (Rysunek 6.5).

Rysunek 6.5. Regulator PI od
predkosci.

6.1. Przeptyw

SmayLab konfigurator - Dygestorium
Zapisz  Zapisziwyjdz  Wyjdz
Ogéine Przeplyw Silownik Diody Wentylator
) Parametry
Aktywacia Akt, pozycjaokna (100 |5 mm
| | | Tyb3 800 |5 m3Mh Powierz. otw. okna 0,020 12| m2
' 4 4
I | | Szerokosé okna 1200 |2 mm
| | | Typ2 600 |2 m3h Wys_okna -alam 500 2| mm
] I I
1 1 L kalibracja
I | I 800 |2 m3h
| | 600 & m3h hd Zapisz pozycje
max. poz. min. poz. okna
! sa0
]
| | -;
T T T
250 |2 m3h | | |AUI0
! Fwyt. [0 2| m3h
| | |
] I I
' L L
Pos0:|95 2|/ mm Posl: 100 =~ mm Pos2: 500 |2 mm Pos3: |50 =< mm Pos max: 830 |2 mm
Zalogowany jako: admin Status: pofaczony Wersja aplikacji: APC_202 Sterownik: PCD7.LRL3-P5 24 VAC Dygestorium

Rysunek 6.6. Sterowanie regulatorem w zaleznosci od otwarcia okna

Wykres w zaktadce Przepftyw umozliwia dostosowanie zadanego przeptywu do aktualnego
otwarcia okna (Rysunek 6.6). Pozycja PosO jest to minimalna wysokos¢ otwarcia okna podczas
kalibracji, nastepnie Pos1 jest wysokoscig dla minimalnego przeptywu na oknie dygestorium, Pos2 czyli
wysokos$¢ blokady okna, Pos3 jest posrednig pozycjg pomiedzy wysokoscia 50 cm a wysokoscig
maksymalng, ostatnia Pos max jest pozycjg maksymalng. Do kazdej z tych wysokosci przypisane jest
pole z zadanym przeptywem. Czerwona linia pokazuje w jaki sposdb zmienia sie przeptyw. Dodatkowe
poziome linie na wykresie definiujg przeptyw dla poszczegdinych trybdw na panelu. Po prawej stronie
nalezy wpisac¢ wysokos$¢ po przekroczeniu ktorej zataczy sie alarm od otwarcia okna oraz szerokosc okna
potrzebng do wyliczenia powierzchni. Po prawej stronie od wykresu znajduja sie pola aktywacji dla
trybow pracy (standby, auto, tryb 1, tryb 2, tryb 3) na panelu dygestorium. Odznaczajac checkbox i
wgrywajac zmiane do sterownika mozna wytaczy¢ dang diode. Podczas zmiany trybu pracy wytaczona
dioda jest pomijana.

_ W celu kalibracji okna nalezy zaznaczy¢ pole kalibracja. Na

kalibracja ekranie pojawia sie dwa przyciski. Nalezy otworzy¢ okno do pozycji
Zapisz pozycie maksymalnej i wcisna¢ przycisk max. poz. Nastepnie nalezy zsung¢
okno do pozycji minimalnej i wcisna¢ przycisk min. poz. okna. Jesli
w polu Akt. pozycja okna pojawia sie prawidtowa warto$¢ mozna
zakonczy¢ kalibracje.

max. poz. min. poz. okna

Rysunek 6.7. Kalibracja okna

Wersja 1.00
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6.2. Sitownik

Instrukcja konfiguratora

SmayLAB

Zapisz

Smaylab konfigurator - Dygestorium

Zapisziwyjdz  Wyjdz

Ogélne  Przeplyw  Silownik  Diody Wentylator

Open Sash Impuls
[ przycisk Sash wcisniety

przycisk UpBtn weisniety

praca
® impulsowa () przez podtrz. weidn.

czasimpulsu |5 + 8.

Open Sash Impuls
[] przycisk Sash wcisniety
[ praycisk DownBtn wcisnigty

praca

@ impulsowo () przez podtrz. weisn.

czasimpulsu |5 8.

Zalogowany jako: admin Status: potaczony

Wersja aplikacji: APC_202 Sterownilk: PCD7.LRL53-P5 24 VAC

Rysunek 6.8. Sterowanie sitownikiem na oknie

Jesli okno wyposazone jest w sitownik mozna dokona¢ automatyzacji podnoszenia i opuszczania
okna przy pomocy przyciskédw na panelu (Rysunek 6.8). Nalezy wybra¢ sposdb sterowania.

Przycisk Sash wcisniety - podnoszenie lub opuszczanie okna przyciskiem

Przycisk Up/DownBtn - podnoszenie lub opuszczanie okna strzatkami

Nastepnie wybra¢ rodzaj ruchu przez podtrzymanie wcisniecia lub impulsowo. W przypadku ruchu

impulsowego trzeba zdefiniowad czas impulsu.

Wersja 1.00
Data edyciji:

07.02.2023 r.
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6.3. Diody

Instrukcja konfiguratora

SmayLAB

Smaylab konfigurator - Dygestorium

Zapisz  Zapisziwyjdz Wyjdz

Ogéine Przeplyw Silownk Diody  Wentylator

OK

ALARM

WARNING

BUZZER

OK

ALARM

WARNING

BUZZER

Zalogowany jako: admin

AUTO  OFF  SashPos. Fowal Veloctyal. AlVAV Czas uipienia lamu 60 2] s

| O O O

| O O

O ] %] O

| |

AUTO OFF Sash Postion Aiflow Alam Sash Vel Al VAV
wiaczona | [wylaczona v | [wylaczona v [wylaczona | [wylaczona v [500/500ms v |
[wytaczona | [500/500ms | [500/500ms | [500/500ms | [500/500ms | [500/500ms ]
wylaczona | [500/500ms v | [500/500ms | [500/500ms | [500/500ms | [wylaczona /]
[waczona v | [wlaczona v [wlaczona v |[wlaczona | [wlaczona v [wylaczona |

Status: pofaczony

Wersja aplikacji: APC_202

Sterownik: PCD7.LRL5-P5 24 VAC

W sterownikach systemu SmaylLab wystepuje pie¢ stanow

Rysunek 6.3. Konfiguracja sygnalizacji alarméw

informacyjnych. Tryb pracy

automatycznej, wytaczone dygestorium, alarm otwarcia okna, zta predkos$¢ na oknie, alarm BasicLoad.
Po zaznaczeniu odpowiedniej ikony zostanie aktywowana dioda informacyjna lub sygnat dzwiekowy. W
dolnej tabeli nalezy przypisa¢ odpowiednim diodom oraz stanom roézne reakcje np. $wiecenie ciggte,
miganie 500/500 ms, miganie 100/900 ms. Po naci$nieciu na panelu dygestorium przycisku wyciszenia
dioda przestaje miga¢ oraz wytaczony zostaje sygnat dzwiekowy. Mozna zdefiniowac czas uspienia
alarmu, jezeli bedzie wynosit zero, alarm pozostanie w stanie czuwania do czasu jego wygasniecia

(Rysunek 6.3).

Wersja 1.00
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SmayLAB

6.4. Wentylator dygestorium

Smaylab konfigurator - Dygestorium
Zapisz  Zapisziwyjdi  WyjdzZ
Ogélne  Przeplyw  Silownik Diody Wentylator

Wentylator dygestorium

[Indjwidualny] ~

] MPFO

SP uruch. went. dyg. 200 2 mh

Opéznienie wyl. went. 5 =l s

Przephyw max. went. dyg. 1800 £ m3h

Sterowanie
Sygnal min. 0 2 mv
Sygnal max. 10000 2 mv
Sygnal wyjsciowy L mv
Zalogowany jako: admin Status: szablon Wersja aplikacji: LR_202 Sterownik: PCD7.LRL5-P5 24 VAC Dygestorium

Rysunek 6.4. Wentylator dygestorium

Sterowanie wentylatorem dygestorium moze odbywaé sie poprzez zatgczenie przekaznika po
przekroczeniu  zdefiniowanej wartosci przeptywu lub liniowo pomiedzy wartoscia minimalng oraz
maksymalng (Rysunek 6.4). Wartos¢ sterujgca falownikiem wentylatora dygestorium moze by¢ ustalana

na podstawie przeptywu na oknie dygestorium podtaczonym do falownika lub od sumy z kilku
wczesniejszych dygestoriow.

SP uruch went. dyg - wartos$¢ przeptywu zataczajaca wentylator lub poczatkowa granica sterowania
liniowego ¥, [m3/h]

Opobznienie wyf. went - czas po jakim nastgpi wytgczenie wentylatora jezeli warto$¢ zadana przeptywu
spadnie ponizej dolnej granicy sterowania [s]

Przeptyw max. went. dyg. - koncowa granica sterowania liniowego V, [m3/h]

Wyt. went / WL went - aktywowanie sterowania liniowego wentylatorem

Sygnat min — minimalny sygnat sterujacy wentylatorem [%]

Sygnat max — maksymalny sygnat sterujacy wentylatorem [%]

Sterowanie falownikiem wentylatora od otwarcia okna
dygestorium

_ 100

Z 80

)

® 60

S 40

d

2 20

©

§ 0

) Vp Vk

Wartos¢ zadana przeptywu [m3/h]
Wykres 6.1. Sterowanie falownikiem wentylatora dygestorium
Wersja 1.00
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Istnieje  mozliwo$¢ wyboru pomiedzy 4 réznymi opcjami konfiguracyjnymi wentylatora
dygestorium:

Brak wentylatora - dygestorium nie jest wyposazone w wentylator.

Wspoélny / Podrzedny - dygestorium posiada wentylator jednak jest on wspoétdzielony z innymi
dygestoriami ale nie jest bezposrednio sterowany z tego sterownika.

WspolIny / Nadrzedny - dygestorium posiada wentylator, wspotdzieli go z innymi oraz sterowanie nim
jest realizowane z tego sterownika.

W przypadku sterowania wentylatorem od sumarycznego przeptywu z kilku dygestoriow sterowniki,
ktore sg do nich przypisane, powinny posiada¢ kolejne adresy S-BUS oraz mie¢ w konfiguratorze
zaznaczong opcje ,Wspolny / Podrzedny”, przy czym sterownik, z ktory wyjs¢ jest wyprowadzone
sterowanie tym wentylatorem, jako jedyny powinien mie¢ zaznaczong opcje ,Wspélny / Nadrzedny”
oraz skonfigurowane pozostate parametry, a takze powinien posiada¢ w tym zbiorze, adres o najnizszej
wartosci. Pozostate sterowniki powinny mie¢ kolejne, wyzsze wartosci dostepnych adreséw S-BUS.
Podczas wpisywania wartosci poszczegolnych parametréw nalezy pamietac, ze bedg one poréwnywane z
sumg przeptywow na wszystkich skonfigurowanych pod ten wentylator dygestoriach.

Indywidualny - dygestorium posiada wentylator, ktéry jest przypisany tylko do niego.

Dla tej opcji mozliwe jest rowniez zaznaczenie, ze dygestorium zostato dodatkowo wyposazone w
MPPO, a wiec modut pomiaru przeptywu objetosciowego. Wptywa to na zmiane sposobu sterowania
przeptywem.

7. Harmonogram

Smaylab konfigurator - Harmonogram
Zapisz  Zapisziwyjdi  Wyjdi
Aktywacia hamonogramu
Aktual
Deaktywacja przelacznikiem e
Zapisz do wazystkich Czwartek Aktuaina data (MM/DD)
Poczatek 11:00 = Kopiui Poczatek 11:00 .
Koniec 19.00 - Koniec 19:00 = Zmien aktualny czas 15:20 s
Poniedzialek Pigtek Zapisz
Poczaisk  [11:00 & Poczatek [11:00 ol
Koniec 19:00 A Koniec 15:00 4 . :
Zmien aktuaing date 08/24 = I
Wiorek Sobota
Poczatek  |11:00 z Poczatek [11:00 H e
Koniec [19.00 ¢ Koniec [15:00 H
Zmiana czas letni/zimowy []
Sroda Niedziela
Poczatek 11:00 = Poczatek 11:00 : Caas letni Q
10/30 s
Koniec 19:00 = e [19:00 - Czas zimowy
Zalogowany jako: admin Status: pofaczony Wersja aplikacji: APC_102.1 Sterownilk: PCD7.LRL3-P5 24 VAC Wejscia / Wyjscia

Rysunek 7.1. Karta Harmonogram

W aplikacji 102 istnieje mozliwo$¢ zatgczenia harmonogramu. Po aktywowaniu danego dnia i
wpisaniu godzin aktywnosci danego pomieszczenia sterownik zmienia ilo$¢ wymian na wartos¢ wpisang w
sumatorze dla pomieszczenia zajetego. W karcie Harmonogram mozna zmieni¢ aktualng date i godzine
dla aplikacji 102.

Wersja 1.00
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8. Wgrywanie danych

Smaylab konfigurator

Akcja

Potacz ze stacja
Pobierz dane

Szablon »

Zapisz zmiany »

Ustawienia »

Wograj do sterownika

Do szablonu

Zakoncz

Rysunek 8.1. Wgrywanie pliku konfiguracyjnego

9. Ustawienia

Instrukcja konfiguratora

SmayLAB

Po skonczonej konfiguracji mozna wgra¢ dane do
sterownika lub zapisa¢ w pliku konfiguracyjnym. W tym
celu nalezy z listy Akcja wybra¢ opcje Zapisz zmiany a
nastepnie Wgraj do sterownika |ub Do szablonu
(Rysunek 8.1). W przypadku wgrywania zmiennych do
szablonu oprocz warto$ci zmiennych dodawana jest
informacja o typie zmiennej (bool lub intiger), adresie
zmiennej oraz opis.

Smaylab konfigurator

Akcja

Polacz ze stacja

Pobierz dane

w celu nadania uprawnien nowym
uzytkownikom nalezy z listy Ustawienia wybrac
Uzytkownicy (Rysunek 9.1). Nastepnie pojawi
sie okno w ktéorym bedzie mozna aktywowac
czasowe konta, nada¢ hasta oraz status
administratora (Rysunek 9.2). Uzytkownicy z
uprawnieniami administratora moga wgrywac
zmiany do sterownika oraz dodawac kolejne konta.
W przypadku kont bez uprawnien administratora
mozliwy jest podglad ustawien sterownika oraz

parametréw pracy.

Szablon »

Zapisz zmiany ]

Ustawienia » || Uzytkownicy
Zakoncz

Rysunek 9.1. Wybdr ustawien

Nazwa uzytkownika

user]
user2

userd

userd

Haslo Administrator Data wygasniecia
1
........ v
I ...... ‘ O 31.12.2021
s !
= 2

Rysunek 9.2. Edycja kont uzytkownikéw

Po zakonczonej konfiguracji nalezy z listy Akcja wybra¢ Zakoncz (Rysunek 9.1).

Wersja 1.00

Data edycji: 07.02.2023 r.

Firma SMAY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie.
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