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Charakterystyka:
Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi, 
o wysokiej szczelności, stosowana do regulacji lub  zamknięcia przepływu 
powietrza. Sterowana ręcznie lub siłownikiem elektrycznym.

7.1.0

PW3S
PRZEPUSTNICA PROSTOKĄTNA WIELOPŁASZCZYZNOWA 
SPECJALNA

Przeznaczenie
Przepustnice wielopłaszczyznowe PW3S z łopatkami 
przeciwbieżnymi stosuje się do regulacji i zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych.

Mogą być montowane w centralach klimatyzacyjnych, 
w ścianach lub standardowo w ciągach kanałów wentylacyjnych. 

Temperatura pracy: -20°C do +90°C, (+50°C w wersji 
z siłownikiem).

Wykonanie
Obudowa oraz pióra wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej 
lub ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg EN 10088). Pióra posiadają 
gumowe uszczelki (EPDM). Wkładki uszczelniające oraz 
elementy mechanizmu napędowego wykonane są z tworzywa 
sztucznego. Zgodnie z normą PN-EN 1751 konstrukcja   
przepustnicy   zapewnia   szczelność przegrody w zakresie 
3 klasy oraz najwyższą możliwą szczelność obudowy 
w klasie C. Specjalne wkładki uszczelniające zamontowane 
na końcach piór gwarantują wysoką szczelność przegrody, 
a uszczelki boczne – całej obudowy. Napęd poszczególnych piór 
to system dźwigni z tworzywa sztucznego i stalowych cięgien 
w układzie przeciwbieżnym. Pióra łożyskowane są za pomocą 
łożysk ślizgowych z tworzywa sztucznego. Ramka montażowa 
o szer. 30 mm. Możliwość malowania proszkowego w kolorze 
palety RAL.

Warianty wykonania
Napęd:

• T1 Przepustnica z siłownikiem,
• T2 Przepustnica z mechanizmem ręcznym,
• T3 Przepustnica z przedłużoną osią (pod montaż  

 siłownika).

Wymiary

Rysunek 1. 
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Rysunek 2. Lamela przepustnicy PW3S.

Standardowe wymiary przepustnicy PW3S:

• szerokość A=200÷1400 mm (co 1 mm)
• wysokość B=200÷2000 mm (co 100 mm)

Ze względu na szerokość pióra zalecana wysokość wynosi 
B=nx100, gdzie n oznacza ilość łopatek. Możliwe jest wykonanie 
przepustnicy o innej wysokości (co 1 mm), z maskownicą części 
prześwitu.

W przypadku konieczności wykonania przepustnicy o wymiarach 
większych niż 1400x2000 mm wykonuje się przepustnicę 
łączoną, złożoną z dwóch mniejszych przepustnic. Przepustnice 
mają niezależne osie napędu (dwa osobne mechanizmy ręczne 
lub siłowniki po przeciwległych stronach).

Inne wymiary i wykonanie na specjalne zamówienie.
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REGULACJA 
DYSTRYBUCJA
POWIETRZA

SO SN

Dane techniczne

Tabela 1. Rodzaje siłowników i powierzchnia netto dla pełnego otwarcia przepustnicy PW3S.

Wysokość
B [mm]

Szerokość, A [mm] 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

300 0,069 0,093 0,117 0,141 0,165 0,189 0,213 0,237 0,261 0,285 0,309 0,333

400 0,092 0,124 0,156 0,188 0,220 0,252 0,284 0,316 0,348 0,380 0,412 0,444

500 0,115 0,155 0,195 0,235 0,275 0,315 0,355 0,395 0,435 0,475 0,515 0,555

600 0,138 0,186 0,234 0,282 0,330 0,378 0,426 0,474 0,522 0,570 0,618 0,666

700 0,161 0,217 0,273 0,329 0,385 0,441 0,497 0,553 0,609 0,665 0,721 0,777

800 0,184 0,248 0,312 0,376 0,440 0,504 0,568 0,632 0,696 0,760 0,824 0,888

900 0,207 0,279 0,351 0,423 0,495 0,567 0,639 0,711 0,783 0,855 0,927 0,999

1000 0,230 0,310 0,390 0,470 0,550 0,630 0,710 0,790 0,870 0,950 1,030 1,110

1100 0,253 0,341 0,429 0,517 0,605 0,693 0,781 0,869 0,957 1,045 1,133 1,221

1200 0,276 0,372 0,468 0,564 0,660 0,756 0,852 0,948 1,044 1,140 1,236 1,332

1300 0,299 0,403 0,507 0,611 0,715 0,819 0,923 1,027 1,131 1,235 1,339 1,443

1400 0,322 0,434 0,546 0,658 0,770 0,882 0,994 1,106 1,218 1,330 1,442 1,554

1500 0,345 0,465 0,585 0,705 0,825 0,945 1,065 1,185 1,305 1,425 1,545 1,665

1600 0,368 0,496 0,624 0,752 0,880 1,008 1,136 1,264 1,392 1,520 1,648 1,776

1700 0,391 0,527 0,663 0,799 0,935 1,071 1,207 1,343 1,479 1,615 1,751 1,887

1800 0,414 0,558 0,702 0,846 0,990 1,134 1,278 1,422 1,566 1,710 1,854 1,998

1900 0,437 0,589 0,741 0,893 1,045 1,197 1,349 1,501 1,653 1,805 1,957 2,109

2000 0,460 0,620 0,780 0,940 1,100 1,260 1,420 1,580 1,740 1,900 2,060 2,220

 Siłownik min. 4 Nm np. Belimo LM24A (bez sprężyny) lub LF24 (ze sprężyną)

 Siłownik min. 10 Nm np. Belimo NM24A (bez sprężyny) lub NF24A (ze sprężyną)

 Siłownik min. 20 Nm np. Belimo SM24A (bez sprężyny) lub SF24A (ze sprężyną)

 Siłownik min. 40 Nm np. GM24A (bez sprężyny) lub przepustnica łączona 2x 20 Nm SF24A (ze sprężyną)

Przepustnica łączona 2x 20 Nm oznacza konieczność zastosowania dwóch mniejszych przepustnic z osobnymi siłownikami.
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Prędkość powietrza w kanale BxH, v [m/s]  

Wykres 1. Strata ciśnienia dla pełnego otwarcia przepustnicy PW3S.

Strata ciśnienia dla przepustnicy o niestandardowej wysokości (z maskownicą części prześwitu) jest porównywalna ze 
stratą ciśnienia dla przepustnicy o najbliższej mniejszej wysokości standardowej, odczytanej z wykresu 1. 

Δp(600x460)≈Δp(600x400) z wykresu 1
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Klasa szczelności przegrody

Wykres 2. Przecieki powietrza przez przegrodę przepustnicy PW3S (pełne 
zamknięcie).
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Klasa szczelności obudowy

Wykres 3. Przecieki powietrza przez obudowę przepustnicy PW3S (pełne 
zamknięcie).
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PW3S  – Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa specjalna
Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

PW3S<K> - <A>x<B> - W<W> - <P><RAL> - <KK> - T<N> - <KL>

Gdzie:

K kinematyka*

p - łopatki przeciwbieżne

A szerokość światła przepustnicy [mm]

B wysokość światła przepustnicy [mm]

W ilość dzieleń przepustnicy po szerokości (0-brak)*

P wykończenie

SO - ze stali ocynkowanej

SN - ze stali nierdzewnej

SL - ze stali lakierowanej

RAL Kolor wg palety RAL (tylko dla wersji SL)

KK podwyższona kategoria korozyjności (tylko dla wersji SL)*

brak - kategoria korozyjności niepodwyższona

C5 - kategoria korozyjności C5 (malowane wszystkie elementy podkładem epoksydowym i farbą poliestrową, łączniki ze stali nierdzewnej)

N rodzaj napędu*

1 - z siłownikiem

2 - mechanizm ręczny

3 - pod siłownik

KL klasa szczelności wg EN 1751*

C3 - obudowa: C, przegroda: 3

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania, zostaną zastosowane wartości domyślne

Przykład zamówienia: PW3Sp-400x400-W0-SL9011-C5-T2-C3
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