RVT-R-EX &

OKRAGLY REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPLYWU VAV
ZTW. SZTUCZNEGO, W WYK. PRZECIW WYBUCH.

e \ V4PN 4

Charakterystyka:

Regulator VAV, pracujgcy od predkosci okoto 1 m/s, wyposazony w
sitownik oraz zwezke Venturiego. Wykonany z tworzywa sztucznego
PPs przystosowany do pracy w agresywnym srodowisku dla stref
zagrozonych wybuchem EX.

Tabela 1. Kluczowe parametry. rozna od wartosci zadanej, sitownik przestony regulacyjnej ustawia
ja w takim potozeniu, aby nie wystepowata réznica pomigdzy
Kluczowe parametry wartoscig mierzong a zadana.
Funkcja VAV-EX L X L
Wartos$¢ zmierzona Warto$¢ zadana
Zakres pracy okoto 1-10 m/s (szczegoty tab. 4) Regulator PID
Materiat PPs
Sitownik Przetwornik
Zakres ci$nienia pracy 50(60)-1000Pa . L
réznicy cisnienia
Klasa szczelnosci B1/B2 0
B MM T [ [l ;
Doktadnos$¢ regulacii 10% L. _
Zakres temp. pracy 0-50°C

Przeznaczenie

Regulatory VAV wykorzystywane do automatycznej regulacji I
przeptywu strumielniqpov‘vietrzo w instolocjoch Wentylocji,‘ gdzie . Zweika Venturiego .
mogg wystepowac zwigzkiagresywne chemicznie. Urzgdzenia RVT-

R-EX zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa | sq przeznaczone Rysunek 1. Schemat dziatania regulatora RVT-R-Ex.
do uzycia w migjscach, w ktorych jest prawdopodobne
pojawienie sie atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez
gazy, pary, mgty. Regulatory RVT-R-EX zaprojektowano zgodnie

Zadane parametry przeptywu ustawiane sg

z dyrektywq ATEX 2014/34/UE joko urzgdzenia grupy Il kategorii 2 fabrycznie przez producenta i nie mogq byc
przeznaczone do stosowania w strefach zagrozenia wybuchem 1, korygowane przez nieupowaznione osoby.
2. Dla komponentow elektrycznych dostepny jest certyfikat ATEX
producenta. B

Wymiary

cechy ATEX: @ 11 2G Ex h IIC T6,T5 Gb ‘

Wykonanie

Obudowa, element pomiarowy, oraz przestona przepustnicy
regulacyjnejwykonane sq z termoplastycznego, nieprzewodzgcego
tworzywa sztucznego polipropylenu PPs-el o rezystancji mniejszej
niz 10° Ohma. Regulator zgodnie z PN-EN1751 posiada klase
szczelnosci B1 (dla Dn125 mm) lub B2 (dla Dn160-500 mm).
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Zasada dziatania

Uktad regulacyjno - napedowy regulatora przeptywu stanowi L2
zintegrowana  jednostka  regulacyjno-napedowa  lub  zespot
sktadajgey sie ze statycznego czujnika cisnienia réznicowego, L1 EL L1
cyfrowego regulatora PID oraz sitownika. Zasada dziatania opiera
sig na pomiarze strumienia powietrza przeptywajgcego przez GL
regulator. W regulatorach RVT-R-Ex jako element spietrzajgco -

pomiarowy zastosowano zwezke Venturiego wykonang zgodnie Rysunek 2. Regulator przeptywu VAV typu RVT-R-Ex bez kotnierza
z DIN EN ISO 5167-1, co gwarantuje wysoki stopien precyzji pomiaru. montazowego.

Po obu jej stronach usytuowane sqg kro¢ce do pomiaru cisnienia.

Podczas przeptywu powietrza przez element pomiarowy, po obu

jego stronach powstaje réznica cisnien, zalezna od strumienia

przeptywu. Sygnat z elementow spietrzajgcych przekazywany jest

do czujnika ci$nienia za pomocgq elastycznych rurek impulsowych.

Wartosc¢ cisnienia na elemencie spigtrzajgcym, zostaje przekazana

do regulatora, gdzie jest przetworzona na warto$¢ przeptywu

i porownana z wartosciq zadang. Jezeli wartos¢ mierzona jest
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Tabela 2. Wymiary charakterystyczne.

DN

125

160

200

250

315

400

500

@d

od
126
161
201
251
316
401

501

EL

320

230

250

300

390

1100

1400

GL

400

310

340

400

490

1200

1540

L1

40

40

50

50

50

50

70

L2

73

36

68

200

280

Rysunek 3. Regulator przeptywu VAV typu RVT-R-Ex z kotnierzem
montazowym.

Tabela 3. Wymiary charakterystyczne.

DN
125
160
200
250
315
400

500

@d
125
160
200
250
315
400

500

oD
185
230
270
320
395
480

580
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GL
400
310
350
400
490
1250

1400

wersja 71.2

L1

107

36
58
260

260

@d,/ilosé

7/8
7/8
7/8
7/12
9/12
9/16

9/20

165

200

240

290

350

445

545

Wymiary typowe i zakres stosowania

Tabela 4. Srednice nominalne oraz zakres stosowania.

DN

125

160

200

250

315

400

500

185

Vv, [m¥/h]
60
85
10
195
310
585

710

V., [m¥/h]
442
690
950
1766
2804
4522

7065

i

Dn+210

GL

Rysunek 4. Schemat budowy regulatora RVT-R-Ex: 1. Korpus regulatora;

Dn

Dn+100

2. Regulator ExReg-V300A lub przetwornik cisnienia ExCos-P250;

3. Sitownik ExMax-5.10-Y lub ExMax-5.10-YC;

4. Puszka elektryczna ExBox-Y/S; 5. Rurka impulsowa PVC 5x8.
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Regulator RVT-R nalezy montowac zgodnie z kierunkiem przeptywu Spadek cisnienia
powietrza oznaczonym strzatkg na obudowie urzgdzenia. Dla

zapewnienia prawidtowego dziatania urzqdzenia zaleca sig 70
zachowanie przy montazu modutow nastepujgeych zasad: 65
a. dtugos¢ odcinka prostego przed regulatorem 4D 60

b. dtugo$¢ odcinka prostego za regulatorem 1D % 125, 400, 500
c. w przypadku zastosowania statycznego czujnika 50
ci$nienia roznicowego dopuszcza sie tylko taki montaz, 45
w ktérym ptaszczyzna do ktorej jest zamontowany 40
czujnik znajduje sie w pozycji pionowej. 35

160, 200, 250, 315
30

Podtqgczenie elektryczne jednostki pomiarowo-
sterujgco-wykonawczej powinna wykonac
zgodnie ze schematem podanym w zatgczonej
do urzgdzenia dokumentacji, odpowiednio
wykwalifikowana osoba.

Spadek cisnienia [Pa]

Predkos$c¢ przeptywu [m/s]

Wykres 1. Nomogram spadku cisnienia w regulatorze RVT-R-Ex przy
petnym otwarciu przepustnicy.

Tabela 5. Poziom mocy akustycznej L, [dB] oraz poziom cisnienia akustycznego Loa [dB(A)] emitowany przez regulator RVT-R-EX.

dP=100Pa dP=300Pa dP=500Pa
RVT-R-EX oy oy s
Szumy przeptywu do kanatu § é Szumy przeptywu do kanatu E_ § Szumy przeptywu do kanatu Ej §
o o o
ﬁ Przeptyw w pasmach czestotliwosci, E :gj w pasmach czestotliwosci, g %’ w pasmach czestotliwosci, g ._g
_ & L, [dB] 2 2 L, [dB] 2 2 L, [dB] 2 2
£ . . .
3 w = e, N N N < < N N N < < N N N < <
- R R R R
~ = S © ¥ 8 8 F § ¥ © = = o ¥ B 8 F W ¥ ® 2 = SlEHIEF ] 5| @ = )
- - - - - -
2 88 25 43 43 45 48 46 43 35 30 42 25 49 48 51 53 54 56 54 46 53 36 52 51 54 55 58 62 63 54 60 41
4 177 49 47 47 49 52 48 45 39 33 45 28 54 54 56 58 58 57 55 49 55 38 57 57 59 61 62 63 62 56 61 43
g 6 265 74 50 50 51 54 50 46 41 35 47 29 56 57 58 61 59 58 55 49 57 39 59 60 62 64 64 64 61 55 61 44
8 353 98 52 52 52 56 51 47 42 36 48 30 58 59 60 63 61 59 55 49 58 40 61 63 64 66 65 64 60 55 62 44
10 442 123 53 53 53 57 52 48 43 37 49 31 60 61 62 65 62 59 55 50 59 40 62 65 65 68 66 65 60 55 63 45
2 145 40 45 46 47 49 47 45 35 31 43 27 52 53 54 55 56 57 55 47 54 38 55 57 57 58 60 62 64 54 60 43
4 289 80 50 51 51 53 50 47 40 34 47 30 57 59 59 60 59 58 56 49 56 40 61 62 62 63 63 63 63 56 61 45
§ 6 434 121 53 53 53 56 52 48 43 37 49 32 60 62 62 63 61 59 56 50 58 42 64 66 65 66 65 64 62 56 62 47
8 579 161 55 55 55 58 53 48 45 38 50 33 63 64 63 65 62 59 56 51 59 43 66 68 67 68 66 65 61 56 63 48
10 723 201 57 56 56 59 54 49 46 39 51 34 64 66 65 66 63 60 56 51 60 44 68 T0 69 69 67 65 60 56 64 49
2 226 63 46 50 49 49 48 47 36 31 45 29 54 58 57 56 58 58 55 48 55 40 57 61 61 60 62 63 64 55 61 45
4 452 126 52 54 53 54 51 48 41 35 48 32 60 63 62 61 60 59 56 50 57 43 64 67 66 64 65 64 63 57 62 48
§ 6 678 188 55 56 56 57 53 49 44 38 50 3h 64 66 65 64 62 59 57 51 89 45 68 71 69 67 66 64 62 57 63 50
8 904 251 58 58 57 59 54 49 47 40 52 35 67 68 66 66 63 60 57 52 60 46 71 73 71 69 67 65 61 57 64 51
10 1130 314 60 59 58 61 55 50 48 41 53 37 69 70 68 68 64 60 57 52 61 47 73 75 72 71 68 65 61 57 65 52
2 33 98 48 53 51 50 50 48 36 32 46 31 56 62 60 58 59 58 56 48 56 42 60 66 64 62 63 63 65 56 62 48
4 707 196 54 57 55 55 53 49 43 36 49 3b 64 67 65 63 62 59 57 51 59 46 68 T2 69 66 66 64 64 58 63 51
§ 6 1060 294 58 60 58 59 54 50 46 39 52 37 68 70 67 65 63 60 57 52 60 48 73 75 72 69 67 65 63 58 65 53
8 1413 393 61 61 60 61 56 50 49 41 53 38 71 73 69 67 b4 60 58 53 62 49 76 78 T4 70 68 65 62 58 66 55
10 1766 491 63 62 61 63 57 51 51 43 55 39 73 74 71 69 65 61 58 53 63 51 78 80 76 72 69 66 61 58 67 56
2 561 156 50 57 53 51 51 50 37 32 47 33 59 67 63 60 61 59 56 49 BT 45 63 71 67 64 65 63 65 56 63 50
4 1122 312 57 61 58 57 54 51 44 37 51 37 67 72 68 64 63 60 58 52 60 49 72 77 72 68 67 64 64 59 65 54
5 6 1682 467 61 63 60 60 56 51 48 41 83 39 72 75 71 67 64 61 58 53 62 51 77 80 75 70 68 65 63 59 66 57
8 2243 623 63 64 62 63 57 51 51 43 55 41 75 77 73 69 66 61 59 54 63 53 81 83 77 72 69 65 62 59 67 59
10 2804 779 66 66 64 64 58 52 53 45 57 43 78 79 74 70 66 61 59 55 64 55 84 85 79 73 70 66 62 59 69 61
2 904 251 52 60 55 52 52 52 37 33 49 35 61 71 66 61 62 60 56 49 59 4T 65 76 71 66 67 63 65 57 64 53
4 1809 502 59 64 60 58 56 52 45 38 52 40 70 76 71 66 65 61 59 53 62 52 76 82 76 69 69 65 65 59 67 58
§ 6 2713 754 63 66 63 62 57 52 50 42 55 42 76 79 74 68 66 61 59 54 64 55 82 86 79 72 70 65 64 60 68 61

8 3617 1005 66 68 65 64 59 52 53 45 57 4k 80 82 76 70 67 62 60 55 65 57 86 83 81 73 70 66 63 60 70 63
10 4522 1256 69 69 66 66 60 53 55 47 59 46 83 83 77 72 67 62 60 56 67 59 89 90 82 74 71 66 62 60 T1 65
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Poziom  cisnienia  akustycznego  uwzglednia  ttumienie
pomieszczenia i stropu dla pomieszczenia wzorcowego, ktore
przyjeto na poziomie 8 dB. Rzeczywiste parametry mogg byc inne
w zaleznosci od warunkow.

Dane akustyczne dla innych cisnien i wydatkow, w tym poziom
mocy akustycznej w poszczegodlnych pasmach czestotliwosci
dostepne sq w dziale projektowym firmy SMAY.

Uktad regulacyjno napedowy

Jednostka posiada nastepujgce mozliwosci sterowania:

a. sterowanie — nastawa ciqgta: 2...10, 0...10 [V] - regulator
steruje przeptywem powietrza w przewodzie pomiedzy
zadanyminastawamiV .,V wzaleznosciod ciggtego
sygnatu wiodgcego, w zakresie zaprogramowanego
napiecia sterujgcego (0...10, 2...10 [VD);

b. sterowanie — nastawa wymuszona:

e Zamknij" - przestona przepustnicy w pozycji
catkowicie zamknigtej — zamkniecie przepustnicy na
doprowadzeniu czy odprowadzeniu powietrza do
nieuzywanych pomieszczen, pozwala na oszczednosc
energjii.

e ,Otworz" - przestona przepustnicy w pozycji
catkowicie otwartej - stosuje sie do wspomagania
oddymiania pomieszczen (silnego przewietrzania) lub
najczesciej jako pozycja bezpieczna.

e Vmin - minimalny przeptyw objetosciowy -
w zaleznosci od potrzeb, lub przy braku obsady
pomieszczenia, przetgcza sie poszczegolne strefy
w stan gotowosci - przy takiej pracy nastepuje tylko
minimalne przewietrzanie pomieszczen, a przez co
osiggana jest znaczna redukcja zuzycia energii.

e Vmid - pozycja posrednia - ewentualnie mozliwa
pozycja pracy, przy obliczeniowym zapotrzebowaniu
powietrza w pomieszczeniu.

e Vmax - maksymalny przeptyw objetosciowy -
pojedyncze pomieszczenie lub grupa pomieszczen
muszg by¢ krotkotrwale zasilone  maksymalnym
strumieniem powietrza — umozliwia przewietrzenie,
wieczorne  schtadzanie lub  poranne  szybkie
ogrzewanie pomieszczen;

ExReg-V300-A
123456789 10111213

PE ‘

i
W

el
o0
i
W

Wartos¢ aktualna
przeptywu 0(2) - 10 V

Sitownik
ExMax5.10-CY

c
b
—

Sygnat wartosci zadanej a_
przeptywu 0(2) - 10V

—

-+
24VAC/DC

Funkcja A (Menu 7.1: 0/2..10V/12+) Funkcja B (Menu 7.1: 0/2..10V)

Funkcja sterowania a b c Funkcja sterowania a b c

Zamknij — = Zamknij [ P —
Vmin e e Vmin e e
Pltynne Vmin .Vmax | ——| ——|—— Pltynne Vmin .Vmax | —-|——| ——
Vmax i et Vmax — ||
Otworz — | |- Otworz |-

Schemat 1. Schemat zmiany trybu regulatora sterowanie wymuszone
w przypadku komunikacji 0/2 ...10V
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RVT-R-EX - Okragty regulator zmiennego przeptywu VAV z tw. sztucznego, w wyk. przeciw wybuch

Tabela 6. Dane techniczne sitownikow.

Wykonanie standardowe
Dane techniczne
ExMax-5.10-Y* ExMax-5.10-CY

Napiecie znamionowe 24V AC/DC, 50/60 Hz

Praca 21[W]
Pobér mocy W spoczynku 9 [W]
Moc znamionowa 55 [VA]
Moment obrotowy 5/10 [Nm]

Czas przebiegu od 0 do 100% 75/15/30/60/120 s

Ogdlny schemat podtgczenia VAV EX

‘ ExCos ExMax ‘
‘ PE[1]2]3]4 }—‘PA PE[1]2 1]2[3]4]5]6 }_‘PA‘
B———1 i
‘ ] — ‘
|
| PE T2 S [4T T [2[ 4T e]
‘ ExBox Strefa zagrozenia ‘
PE[1]2]3]4]1]2]3][4]5]6] | PA wybuchem
. SRR I T A S
Q
S . 4
<
S+ —
J

VAV Controller

1Umieszczony po za strefa zagrozenia wybuchem!

Schemat 2. Ogolny schemat podtqczania automatyki VAV Ex
ze sterownikiem SmaylLab.
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Warto$¢ aktualna
przeptywu 0(2) - 10 V

Warto$¢ zadana przeplywu B——/

B
24VAC/DC

Schemat 3. Ogdlny schemat podtqgczania automatyki VAV Ex
z komunikacjq 0/2...10V.

Uktad napedowo sterujgcey jest potgczony

przewodami przez producenta, natomiast
@ nabywca zobowigzany jest doprowadzi¢

do regulatora i sterownika zasilanie i sygnaty

sterujgce od kontrolera.

Podtgczenie elektryczne jednostek powinno byc¢
wykonane, zgodnie ze schematem automatyki

@ dotgczonym do dokumentacji zaprojektowanego
systemu, przez odpowiednio wykwalifikowang
osobe.




RVT‘R'EX - Okrqgty regulator zmiennego przeptywu VAV
z tworzywa sztucznego, w wykonaniu przeciw wybuchowym

Przy zamowieniu nalezy podac¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

Gdzie:
D $rednica
J typ przytqcza*
brak - mufa
PSK - kotnierz
Viax maksymalny strumien przeptywu [m?/h]
Vi minimalny strumien przeptywu [m?/h]
K komunikacja*
brak -2..10[V]
1 -0..10[V]
SL  -SmaylLab
4 zastosowanie*

N/W - nawiew/wyciqg
O - odcigg technologiczny*

D -dygestorium

*wielkosci opcjonalne-ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domyslnych

Przyktadowe oznakowanie produktu: RVT-R-Ex — 250 - 1100/200 - N/W

n RVT-R-EX - Okrqgty regulator zmiennego przeptywu VAV z tw. sztucznego, w wyk. przeciw wybuch wersja 71.2 —/- M /\ - 4



Notatki
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