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Firma SMAY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie.
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Instrukcja montazu - Wentylatory strumieniowe SCF400

1. Wstep

Szczegdétowe zapoznanie sie z niniejsza instrukcja, montazu wentylatorow SCF400
I przestrzeganie wszystkich warunkéw bezpieczenstwa stanowi podstawe prawidtowego
I bezpiecznego zainstalowania urzadzenia.

/aktada sie, ze prace dotyczace transportu, montazu, podtaczenia instalacji zwiazanych
z wentylatorami SCF400 jak rdéwniez konserwacji i napraw wykonywane s3a przez
wykwalifikowany personel lub nadzorowane sa przez osoby uprawnione.
Przez wykwalifikowany personel rozumie sie osoby, ktére na podstawie protokotu odbytego
przeszkolenia, wobec posiadanego doswiadczenia zawodowego w zakresie urzadzen
elektromechanicznych, znajomosci istotnych norm, dokumentacji oraz przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i warunkdéw pracy, zostaty upowaznione do przeprowadzania niezbednych prac
transportowych, montazowych, instalacyjnych, konserwacyjnych, oraz potrafia rozpoznac
I unika¢ mozliwych zagrozen.

2. 0Ogolne zasady bezpiecznego montazu

2.1.Czynnosci wstepne

e Przed przystapieniem do montazu wentylatora SCF400, nalezy sprawdzi¢ czy podczas
transportu lub sktadowania nie doszto do uszkodzenia poszczegdlnych elementdw.

e W czasie przegladu szczegdlna uwage nalezy zwrocié na uszkodzenia mechaniczne,
stan puszki elektrycznej i terminalu zaciskowego. Nalezy sprawdzi¢ czystosc
urzadzenia i czytelnos¢ naklejek znakujacych. Do usuniecia wszelkich stwierdzonych
podczas kontroli okresowej uszkodzen upowaznione sa stuzby serwisowe Producenta
lub przeszkolone przez niego firmy.

2.2.Podstawowe srodki bezpieczenstwa

Montaz urzadzenia, podtaczenie instalacji zwiazanych, uruchomienie, eksploatacja
i konserwacja musza odbywac sie zgodnie z dyrektywami i przepisami obowiazujacymi
na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzadzenie.

e /aleca sie korzystanie z pomocy Autoryzowanych Serwiséw SMAY podczas montazu,
instalacji, uruchamiania oraz napraw i konserwacji.

2.3.Potaczenia elektryczne

e Podtaczenia elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, w sposéb zgodny z regulujacymi tego typu czynnosci
normami i przepisami obowiazujacymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest
urzadzenie.

e Wentylator powinien by¢ podtaczony do instalacji elektrycznej, ktéra jest
zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow
prawnych i norm. Zaleca sie zastosowanie dwustopniowego zataczania.
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e Wentylator napedzany jest silnikiem tréjfazowym. Przed podtaczeniem silnika
elektrycznego wentylatora do sieci elektroenergetycznej wentylator nalezy zaopatrzyc
w bezpieczne potaczenie uziemiajace. Minimalny przekrdj przewodu uziemiajacego So

dobiera sie w zaleznosci od przekroju przewoddw fazowych Sp zasilajacych silnik
elektryczny wentylatora.

PRZEKROJ PRZEWODU FAZOWEGO PRZEKROJ PRZEWODU UZIEMIAJACEGO
Se [mm] So [mm]
Sp<16 So=Sp
16 < Sp <35 So=16
Sp > 35 So = Sp/2

Schemat zasilania dla silnikdw przedstawiono ponize;:
@ @ @ L1 L2 L3 PE
bbbk

Niskie obroty Wysokie obroty

Rysunek 1.Schemat zasilania Wentylatoréow strumieniowych SCF400 - praca normalna.
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Niskie obroty Wysokie obroty

Rysunek 2.S5chemat zasilania Wentylatoréow strumieniowych SCF400 - praca rewersyjna.
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W celu podtaczenia wentylatora do instalacji elektrycznej nalezy:
1. Sprawdzi¢ czy przewdd elektryczny nie znajduje sie pod napieciem.
2. QOdkrecic¢ pokrywke puszki przytaczeniowej znajdujacej sie na wentylatorze.
3. Wprowadzi¢ przewdd do puszki przez dtawik i dokonad podtaczenia przewoddéw
elektrycznych do zaciskéw zgodnie ze schematem znajdujacym sie na rys. 3.
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Rysunek 3. Schemat potaczenia Szafy Zasilajaco-Sterujacej z Wentylatorem SCF400.

4. Sprawdzié czy przewdd jest w dtawiku wtasciwie zabezpieczony (szczelnie)!

5. Sprawdzic¢ czy wentylator po podtaczeniu do instalacji elektrycznej nie wykazuje uptywu
pradu na obudowe.

6. Przykreci¢ pokrywke puszki przytaczeniowe;.

7. Po podtaczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wirnik wentylatora obraca sie we wtasciwym
kierunku.

8. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ nastaw zabezpieczen dla zamontowane] jednostki napedowej
(silnika). Silniki nalezy uruchamia¢ w uktadzie wyposazonym w wytacznik nadpradowy
nastawiony zgodnie z danymi znamionowymi silnika (1,1-krotno$¢ pradu nominalnego).

9. W celu zachowania praw gwarancyjnych osoba dokonujaca podtaczenia jest
zobowigzana do dokonania potwierdzenia prawidtowosci podtaczenia w Karcie
gwarancyjnej w sposéb umozliwiajacy identyfikacje.

e Silnik powinien by¢ zabezpieczony przed skutkami: zwarc i przeciazen.

Jako zabezpieczenie przed skutkami zwaré miedzyfazowych lub doziemnych nalezy
stosowaé bezpieczniki topikowe lub wytaczniki instalacyjne z wyzwalaczami
nadpradowymi. Prawidtowo dobrane zabezpieczenia nie powinny reagowac¢ podczas
rozruchu oraz normalnej pracy wentylatora.

e Jako zabezpieczenie przed skutkami przeciazen silnika wentylatora nalezy stosowad
wytaczniki silnikowe o prawidtowo dobranym zakresie pradowym.
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2.4.Montaz mechaniczny

Prace montazowe moga by¢ wykonywane tylko i wytacznie przez wyszkolonych i specjalnie
do tego celu wyznaczonych pracownikéw i z uwzglednieniem odpowiednich przepiséw, ktére
maja tutaj zastosowanie.

Przed wysytka kazdy wentylator jest sprawdzany w firmie SMAY. Przed przystapieniem do
wtasciwej instalacji, nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu technicznego poszczegdélnych
podzespotdéw wentylatora.

Wentylator nalezy zamontowa¢ w sposob umozliwiajacy swobodny dostep do niego. Nalezy
réwniez zadbad o wystarczajaca ilos¢ miejsca dla roboét konserwacyjnych.

Mocuje sie go w pozycji poziomej, w taki sposéb aby umozliwi¢ swobodne zasysanie i wyrzut
czynnika co jest warunkiem poprawnej i pewnej eksploatacji.

Do zamocowania wentylatora stuza dwa uchwyty montazowe. Ich rozstaw oraz rozstaw
otworéw montazowych przedstawiono w DTR w rozdziale .Wymiary”. Ciezary poszczegélnych

wentylatorow SCF400 przedstawia ponizsza tabela:

Wielkos¢ wentylatora 315 355 400
Ciezar wentylatora [kg] 78 86 101

Do zamocowania wentylatora SCF400/315 nalezy stosowaé (éruby) prety gwintowane
M10, a do wentylatoréw SCF400/355 i SCF400/400 odpowiednie sa (Sruby) prety gwintowane
M12. Klasa wytrzymatosci srub min 4.6. W celu unikniecia oderwania sie wentylatora SCF400
od stropu, zaleca sie montaz na sprawdzonych kotwach renomowanych firm, oraz zaleca sie
stosowanie przeciwnakretek kontrujacych.

Ze wzgledu na mozliwa duza ilo$¢ rozwiazan konstrukcyjnych stropéw do ktérych moga
by¢ montowane wentylatory SCF400, odpowiedzialnos¢ producenta ogranicza sie do potaczenia
ciegien zawieszenia z uchwytem montazowym wentylatora. Pozostate elementy zamocowania
powinny zosta¢ zaprojektowane indywidualnie, z uwzglednieniem obciazen dynamicznych

wywotanych praca wentylatora.
Przyktad montazu wentylatora SCF400 przedstawiono ponizej na rys.4.
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Rysunek 4.5zczegot podwieszenia Wentylatora strumieniowego SCF400.
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‘Wentylator SCF400 Deflektor ~ Sruby mocujgce deflektor

N

| $ruba M8x25 - 4 szt.

$ruby motylkowe - | Podktadka
blokujgce kierownice  Kierownice/ sprezysta 8,2 - 4 szt.

Rysunek 5. Montaz Deflektora typu D.

Uwaga:

Istnieje zagrozenie zycia z powodu upadku wentylatora podczas montazu.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce montazu przed dostepem os6b niepowotanych.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z podtaczeniem wentylatora nalezy odtaczy¢
zasilanie gtdwne oraz zapobiec jego nieuprawnionemu wtaczeniu.

Prace montazowe wykonywaé ostroznie. Obudowa wentylatora nie moze ulec
uszkodzeniu w trakcie montazu.

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ zassania czesci obcych. Zapewni¢ swobodny i réwnomierny
doptyw powietrza do wentylatora jak i swobodny wylot.

Wentylatory powinny by¢ zamontowane w takim miejscu, aby mozliwy byt swobodny
dostep w celu wykonania prac konserwacyjnych i napraw.

3. Przekazanie do eksploatacji

3.1.Czynnosci przygotowawcze

Przed uruchomieniem wentylatora nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy w obudowie
i instalacji wentylacyjnej nie ma ciat obcych. LuZne cze$ci moga zostac¢ porwane przez strumien
powietrza i doprowadzi¢ do obrazen personelu uruchamiajacego oraz zniszczenia wentylatora
a w szczegolnosci wirnika. Nastepnie nalezy dokona¢ kontroli poprawnego montazu
mechanicznego wentylatora. Nalezy dokona¢ kontroli prawidtowego podtaczenia wentylatora
do instalacji elektrycznej, jej zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i schematem potaczen.
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3.2. Uruchomienie probne

Pierwsze uruchomienie Wentylatora Strumieniowego SCF400 powinno trwac na tyle krétko,
aby wentylator nie zdazyt osiagna¢ swoich nominalnych obrotédw wirnika. Dokonujemy go przy
zadtawionym wlocie wentylatora od strony ssacej. Sprawdzamy réwniez wspétprace wirnika
z podzespotami nie ruchomymi wentylatora zwracajac uwage na wystepowanie dzwiekow
ocierania. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy je niezwtocznie usunac.

Nalezy zwréci¢ uwage czy silnik obraca sie i ttoczy powietrze we wtasciwym kierunku. Podczas
pracy normalnej, ttoczone powietrze optywa dziatajacy silnik i go chtodzi. Schemat przeptywu
powietrza podczas pracy normalnej znajduje sie ponizej na rysunku 6.

KIERUNEK PRZEPLYWU

Rysunek 6.Kierunek przeptywu powietrza podczas normalnej pracy Wentylatora SCF400.

3.3.  Uruchomienie wentylatora

W przypadku pomyslnego uruchomienia prébnego, nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie
wentylatora na czas 8 do 12 godzin. Aby uruchomienie przebiegto bezproblemowo, nalezy
réwniez zwrdci¢ uwage na czas rozruchu wentylatora. Silnik elektryczny musi pokona¢ moment
bezwtadnosci wirnika i opory instalacji. Powodowac to moze przekroczenie dopuszczalnego
czasu rozruchu, Czas rozruchu jest to czas potrzebny do przyspieszenia wentylatora ze stanu
spoczynku do petnej predkosci obrotowej w przypadku rozruchu bezposredniego.

DOPUSZCZALNY CZAS
ROZRUCHU tr [s]
MOC SILNIKA Ns [kW] ROZRUCH SILNIK
1-bieg 2-bieg
0,25+2,2 Bezposredni 5 8
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4. Zasady obstugi i okresowej konserwacji

Wtasciwy tryb pracy, czeste kontrole, regularne przeprowadzanie prac utrzymania ruchu,
sa niezbedne dla unikniecia niesprawnosci wentylatora. Podczas przegladu wentylatora nalezy
sprawdzi¢ jego stan techniczny, sposéb zamocowania. Skontrolowac dziatanie zabezpieczen
wentylatora, napiecie zasilania i prad znamionowy.

Wentylator, przynajmniej raz na tydzien, nalezy sprawdza¢ pod katem zauwazalnych
uszkodzen i usterek. Natychmiast zgtasza¢ obstudze wszelkie zmiany (tagcznie ze zmianami
w zachowaniu pracujacego wentylatora). Raz w tygodniu nalezy tez skontrolowaé stan
uziemienia silnika.

Szczegélnie urzadzenie nalezy poddac inspekcji gdy:

e wirnik wentylatora z powodu nieréwnomiernego uzytkowania stat sie niewywazony.
Zalegajace nieczystosci moga doprowadzi¢ do niewywazenia wirnika. Drgania nie moga
przekracza¢ 8 mm/s. W takim przypadku wirnik musi zosta¢ oczyszczony strumienica
parowa | dowazony,

e zostat uszkodzony wirnik lub obudowa w wyniku zassania obcych ciat

e siatka zabezpieczajaca jest zanieczyszczona, co prowadzi do zwiekszonego oporu
urzadzenia

e ttumikidrgaja

e wystepuja podwyzszone wartosci drgan BCU po stronach tozyska.

Wentylator nalezy sprawdzac regularnie pod katem drgan i, w razie potrzeby, wyczyscié
wirnik. Mocne wibracje wirnika moga doprowadzi¢ do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wylatujace czesci wirnika moga spowodowad powazne zranienia a nawet smierc.

Ponizsze kontrole nalezy wykonaé przy uruchomionym silniku (po zdemontowaniu ttumika):
e Badanie parametréw elektrycznych
e Kontrola temperatury tozysk
e Kontrola odgtoséw towarzyszacych pracy silnika

Wszystkie odstepstwa stwierdzone w przebiegu kontroli nalezy bezzwtocznie usunac.

Zastosowane silniki wentylatoréw maja tozyska kulkowe, ktérych nominalna zywotnos$¢
wynosi 20 000 godzin. Zywotno$¢ ta mozna wydtuzy¢ do 50 000 godzin, stosujac sie do zalecen
smarowania. Rodzaj smaru (KRYTOX GPL 225) i interwat smarowania (20 000 H) sa zapisane
na tabliczce znamionowej silnika. Czynnosci smarowania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcja silnika WEG - W22.

Co 12 miesiecy przeprowadzi¢ (potwierdzony oficjalnym protokotem) gruntowny
przeglad, potaczony z demontazem tych podzespotdw, ktérych w stanie zmontowanym nie
mozna sprawdzic.

W protokole kontroli powinno zostaé¢ zapisane datowane potwierdzenie, ze
wentylator SCF spetnia swoja funkcje jako element systemu wentylacji pozarowej.
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