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1. WSTEP

Celem niniejszej dokumentacji techniczno ruchowej (DTR) jest zapoznanie uzytkownika z przeznaczeniem, konstrukcja,
zasadaq dziatania, montazem i obstugg wyrobu.

2. PRZEZNACZENIE

Nawiewniki NAF sg przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i srednioci$nieniowych. Stosuje
sie je w obiektach o zwiekszonych wymaganiach jakosci powietrza np. szpitalach, laboratoriach ze wzgledu na
zachowanie czystosci badanych préobek oraz ograniczeniu wydostawania sie na zewnatrz szkodliwych zanieczyszczen,
pomieszczeniach zwigzanych z przemystem zywieniowym i farmaceutycznym, pomieszczeniach do montazu
mikroelektroniki. Dzieki filtrowi absolutnemu klasy H13 zapewniajg, bardzo wysoki stopien czystosci powietrza
nawiewanego.

3. OPIS TECHNICZNY

Wykonanie - skrzynka rozprezna

NAF s wyposazone w skrzynke rozprezna z bocznym lub gérnym okragtym kréécem podigczeniowym z przepustnica.
Przepustnica jest wykonywana z regulacjg od wewnatrz skrzynki za pomoca dzwigni i z regulacjg na zewnatrz skrzynki
przy kroc¢cu podigczeniowym. Skrzynka rozprezna jest standardowo wykonana ze stali ocynkowanej. Na zamoéwienie
moze by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej w standardzie na kolor RAL9010. W wersji standardowej
w obudowie skrzynki sg zainstalowane nyple do podtaczenia presostatu réznicowego.

Skrzynka standardowo jest wyposazona w krociec stuzacy do badania integralnosci filtra, przeprowadzanie testu z
wykorzystaniem gazoéw znacznikowych. Budowa skrzynki umozliwia zastosowanie metodyki badawczej wg normy ISO
14644: Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane - Cze$¢ 3: Metody badan.

Wykonanie - filtr powietrza

Filtr powietrza wykonany jest w klasie H13 wg normy PN EN 1822: 2009 w obudowie z blachy ocynkowanej z uszczelkg
ptaska o grubosci 8 mm z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego. Weryfikacja stopnia zanieczyszczenia filtra powietrza
jest mozliwa za pomocg presostatu réznicowego podtgczonego do kroc¢céw zamocowanych w obudowie skrzynki. W celu
optymalnej pracy nawiewnika zaleca sie stosowanie presostatu réznicowego.

Wykonanie - anemostat

Skrzynki rozprezne sa wyposazane w nawiewniki do montazu sufitowego: SDA4, NS-4, NS-5, NS-8, NS-9 lub
nasciennego z kratkami wentylacyjnymi z typoszeregu ST i AL. Nawiewniki standardowo sa wykonane ze stali
lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010. Na zamowienie mozliwe jest lakierowanie nawiewnika na inny kolor RAL
lub ze stali nierdzewnej.

Zalecenia projektowe
W celu prawidtowej pracy nawiewnika zalecana predkos¢ przeptywu powietrza przez filtr klasy H13 dla grubosci filtra do
150 mm powinna by¢ nie wieksza niz 0,75 m/s, a dla grubosci filtra 292 mm nie wieksza niz 1,5 m/s.

Opdr przeptywu koncowy nie wiecej niz 500 Pa. Maksymalna temperatura pracy 70°C.

Zaleca sie wymiane filtrdw powietrza w momencie gdy spadek cisnienia mierzonego na eksploatowanym filtrze
dwukrotnie przekroczy warto$¢ spadku ci$nienia deklarowang dla nowego egzemplarza. Nie dopuszcza sie czyszczenia
filtrow HEPA w zaden sposob.
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4. WARUNKI MONTAZU

Skrzynka NAF posiada cztery otwory @8 do montazu za pomoca zawiesi. Nawiewniki montuje sie do skrzynek
rozpreznych dla wymiaréw kwadratowych filtra A=B (rys. 1) na $rube centralng do konsoli w skrzynce, a dla wymiaréw
prostokatnych filtra A#B $rubami z tbem stozkowym poprzez otwory w ramce anemostatu (rys. 2).
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Rysunek 1. Przyktadowy montaz skrzynki NAF w stropie.
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Rysunek 2. Przyktadowy montaz skrzynki NAF w Scianie.

Montaz filtra

Filtr powinien by¢ dostarczony w oryginalnym kartonie na miejsce instalacji. Chwytanie filtra dopuszcza sie tylko za
rame, zakazane jest dotykanie pakietu filtracyjnego nawet jesli filtr posiada siatke ochronna.

Instalowanie filtra do skrzynki polega na ostroznym chwyceniu za rame filtra i wtozeniu do skrzynki rozpreznej do
momentu zadziatania sprezyny zabezpieczajacej, ktora blokuje filtr przed wypadnieciem ze skrzynki. Gdy sprezyna
zaskoczy nalezy zamontowac¢ dwa przeciwlegte narozniki i dokreci¢ kluczem szesciokatnym 4mm, pozostate dwa
narozniki montowac¢ wczesniej z konsolg montazowg wg rys. 3 (konsola musi znajdowac sie pomiedzy stopka wahliwg a
naroznikiem, pidrka ceownika konsoli zwrdécone w kierunku stopki dociskowej). Cztery s$ruby dociskowe nalezy
rownomiernie dokreci¢ zapewniajac szczelne potaczenie filtra ze skrzynka, zwykle wystarcza 3 petne obroty kazdej z
czterech srub od momentu styku uszczelki z rama oporowa.

W przypadku prostokatnych skrzynek rozpreznych dla filtrow A#B filtr mocowany jest za pomoca czterech naroznikéw z
stopkami dociskowymi bez konsoli.

Zalecane jest zachowanie ciggtosci nawiewu powietrza przez filtr HEPA. Wylgczanie nawiewu moze nastepowac na czas
niezbednych prac serwisowych.
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Rysunek 3. Montaz konsoli w skrzynce NAF.

5. WARUNKI TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Nawiewniki NAF dostarczane sg zafoliowane na paletach.

Produkt powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach zamknietych, zapewniajacych ochrone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Do transportu wyrob nalezy zawsze zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie. Nie dopuszczalne jest uktadanie
produktow jeden na drugim.

W czasie transportu produkty powinny by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych. Po
kazdym transporcie nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole elementéw. Nie wolno ich naraza¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

6. WARUNKI GWARANCII

Producent zapewnia gwarancje na dostarczone wyroby, na zasadach zapisanych w Umowie lub Ogdinych Warunkach
Gwarancji firmy Smay Sp. z 0.0.

Gwarancja nie obejmuje wad powstatych wskutek niewtasciwego przechowywania, transportu, montazu elementéw, a w
szczegolnosci uszkodzen mechanicznych, i uszkodzen powtok antykorozyjnych.

Producent jest zwolniony z gwarancji w przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez uzytkownika zmian konstrukcyjnych
we wiasnym zakresie, montazu wyrobu przez nabywce niezgodnie z DTR.
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