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1  Wstňp 
 

Szczeg·ğowe zapoznanie siň z niniejszŃ dokumentacjŃ techniczno-ruchowŃ zestawu 

wyrob·w do odprowadzania dymu i ciepğa ze zmiennym mechanicznym nawiewem 

kompensacyjnym typu ZODIC -M (zwanego dalej ZODIC -M) zgodnie z podanymi w niej opisami 

i przestrzeganie w szystkich warunk·w bezpieczeŒstwa stanowi podstawň prawidğowego i 

bezpiecznego funkcjonowania urzŃdzenia. 

Zakğada siň, Ũe prace dotyczŃce transportu, podğŃczenia instalacji zwiŃzanych z 

urzŃdzeniem jak r·wnieŨ konserwacji i napraw wykonywane sŃ przez wykwalifikowany personel 

lub nadzorowane sŃ przez osoby uprawnione. 

Przez wykwalifikowany personel rozumie siň osoby, kt·re wobec odbytego przeszkolenia, 

posiadanego doŜwiadczenia zawodowego w zakresie urzŃdzeŒ elektromechanicznych i 

znajomoŜci istotnych norm, dokumentacji oraz przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa i 

warunk ·w pracy, zostağy upowaŨnione do przeprowadzania niezbňdnych prac konserwacyjnych 

na podstawie protokoğu szkolenia oraz potrafiŃ diagnozowaĺ i eliminowaĺ potencjalne 

zagroŨenia.  

PoniŨsza dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera informacje dotyczŃce zastosowania, 

budowy, montaŨu, uruchomienia, uŨytkowania i konserwacji ZODIC-M. JeŨeli zespoğy 

eksploatowane sŃ zgodnie z przeznaczeniem, to niniejsza dokumentacja i inne dokumenty 

doğŃczone do urzŃdzeŒ zawierajŃ wskaz·wki niezbňdne dla wykwalifikowanego personelu. 

 

 

UWAGA!  

 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji 

techniczno ïruchowej!  

 

2  Og·lne zasady bezpiecznego uŨytkowania 
 

ZODIC -M zostağy zaprojektowane i zbudowane z uwzglňdnieniem: 

 

¶ RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania wğaŜciwoŜci uŨytkowych wyrob·w budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 6 grudnia 2016r. pozycja 1966)  

¶ PostanowieŒ Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/ 2024/ 0101 -1008 

wydanie 1 

¶ Dokumentacji techniczno -ruchowej zestawu wyrob·w ZODIC-M opracowanej przez 

Producenta  

¶ PKN-CEN TR 12101 -4:2007 Smoke and heat control systems --  Part 4: Installed SHEVS 

systems for smoke and heat ventilation  

¶ PN-B-02877 -4:2001 Ochrona przeciwpoŨarowa budynk·w --  Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepğa -  Zasady projektowania  

¶ Wytyczne CNBOP -PIB W -0003:2016 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych  

  

TworzŃc ZODIC-M firma SMAY zastosowağa najnowszŃ technologiň, kt·ra gwarantuje 

najwyŨszy poziom bezpieczeŒstwa. 

 

Firma SMAY prowadzi czňste kontrole swoich produkt·w, co bezpoŜrednio przekğada siň 
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na wysoki poziom jakoŜci oferowanych produkt·w w tym central, ich uŨytecznoŜĺ oraz wyjŃtkowŃ 

trwağoŜĺ uŨytkowŃ. Pomimo to urzŃdzenia mogŃ byĺ niebezpieczne, jeŜli sŃ nieodpowiednio 

uŨytkowane przez niewykwalifikowany personel lub sŃ uŨytkowane niezgodnie ze swoim 

przeznaczeniem.  

 

UWAGA!  

MontaŨ urzŃdzenia, podğŃczenie instalacji zwiŃzanych, uruchomienie, eksploatacja i 

konserwacja muszŃ odbywaĺ siň zgodnie z dyrektywami i przepisami obowiŃzujŃcymi na terenie 

kraju, w kt·rym zamontowane jest urzŃdzenie. 

Powinno siň uŨywaĺ ZODIC-M zgodnie z instrukcjŃ uŨytkowania i w zakresie parametr·w 

technicznych podanych w niniejszej DTR.  

Zaleca siň korzystanie z pomocy Autoryzowanych Serwis·w firmy SMAY podczas 

montaŨu, instalacji, uruchamiania oraz napraw i konserwacji. 

Dokumentacja powinna zawsze znajdowaĺ siň w pobliŨu urzŃdzenia i byĺ ğatwo dostňpna 

dla uprawnionych sğuŨb serwisowych. 

 

3  Regulacje prawne  

3.1  Wprowadzenie do obrotu  

ZODIC -M wprowadzono do obrotu na podstawie dokument·w wydanych przez Centrum 

Naukowo Badawcze Ochrony PoŨarowej ï PaŒstwowy Instytut Badawczy w J·zefowie:  

1.  Krajowa Ocena Techniczna nr: CNBOP -PIB-KOT-2019/ 2024/ 0101 -1008 

wydanie 1 

2.  Krajowy certyfikat stağoŜci wğaŜciwoŜci uŨytkowych nr: 063-UWB-0610  

3.  świadectwo Dopuszczenia: Nr 5321/2024 dla Centrali SterujŃcej UrzŃdzeniami 

PrzeciwpoŨarowymi typu N-0200  

 

ZODIC -M zostağ oznakowany przez producenta znakiem budowlanym ĂBò. Jego zgodnoŜĺ 

z KrajowŃ OcenŃ TechnicznŃ potwierdzona zostağa przez producenta KrajowŃ DeklaracjŃ 

WğaŜciwoŜci UŨytkowych o numerze 013 -B-2019 . 

4  Opis produktu  

4.1  Przeznaczenie ZODIC -M  

Zestaw wyrob·w do odprowadzania dymu i ciepğa ze zmiennym mechanicznym nawiewem 

kompensacyjnym typu ZODIC -M stosowany jest do budowy system·w odprowadzania dymu i 

ciepğa z klatek schodowych w budynkach. FunkcjŃ ZODIC-M jest wytworzenie wymaganego 

przepğywu powietrza na klatce schodowej umoŨliwiajŃcego jej oddymianie i nie dopuszczenie do 

opadniňcia dymu poniŨej kondygnacji, na kt·rej wystŃpiğ poŨar przy zastosowaniu 

mechanicznego nawiewu powietrza kompensacyjnego.  

4.2  Zasada dziağania ZODIC-M  

Po wykryciu zagroŨenia poŨarowego otwarta zostaje klapa dymowa SCD-1-L znajdujŃca 

siň w dachu/g·rnej czňŜci klatki schodowej lub wyrzutnia Ŝcienna CDH-F-L, lub okno oddymiajŃce 

znajdujŃce siň w g·rnej czňŜci klatki schodowej (albo istniejŃca klapa czy okno oddymiajŃce 

wyposaŨone w ukğad pomiarowy UPZ) oraz uruchomiony zostaje nawiew kompensacyjny ze 
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zmiennŃ wydajnoŜciŃ (zesp·ğ napowietrzajŃcy ZNZ lub czerpnia CDH-K z wentylatorem 

nawiewnym AFC). W przypadku zastosowania innej czerpni niŨ CDH-K stosuje siň przepustnicň 

SRC (opcjonalnie) do izolowania klatki schodowej od warunk·w atmosferycznych lub inne 

urzŃdzenie odcinajŃce wprowadzone do obrotu w systemie 1 oceny i weryfikacji stağoŜci 

wğaŜciwoŜci uŨytkowych.  

 

Opcjonalnie moŨe zostaĺ uruchomiona sygnalizacja akustyczna/optyczna zagroŨenia 

poŨarowego. Opcjonalnie w przypadku, gdy w budynku zastosowano elektrotrzymacze drzwi 

prowadzŃcych z poszczeg·lnych kondygnacji na klatkň schodowŃ, nastňpuje ich zwolnienie i 

zamkniňcie drzwi.  

ZODIC -M monitoruje prňdkoŜĺ przepğywajŃcych gaz·w przez klapň dymowŃ, wyrzutniň 

ŜciennŃ (lub okno oddymiajŃce) i odpowiednio, w spos·b pğynny, reguluje dostarczaniem 

powietrza kompensacyjnego w celu usuwania mieszaniny dymu i powietrza z klatki schodowej i  

nie dopuszczenia, aby opadğa ona poniŨej kondygnacji, na kt·rej wystŃpiğ poŨar. 

 

ZODIC -M moŨe realizowaĺ nastňpujŃce funkcje w budynku: 

-  wykrywanie zagroŨenia poŨarowego przez czujki dymu i/lub ciepğa CDZ; 

-  rňczne uruchomienie za pomocŃ rňcznych przycisk·w oddymiania POZ; 

-  otwarcie klap dymowych SCD -1-L / wyrzutni CDH -F-L / okien oddymiajŃcych OOZ 

(istniejŃcych na obiekcie klap dymowych/okien oddymiajŃcych); 

-  otwarcie czerpni powietrza CDH -K lub przepustnicy SRC (lub innego elementu 

odcinajŃcego wprowadzonego do obrotu w pierwszym systemie oceny zgodnoŜci) 

/zağŃczenie i regulacja prňdkoŜci obrotowej wentylatora nawiewnego AFC; 

-  uruchomienie zespoğu napowietrzajŃcego ZNZ i regulacja prňdkoŜci obrotowej 

wentylatora nawiewnego;  

-  sygnalizacja optyczna i akustyczna zagroŨenia poŨarowego (SA, SO, SAO); 

-  zwolnienie elektrotrzymaczy ETD drzwi prowadzŃcych na klatkň schodowŃ; 

-  przewietrzanie klatki schodowej w trybie bytowym;  

-  pomiar prňdkoŜci przepğywu dymu/gaz·w na klapie dymowej SCD-1-L /wyrzutni CDH -F-

L, ukğadzie pomiarowym UPZ i sterowanie nawiewem kompensacyjnym; 

-  zwolnienie elektrozaczepu EZD drzwi, otwarcie drzwi;  

-  komunikacja z systemem SSP, systemem integrujŃcymi urzŃdzenia przeciwpoŨarowe 

(SIUP), systemem BMS i systemem kontroli dostňpu (sygnağy sterujŃce, uszkodzenia, 

potwierdzenia pracy).  
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4.3  Schemat ideowy ZODIC -M  

 
Rysunek 4 .1  Schemat ideowy ZODIC -M 

4.4  Elementy wchodzŃce w skğad zestawu ZODIC-M  

Elementy podstawowe zestawu ZODIC -M wymieniono w tabeli 4.1. Szczeg·ğowy opis 

wymienionych element·w podstawowych znajduje siň w rozdziale 5. 

  
Tabela 4 .1  Elementy skğadowe ZODIC-M 

Lp.  Element ZODIC -M Oznaczenie elementu  

1 Moduğ zasilajŃco-sterujŃcy 
MZS-1, MZS -2, MZS -3, MZS -4, MZS -5,  MZS-

6, MZS -7 

2 Punktowa czujka dymu lub dymu i ciepğa CDZ-1, CDZ -2, CDZ -3, CDZ -4 

3 Rňczny Przycisk Oddymiania POZ-1, POZ -2, POZ -3, POZ -4, POZ -5, POZ -6 

4 Klapa dymowa z listwami pomiarowymi  SCD-1-L 

5 Czujnik ciŜnienia CCZ 

6 Czerpnia powietrza kompensacyjnego  CDH-K 

7 Wentylator nawiewny  
AFC-1, AFC -2, AFC -3, AFC -4, AFC -5, AFC -6, 
AFC-7, AFC -8, AFC -9, AFC -10, AFC -11, AFC -

12, AFC -13  

8 WyğŃcznik wentylatora WWZ  

9 Zesp·ğ napowietrzajŃcy 

ZNZ -1H, ZNZ -1V, ZNZ -1JH, ZNZ -1JV, ZNZ -

2H, ZNZ -2V, ZNZ -2JH, ZNZ -2JV, ZNZ -1.5H, 
ZNZ -1.5V, ZNZ -1.5JH, ZNZ -1.5JV, ZNZ -2.2H, 
ZNZ -2.2V, ZNZ -2.2JH, ZNZ -2.2JV, ZNZ -3.0H, 
ZNZ -3.0V, ZNZ -3.0JH, ZNZ -3.0JV, ZNZ -5.5H, 

ZNZ -5.5V, ZNZ -5.5JH, ZNZ -5.5JV  

10  Przepustnica  SRC 

11  
Wyrzutnia powietrza z listwami 

pomiarowymi  
CDH-F-L 

12  Ukğad pomiarowy UPZ 

 

Zestaw ZODIC -M ma moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z elementami opcjonalnymi, kt·re zostağy 

wymienione w tabeli 4.2. Ich opis znajduje siň w rozdziale 6.  



 

  
Spis treŜci Wersja 3.95 

Data edycji: 23.10.2025  r.  
Strona 9 z 120  

Dokumentacja techniczno - ruchowa  

ZODIC -M  

 
Tabela 4 .2  Opcjonalne urzŃdzenia wsp·ğpracujŃce z ZODIC-M 

Lp.  Opcjonalne urzŃdzenie wsp·ğpracujŃce z ZODIC-M Oznaczenie elementu  

1 Stacja pogody  SPZ 

2 Przycisk przewietrzania  PPZ 

3 Elektrozaczep drzwiowy  EZD 

4 Sygnalizator akustyczny  SA-1 

5 Sygnalizator optyczny  SO-1 

6 Sygnalizator akustyczno -optyczny  SAO-1 

7 Elektrotrzymacze do drzwi  ETD 

8 Adapter siğownik·w obrotowych ASZ 

9 Adapter elektrozaczep·w drzwiowych AEZ 

10  Okno oddymiajŃce OOZ 

 

 

Elementy wymienione zar·wno w tabeli Tabela 4.1 jak i w tabeli Tabela 4.2 sğuŨŃ do 

zbudowania zestawu odpowiadajŃcego wymaganiom projektowym i funkcjonalnym.  

W uzasadnionych przypadkach, np. adaptacja systemu do istniejŃcej w budynku instalacji 

sygnalizacji poŨaru i oddymiania klatki schodowej istnieje moŨliwoŜĺ zastosowania mniejszej 

liczby element·w systemu. W konfiguracji minimalnej wymagane jest stosowanie moduğu MZS, 

wentylator·w AFC lub zespoğu napowietrzajŃcego ZNZ i wyğŃcznika wentylatora WWZ, natomiast 

wszystkie pozostağe elementy dobierane sŃ w zaleŨnoŜci od zapotrzebowania i konfiguracji 

systemu ZODIC M w konkretnym miejscu instalacji. MoŨliwoŜĺ wsp·ğdziağania element·w 

zestawu ZODIC M z istniejŃcymi instalacjami/urzŃdzeniami przeciwpoŨarowymi w budynku musi 

zostaĺ potwierdzona testami funkcjonalnymi. Przy zastosowaniu innych urzŃdzeŒ wyrzutowych 

niŨ SCD-1-L, CDH -F lub OOZ z CCZ, naleŨy stosowaĺ ukğad pomiarowy UPZ.  

 

W przypadku adaptowania zestawu ZODIC -M do istniejŃcej klapy dymowej albo okna 

oddymiajŃcego, naleŨy potwierdziĺ speğnienie przez nie wymagaŒ normy PN-EN 12101 -2 oraz 

powinna istnieĺ techniczna moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z moduğem MZS przez zastosowanie ukğadu 

pomiarowego UPZ.  

 

UWAGA!  

 UrzŃdzenia  nie naleŨŃce do zestawu, a wsp·ğdziağajŃce z elementami systemu 

ZODIC -M muszŃ byĺ kompatybilne elektrycznie i funkcjonalnie.   

Zasilanie, sterowanie i monitorowanie siğownik·w liniowych do klap dymowych powinno 

byĺ wykonywane z jednego wyjŜcia 24V siğownik·w z centrali systemu ZODIC. Zalecamy 

stosowanie klap dymowych wyposaŨonych w siğownik Grasl SG (lub G, naleŨy wtedy przeğŃczyĺ 

DIP -Switch 5 zmieniajŃc polaryzacjň wyjŜcia). W przypadku zastosowania siğownik·w innego 

typu naleŨy sprawdziĺ ich kompatybilnoŜĺ. 

 

UWAGA!  

 Do uruchomienia i kalibracji ZODIC -M wymagany jest lokalny panel sterowania 

(LCP) do przetwornicy czňstotliwoŜci serii FC101 firmy Danfoss. Panel NIE ZNAJDUJE SIŇ w 

zestawie ZODIC -M. Jest on elementem dodatkowym, kt·ry moŨna zam·wiĺ wraz z zestawem 

ZODIC -M. Panel jest wpinany w gniazdo na czas programowania i moŨna uŨywaĺ go wielokrotnie.  
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5  Elementy podstawowe ZODIC -M 
 

Tabela 5 .1  Elementy podstawowe ZODIC -M 

Lp.  Element ZODIC -M Oznaczenie elementu  

1 Moduğ zasilajŃco-sterujŃcy 
MZS-1, MZS -2, MZS -3, MZS -4, MZS -5, MZS -6, 

MZS-7 

2 Punktowa czujka dymu lub dymu i ciepğa CDZ-1, CDZ -2, CDZ -3, CDZ -4 

3 Rňczny Przycisk Oddymiania POZ-1, POZ -2, POZ -3, POZ -4, POZ -5, POZ -6 

4 Klapa dymowa z listwami pomiarowymi  SCD-1-L 

5 Czujnik ciŜnienia CCZ 

6 Czerpnia powietrza kompensacyjnego  CDH-K 

7 Wentylator nawiewny  
AFC-1, AFC -2, AFC -3, AFC -4, AFC -5, AFC -6, 
AFC-7, AFC -8, AFC -9, AFC -10, AFC -11, AFC -

12, AFC -13  

8 WyğŃcznik wentylatora WWZ  

9 Zesp·ğ napowietrzajŃcy 

ZNZ -1H, ZNZ -1V, ZNZ -1JH, ZNZ -1JV, ZNZ -2H, 
ZNZ -2V, ZNZ -2JH, ZNZ -2JV, ZNZ -1.5H, ZNZ -
1.5V, ZNZ -1.5JH, ZNZ -1.5JV, ZNZ -2.2H, ZNZ -

2.2V, ZNZ -2.2JH, ZNZ -2.2JV, ZNZ -3.0H, ZNZ -
3.0V, ZNZ -3.0JH, ZNZ -3.0JV, ZNZ -5.5H, ZNZ -

5.5V, ZNZ -5.5JH, ZNZ -5.5JV  

10  Przepustnica  SRC 

11  Wyrzutnia powietrza z listwami pomiarowymi  CDH-F-L 

12  Ukğad pomiarowy UPZ 

 

5.1  Moduğ ZasilajŃco-SterujŃcy 

5.1.1  Informacje podstawowe  

 

Moduğ ZasilajŃco-SterujŃcy (MZS) to gğ·wny moduğ ZODIC-M, kt·ry przeznaczony jest do 

zasilania oraz sterowania wszystkimi elementami skğadajŃcymi siň na Zestaw ZODIC-M. MZS 

zbudowany jest z dw·ch czňŜci: 

-  CzňŜci ZasilajŃcej ï Zasilacza UrzŃdzeŒ PoŨarowych typu ZUP lub ZUP-L (Ăŧubrò), 

speğnia wymagania normy PN-EN 12101 -10 oraz PN -EN 54 -4,  

-  CzňŜci SterujŃcej ï dedykowanej centrali sterujŃcej urzŃdzeniami przeciwpoŨarowymi ĂN-

0200ò, speğnia wymagania Krajowej Oceny Technicznej, kt·ra jest oparta na projekcie 

normy prEN 12101 -9:2011.  

 

CzňŜĺ ZasilajŃca zapewnia wszystkim podğŃczonym urzŃdzeniom zasilanie napiňciem 

niskim i bardzo niskim. Jest wyposaŨona w zabezpieczenia dobrane do odbiornik·w, a takŨe linii 

zasilajŃcej, tak aby speğnione byğy warunki przeciwporaŨeniowe oraz selektywnoŜĺ zadziağania. 

Zasilanie 24 VDC realizowane jest przez zasilacz przystosowany do wsp·ğpracy z akumulatorami 

dla ukğad·w sygnalizacji i automatyki poŨarowej.  

CzňŜĺ SterujŃca odpowiedzialna jest za sterowanie wszystkimi elementami ZODIC-M oraz 

wykrywanie i sygnalizacjň uszkodzeŒ. Sterownik realizuje scenariusze poŨarowe oraz 

przewietrzania.  

 

MZS wystňpuje w siedmiu r·Ũnych wariantach wielkoŜci w zaleŨnoŜci od mocy 

podğŃczanych wentylator·w: od MZS-1 do MZS -7 (zgodnie z tabelŃ 5.2). 
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Tabela 5 .2  Maksymalna moc wentylatora dla odpowiednich wariant·w MZS 

Wariant  MZS-1 MZS-2 MZS-3 MZS-4 MZS-5 MZS-6 MZS-7 

Maksymalna moc wentylatora 
[kW]  

1,5  2,2  4 5,5  7,5  11  15  

 

Wentylatory wsp·ğpracujŃ z przeznaczonŃ do zastosowaŒ w wentylacji poŨarowej 

przetwornicŃ czňstotliwoŜci, kt·ra posiada tryb pracy FIRE MODE (Ătryb poŨarowyò). W czasie 

trwania tego trybu priorytetem dla przetwornicy jest zasilanie wentylatora zgodnie z 

przesyğanym do niej sterowaniem z czujnika ciŜnienia CCZ, ignorujŃc przy tym bğňdy wewnňtrzne 

oraz zasilania.  

 KaŨdy z MZS moŨe byĺ rozbudowany o dodatkowe moduğy lub pojedyncze 

elementy Zasilacza UrzŃdzeŒ PoŨarowych (ZUP, ZUP-L) w zaleŨnoŜci od warunk·w technicznych 

na obiekcie docelowym. Opcja rozbudowy umoŨliwia zasilenie dodatkowych element·w 

skğadowych system·w poŨarowych, jak i urzŃdzeŒ wchodzŃcych w skğad wentylacji bytowej. 

 

MZS moŨe zostaĺ wyposaŨony w moduğ M230 sğuŨŃcy do zapewnienia zasilania urzŃdzenia 

w przypadku zaniku napiňcia sieciowego i pozwala na pracň ukğadu z baterii akumulator·w. W 

takim przypadku ukğad musi zostaĺ wyposaŨony w odpowiedniej pojemnoŜci baterie dobrane do 

wymaganego obciŃŨenia i czasu dziağania. Moduğ M230 moŨe ostaĺ wykorzystany do zapewnienia 

zasilania np. wentylatora napowietrzajŃcego (tylko w wykonaniu MZS-1 oraz MZS -2) z 

uwzglňdnieniem mocy wentylatora do 2,2kW (lub przypadku zastosowania ukğadu ZNZ  do 

2x1,3kW) i prŃdu znamionowego silnika nieprzekraczajŃcego 8A. 

 

 
 

Tabela 5 .3  Wyznaczony czas pracy ukğadu w przypadku zasilania wentylatora  z baterii akumulator·w w 

trakcie alarmu  

 

 Moc wentylatora 
[kW] 

   2,2 1,5 1,1 

P
o

jŜ
Ƴ
ƴ
ƻ
Ǐ
ŏ
 

a
ku

m
u

la
to

ra [A
h

] 

100 - 30 35 

150 30 50 70 

200 50 75 100 

250 65 100 135 

300 80 125 165 

 

 

 

 

 

 

Minimalne wymagania odnoŜnie stosowania baterii akumulator·w: 

-  bezobsğugowe akumulatory kwasowo-oğowiowe w technologii wykonania VLRA-AGM 

-  projektowana ŨywotnoŜĺ akumulatora >5lat  

-  z przeznaczeniem do pracy buforowej  

 

MZS moŨe zostaĺ wyposaŨony w SZR (samoczynne zağŃczanie rezerwy) do 

automatycznego przeğŃczania pomiňdzy wydzielonymi Ŧr·dğami energii elektrycznej 

(podstawowego i rezerwowego). Standardowe wykonanie MZS nie posiada SZR i w tym 

Baterie akumulator·w rezerwowych o pojemnoŜci >45Ah dla moduğu M230 nie sŃ 

dostarczane w zestawie (jeŨeli nie zostağy wyspecyfikowane przy zam·wieniu).  

 

Baterie takie moŨna dodatkowo zam·wiĺ po kontakcie z Dziağem Handlowym firmy 

SMAY.  

Przedstawiony czas w Tabela 5.3 obejmuje wsp·ğczynnik starzenia siň akumulator·w oraz czas 

72h dozoru bez napiňcia sieciowego.  
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przypadku zalecane jest zasilanie ze Ŧr·dğa zasilania gwarantowanego wg PN-HD 60364 -5-56, 

lub inne zgodnie z projektem instalacji opiniowanego przez rzeczoznawcň ds. 

przeciwpoŨarowych.  

 Moduğ ZasilajŃco-SterujŃcy moŨe sterowaĺ i zasiliĺ wentylatory oddymiajŃce 

sğuŨŃce do oddymiania m.in. szyb·w dŦwig·w osobowych i towarowych lub innych przestrzeni 

obiekt·w budowlanych. 

 

 
Rysunek 5 .1  Moduğ ZasilajŃco-SterujŃcy MZS-4 -  widok z zewnŃtrz 

  

 
Rysunek 5 .2  Moduğ ZasilajŃco-SterujŃcy MZS-4 -  widok wnňtrza 

 

UWAGA!  

 Usytuowanie oraz poğŃczenia elektryczne aparatury Moduğu ZasilajŃco-

SterujŃcego mogŃ ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do wymog·w obiektu, 

dla kt·rego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja zawierajŃca szczeg·ğowe 

podğŃczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz z urzŃdzeniem. 

 

Do uruchomienia i kalibracji ZODIC -M wymagany jest lokalny panel sterowania (LCP) do 

przetwornicy czňstotliwoŜci serii FC101 firmy Danfoss. Panel NIE ZNAJDUJE SIŇ w zestawie 

ZODIC -M. Jest on elementem dodatkowym, kt·ry moŨna zam·wiĺ wraz z zestawem ZODIC-M. 
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Panel jest wpinany w gniazdo na czas programowania i moŨna uŨywaĺ go wielokrotnie. 

 

Dla przetwornic czňstotliwoŜci wykorzystywanych standardowo w MZS przeğŃczenie na 

wejŜciu zasilania L1, L2, L3 moŨe odbywaĺ siň maksymalnie 1 raz na 30 sekund. Ma to istotne 

znaczenie dla ustawienia parametr·w przerw SZR. W przypadku innej przetwornicy 

czňstotliwoŜci niŨ standardowa naleŨy odwoğaĺ siň do DTR ZUP/ZUP- L.  

 

5.1.2  CzňŜĺ SterujŃca ï CSUP N-0200  

 

CzňŜĺ SterujŃca to dedykowana Centrala SterujŃca UrzŃdzeniami PrzeciwpoŨarowymi 

typu N -0200, zamkniňta w metalowej obudowie, wewnŃtrz CzňŜci ZasilajŃcej. UrzŃdzenie 

odpowiedzialne jest za wykonywanie algorytmu sterowania, odbieranie/wysyğanie sygnağ·w z/do 

urzŃdzeŒ wsp·ğpracujŃcych oraz kontrolň przerwania/zwarcia linii nadzorowanych. 

  

 
Rysunek 5 .3  CzňŜĺ SterujŃca Moduğu ZasilajŃco-SterujŃcego 
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Rysunek 5 .4  Schemat ideowy N -0200  
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Rysunek 5 .5  Opis pğyty gğ·wnej  N-0200  

 
Tabela 5 .4  Opis pğyty gğ·wnej N-0200  

Nr na 

rysunku 

5.5  

Oznaczenie na pğycie Peğniona funkcja 

1 

Przycisk RESET_1  Resetowanie alarmu poŨarowego 

Przycisk   
Resetowanie sygnağu akustycznego (wyğŃczenie tylko sygnalizator·w 

akustycznych, bez resetowania alarmu poŨarowego) 

Przycisk TEST  

Po naciŜniňciu i przytrzymaniu przycisku na wyŜwietlaczu przewija siň 

wersja oprogramowania N -0200, a nastňpnie zaŜwiecajŃ siň wszystkie 

diody na pğycie centrali 

Przycisk BUTTON  

Tryb wyğazu dachowego -  po naciŜniňciu i trzymaniu przycisku cağkowicie 

otwarta zostaje klapa, wğŃcza siň tryb wyğazu dachowego, tryb wyğazu 

moŨna wyğŃczyĺ ponownie naciskajŃc i trzymajŃc przycisk 

2 WyŜwietlacz alarm·w Patrz punkt 5.1.6.  

3 

Dioda LED  świeci jeŨeli co najmniej jedno wejŜcie nienadzorowane jest aktywne 

Dioda C.D. 3 i 4  Aktywna jedna z linii 3 lub 4, czujek dymu  

Dioda ACTUATOR OPEN  Siğownik otwiera klapň dymowŃ 

Dioda ACTUATOR 

CLOSE 
Siğownik zamyka klapň dymowŃ 

Dioda ACTUATOR 

FAULT 
Awaria linii siğownika (bğŃd podğŃczenia, przerwa/zwarcie kabla) 

Dioda IN1 -4 ACTIVE  Dane wejŜcie nadzorowane (1-4) jest aktywne  

Dioda IN1 -4 FAULT  Linia danego wejŜcia nadzorowanego (1-4) jest uszkodzona  

4 Dioda OUT_1(do 10)  Dane wyjŜcie nienadzorowane (1-10) jest aktywne  

5 
Dioda RPO ACTIVE  Dana linia RPO jest aktywna (1 -2)  

Dioda RPO FAULT  Linia danego wejŜcia RPO (1-2) jest uszkodzona  

6 
Dioda CD ACTIVE  Dana linia czujek dymu (1 -2) jest aktywna  

Dioda CD FAULT  Linia danego wejŜcia czujek dymu (1-2) jest uszkodzona  

7 Diody IN5 -8 ACTIVE  WejŜcie cyfrowe nienadzorowane (5-8) jest aktywne  

8 DIP Switch  Patrz tabela 5.4 poniŨej 
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Tabela 5 .5  Opis DIP Switch na pğycie gğ·wnej N-0200  

Nr 

przeğŃcznika 
ON OFF 

1 Linia czujek dymu CD1 nieaktywna  Linia czujek dymu CD1 aktywna  

2 Linia czujek dymu CD2 nieaktywna  Linia czujek dymu CD2 aktywna  

3 Linia czujek dymu CD3 nieaktywna  Linia czujek dymu CD3 aktywna  

4 Linia czujek dymu CD4 nieaktywna  Linia czujek dymu CD4 aktywna  

5 

Zmiana polaryzacji wyjŜcia siğownika (konieczne 

do wğŃczenia w przypadku niekt·rych 

siğownik·w np. Grasl G) 

Standardowa polaryzacja wyjŜcia siğownika 

6 
Kontrola wejŜcia cyfrowego 2 (Praca Falownik) 

nieaktywna  

Kontrola wejŜcia cyfrowego 2 (Praca Falownik) 

aktywna  

7 Brak funkcji ï nie podğŃczone Brak funkcji ï nie podğŃczone 

8 Brak funkcji ï nie podğŃczone Brak funkcji ï nie podğŃczone 

9 Brak funkcji ï nie podğŃczone Brak funkcji ï nie podğŃczone 

10  Brak funkcji ï nie podğŃczone Brak funkcji ï nie podğŃczone 

 

 

UWAGA!  

PrzeğŃcznik nr 5 przeğŃczaĺ tylko przy wyğŃczonym zasilaniu centrali. 

 

DomyŜlnie tylko jeden przeğŃcznik nr 6 jest wğŃczony (pozycja ON) i nie naleŨy zmieniaĺ 

jego pozycji. Zmiana pozycji przeğŃcznika nr 6 powoduje zgğoszenie uszkodzenia linii i 

wystawienie sygnağu uszkodzenia. PrzeğŃcznik nr 6 moŨe byĺ przeğŃczany w pozycjň OFF 

wyğŃcznie po uzgodnieniu z producentem.  

 

Standardowo w dozorze przeğŃczniki od 1-4 powinny znajdowaĺ siň w pozycji OFF. 

PrzeğŃczniki 1 i 2 sğuŨŃ do wyğŃczania linii czujek dymu na pğycie gğ·wnej, 3 i 4 sğuŨŃ do 

wyğŃczania linii czujek dymu na pğytce dodatkowej. Po wyğŃczeniu linii czujek dymu centrala 

wyŜwietla awariň danej linii. Linie czujek dymu moŨna wyğŃczaĺ jedynie w przypadku 

gdy czujka ulegnie uszkodzeniu lub zabrudzeniu i nieustannie wywoğuje alarm 

poŨarowy. Po wyğŃczeniu linii naleŨy niezwğocznie oczyŜciĺ lub wymieniĺ danŃ czujkň 

i ponow nie wğŃczyĺ odpowiedniŃ liniň czujek. 

 
Tabela 5 .6  Wykorzystywane bezpieczniki na pğycie gğ·wnej N-0200  

Nr bezpiecznika  Rodzaj bezpiecznika  

FUSE 1 
Bezpiecznik topikowy, (3A, 5A, 7.5A, 10A,15A) ï wielkoŜĺ zabezpieczenia dobieran a jest  

odpowiednio do podğŃczonego do wyjŜcia siğownika elementu wyrzutowego 

FUSE 2 Bezpiecznik 5x20  100mA 250V  

FUSE 3 Bezpiecznik 5x20  100mA 250V  

FUSE 4 Bezpiecznik 5x20  100mA 250V  

FUSE 5 Bezpiecznik 5x20  100mA 250V  

 

UWAGA!  

WyjŜcia 1 i 7 majŃ odwr·conŃ logikň. 

 

WyjŜcie 1 ï podczas normalnej pracy urzŃdzenia jest wzbudzone, po wystŃpieniu 

uszkodzenia lub braku zasilania pğyty, wyjŜcie zostaje skasowane.  

WyjŜcie 7  -  w przypadku awarii ZUP (czňŜci zasilajŃcej) jest kasowane. Czerpnia lub 

przepustnica zostaje otwarta na sprňŨynie, siğownik nie jest zasilany (oszczňdzanie baterii). 

Otwarcie urzŃdzenia odcinajŃcego, kt·re izoluje klatkň schodowŃ od warunk·w 

atmosferycz nych, moŨe wpğynŃĺ na jej temperaturň. Dlatego zaleca siň jak najszybsze usuniňcie 
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awarii.  

UWAGA!  

 Schematy podğŃczenia poszczeg·lnych element·w ZODIC-M znajdujŃ siň 

w podrozdziağach dotyczŃcych danego elementu. 

CSUP N-0200 wejŜcia/wyjŜcia: 

 

¶ WyjŜcie siğownika -  przeznaczone do wsp·ğpracy z siğownikiem elektrycznym zasilanym 

napiňciem stağym o wartoŜci 24V o zmiennej polaryzacji; siğownik otwiera i zamyka klapň 

dymowŃ, kt·rej skrajne poğoŨenia sygnalizowane sŃ sygnağami z kraŒc·wek siğownika 

podğŃczonych do nadzorowanego wejŜcia cyfrowego centrali. W razie niepoprawnego 

kierunku wysuwu siğownika naleŨy odwr·ciĺ polaryzacje podğŃczonych przewod·w 

(zamieniĺ miejscami podğŃczone dwa przewody).  

 

UWAGA!  

Przed odwr·ceniem polaryzacji wyğŃczyĺ zasilanie centrali N-0200 poprzez wyğŃczenie 

zabezpieczenia tego obwodu zgodnie ze schematem MZS. Podpinanie kabli pod wyjŜcie siğownika 

24VDC, podczas gdy centrala jest zasilona, moŨe skutkowaĺ uszkodzeniem centrali! 

 

¶ WejŜcia Czujek Dymu ï 4 konwencjonalne linie dozorowe (2 w standardzie + 2 opcja) 

przeznaczone do wsp·ğpracy z czujkami dymu; na kaŨdej linii moŨe znajdowaĺ siň do 32 

czujek dymu; wszystkie linie pozwalajŃ na kontrolň stanu zwarcia/przerwania linii 

(parametryzacja rezystoram i 4,7 kÝ); 

¶ WejŜcia Rňcznych Przycisk·w Oddymiania ï 1 linia (opcjonalnie 2 ï jest moŨliwoŜĺ 

zamiany funkcji Reset na drugŃ funkcjň PoŨar w aplikacji ZODIC Manager) przeznaczona 

do wsp·ğpracy z Rňcznymi Przyciskami Oddymiania; na jednej linii moŨna podğŃczyĺ do 

10 Rňcznych Przycisk·w Oddymiania; wszystkie linie pozwalajŃ na kontrolň stanu 

zwarcia/przerwania linii (parametryzacja rezystorami 1 kÝ, 4,7 kÝ oraz 5,6 kÝ); 

¶ Nadzorowane wejŜcia cyfrowe ï 4 wejŜcia przeznaczone do otrzymywania 

nastňpujŃcych sygnağ·w cyfrowych: 

o sygnağ z Centrali Sygnalizacji PoŨaru, 

o stan pracy przetwornicy czňstotliwoŜci, 

o poğoŨenie klapy dymu (kraŒc·wka), 

o reset sygnağu poŨarowego; 

WejŜcia pozwalajŃ na kontrolň stanu zwarcia/przerwania rezystorami: 4,7 kÝ; 

¶ Nienadzorowane wejŜcia cyfrowe ï 4 wejŜcia przeznaczone do otrzymywania 

nastňpujŃcych sygnağ·w cyfrowych: 

o sygnağ ze Stacji Pogody, 

o awaria CzňŜci ZasilajŃcej, 

o sygnağ otwarcie z przycisku przewietrzania, 

o sygnağ zamkniňcie z przycisku przewietrzania; 

¶ Nienadzorowane bez napiňciowe wyjŜcia cyfrowe ï 10 wyjŜĺ cyfrowych typu NO/NC 

przeznaczonych do:  

o sygnalizacji awarii zbiorczej,  

o sygnalizacji potwierdzenia pracy -  zgğaszana po prawidğowym wysterowaniu w trakcie 

alarmu poŨarowego, 

o uruchomienia pracy falownika w trybie FIREMODE,  

o przesğania sygnağu poŨarowego np. do CSP, 

o uruchomienia sygnalizatora/·w akustycznego, 

o uruchomienia sygnalizatora/·w optycznego, 

o otwarcia czerpni,  
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o sygnalizacji stanu urzŃdzenia: centrala zasilona ï lampka zielona, awaria ï lampka 

pomaraŒczowa, alarm poŨarowy ï lampka czerwona;  

¶ WyjŜcia kontrolek 24VDC ï 4 wyjŜcia przeznaczone do zasilenia diod RPO: doz·r, 

poŨar, uszkodzenie oraz trwajŃcego przewietrzania. 

5.1.3  Rezystory parametryzujŃce linie w centrali N-0200  

 

WejŜcie cyfrowe nadzorowane, wejŜcia RPO, czujek dymu oraz wyjŜcie siğownika 

posiadajŃ kontrolň linii.  W przypadku braku podğŃczonego urzŃdzenia/odpowiedniego rezystora, 

kontrola linii zgğosi bğŃd. W niewykorzystywane wejŜcie/wyjŜcie z kontrolŃ linii naleŨy wpiŃĺ 

odpowiedni rezystor wedğug poniŨszej tabeli (kolumna Czuwanie). 

 
Tabela 5 .7  Rezystory symulujŃce wejŜcia/wyjŜcie centralki N-0200.  

Typ wejŜcia/wyjŜcia Czuwanie  Aktywacja  

WejŜcie Cyfrowe 
Nadzorowane  

9,4 kÝ 4,7 kÝ 

WejŜcie RPO 5,6 -  10 kÝ 1 kÝ 

WejŜcie Czujek Dymu 4,7 kÝ 
1kÝ lub 560 Ý 
w zaleŨnoŜci od 

koincydencji  

WyjŜcie Siğownika 
9,4 kÝ lub mniej 
(do 1 kÝ) 

-  

 

5.1.4  Dane techniczne  

 
Tabela 5 .8  Dane techniczne Moduğu ZasilajŃco SterujŃcego 

Typ Moduğu: MZS-1/2/3/4/5/6/7  

StopieŒ ochrony obudowy IP 54  

Zakres temperatur pracy  od -5ÁC do +40ÁC 

Wymiary (dğ. x szer. x wys.) 
  

WielkoŜci obud·w w wykonaniu standardowym 
(oznaczenie produktu MZS -X-00 -000*) :  

 
dla MZS -1/2/3: 750x250x800  
dla MZS -4/5   : 750x250x850  

dla MZS -6/7   : 750x280x900  
* -  wszystkie inne wersje w wykonaniu 

niestandardowym  mogŃ posiadaĺ zmienione 
wymiary.  

 
Wymiary obud·w w wykonani u niestandardowym z 

moduğem M230 oraz bateriŃ akumulator·w 
rezerwowych 2x200Ah wynoszŃ: 

 
MZS-1-11 -011 : 800x300 x1400  + cok·ğ 100 
MZS-2-11 -011 : 800x300 x1400  + cok·ğ 100 

  
Wersja oprogramowania:  v. 1.00  

Zasilanie gğ·wne: napiňcie zasilania 3x400 VAC -15 +10% , czňstotliwoŜĺ 50 Hz 
1x230  VAC -15 +10% , czňstotliwoŜĺ 50 Hz 

Minimalny pob·r prŃdu z sieci w 

czuwaniu  

MZS-1: 0,18 A  

MZS-2: 0,20 A  
MZS-3: 0,23 A  
MZS-4: 0,28 A  
MZS-5: 0,32 A  
MZS-6: 0,40 A  
MZS-7: 0,49 A  
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Maksymalny pob·r prŃdu z sieci 

podczas pracy  
w zaleŨnoŜci od konfiguracji 

Wewnňtrzne napiňcie robocze czňŜci 

zasilajŃcej 

3x400 VAC -15 +10%  

1x230  VAC -15 +10%  

Wewnňtrzne napiňcie robocze czňŜci 
sterujŃcej 

24 VDC -15 +10%  

Zasilanie awaryjne: typ 

akumulator·w 

bezobsğugowe kwasowo-oğowiow e 

Max. pojemnoŜĺ akumulator·w 300  Ah 

Napiňcie ğadowania akumulator·w 23 -29,2 V zaleŨne od stanu akumulator·w 

Linia dozorowa: rodzaj linii 

dozorowej  

konwencjonalna  

Liczba linii dozorowych  4 (2 w standardzie + 2 opcja), max. 36  

Max. liczba element·w na linii 
dozorowej  

32  

Nadzorowane linie sygnağowe 1 linia sygnağowa optyczna, max. 9 
1 linia sygnağowa akustyczna, max. 9 

Elementy linii sygnağowych sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory optyczne, 
sygnalizatory akustyczno -optyczne  

WyjŜcia: do rňcznych przycisk·w 
oddymiania  

Liczba linii: 1 (opcjonalnie 2 -  jest moŨliwoŜĺ 
zamiany funkcji Reset na drugŃ funkcjň PoŨar), 

max. 18  
Liczba RPO na jednej linii: 10  

WyjŜcia: do rňcznych przycisk·w 

przewietrzania  

Liczba linii: 1, max. 9  

Liczba przycisk·w przewietrzania na jednej linii: 10 

WyjŜcia: do element·w 
wykonawczych  

WyjŜcia w standardzie: 
1 szt. -  wentylator/zesp·ğ napowietrzajŃcy 

1szt. -  klapa dymowa maksymalnie 12A  
1szt. -  czerpnia powietrza  

(Max. po 9 szt.)  
WyjŜcia w opcji (iloŜĺ w zaleŨnoŜci od wykonania): 

-  sygnalizator optyczny  
-  sygnalizator akustyczny/ akustyczno -optyczny  

-  elektrotrzymacz  
-  siğownik drzwiowy 

-  stacja pogody  

-  przycisk przewietrzania  
-  inne elementy systemu rozprzestrzeniania dymu i 

ciepğa 

Typ i liczba element·w 
wykonawczych  

w zaleŨnoŜci od konfiguracji 

WyjŜcia: przekaŦnikowe 
bezpotencjağowe do transmisji 
alarmu poŨarowego/ sygnağu 

uszkodzenia  

1 wyjŜcie uszkodzenia 
1 wyjŜcie alarmu poŨarowego 
1 wyjŜcie potwierdzenia pracy 

(moŨliwe doğŃczenie dodatkowych wyjŜĺ) 

Zabezpieczenie CzňŜci-SterujŃcej 

(wyjŜcie siğownika) 

3A, 5A, 7.5A, 10A,15A  

dobierany odpowiednio do podğŃczonego do wyjŜcia 
siğownika elementu wyrzutowego 

 

5.1.5  Konfiguracja N -0200 za pomocŃ programu ZODIC-MANAGER 

 

Program ZODIC -MANAGER nie wymaga instalacji i pozwala na konfiguracjň N-0200 

(CzňŜci SterujŃcej ZODIC-M) z poziomu komputera PC. Do przeprowadzenia konfiguracji 

wymagane sŃ: 

¶ komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub nowszym,  

¶ przew·d USB typu A-B (patrz rysunek poniŨej). 
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Rysunek 5 .6  Przew·d USB typu A-B do komunikacji z N -0200  

 

Proces konfiguracji naleŨy rozpoczŃĺ od podğŃczenia N-0200 do komputera za pomocŃ 

wskazanego powyŨej przewodu USB oraz uruchomienia programu ZODIC-MANAGER. Po 

wykonaniu tych czynnoŜci na ekranie komputera pojawi siň okno gğ·wne widoczne na rysunku 

poniŨej. 

 

 
Rysunek 5 .7  Okno gğ·wne programu ZODIC-MANAGER 

 

Okno gğ·wne umoŨliwia uŨytkownikowi zmianň oraz wyb·r funkcji przedstawionych w 

tabelach:  

 
Tabela 5 .9  Ustawienia czas·w 

Czas Dziağanie 

T1 
DğugoŜĺ trwania sygnağu akustycznego od momentu wyzwolenia alarmu wyraŨona w sekundach; 

moŨliwy zakres ustawienia: 1-300 min.  

T2 

Op·Ŧnienie wysterowania wyjŜĺ N-0200 po wyzwoleniu alarmu poŨarowego wyraŨona w sekundach; 

moŨliwy zakres ustawienia: 0-60 s. Op·Ŧnienie dotyczy wyjŜĺ poŨarowych (siğownik, czerpnia, sygnağ 

do CSP i sygnalizatory). Kontrolka czerwona na RPO oraz na froncie  szafy MZS Ŝwieci zaraz po 

otrzymaniu sygnağu poŨarowego. 

T3 

Czas okreŜlajŃcy dğugoŜĺ trwania wysuwu siğownika klapy dymowej dla przewietrzania wyraŨony w 

sekundach (umoŨliwia dostosowanie kŃta otwarcia klapy w przewietrzaniu); moŨliwy zakres 

ustawienia: 1 -240 s. Dokğadny opis patrz tabela 5.10. 

T4 

Czas przewietrzania okreŜlajŃcy, jak dğugo klapa dymowa pozostaje otwarta w trakcie przewietrzania, 

wyraŨony w minutach; moŨliwy zakres ustawienia: 1-600 min. Po wpisaniu 0 w polu T4 czas nie bňdzie 

liczony i klapa bňdzie w przewietrzaniu otwarta tak dğugo aŨ nastŃpi jej zamkniňcie z przycisku 

przewietrzania lub ze stacji pogody  

 
Tabela 5 .10  Ustawienia funkcji dodatkowych  

Nazwa  Dziağanie 

RPO 2 JEST 

ALARMEM 

Zamiana funkcji ĂResetò na drugŃ funkcjň ĂPoŨarò ï wejŜcie 2 rňcznych przycisk·w 

oddymiania [piny 9 -10] standardowa konfiguracja to ĂResetò 
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KOINCYDENCJA 

Alarm wyzwalany jest po otrzymaniu sygnağu z dw·ch czujek dymu. JeŨeli jedna czujka 

wykryje dym, czerwona kontrolka na elewacji MZS miga, na RPO czerwona kontrolka 

nie zostaje zaŜwiecona i nie miga 

SSP INWERSJA  
UmoŨliwia odwr·cenie logiki wejŜcia SSP (standardowo czuwanie dla  

9,4 k Ý, aktywacja dla 4,7 kÝ. Po inwersji czuwanie dla 4,7 kÝ, aktywacja dla 9,4 kÝ) 

 
Tabela 5 .11  Opis przycisk·w 

Nazwa  Dziağanie 

POĞłCZ/ROZĞłCZ ĞŃczenie siň/rozğŃczanie z centralŃ N-0200  

ODCZYTAJ 

KONFIGURACJŇ 
Odczytuje bieŨŃcŃ konfiguracjň z centrali N-0200  

ZAPISZ 

KONFIGURACJŇ 
Zapisuje ustawionŃ konfiguracjň do centrali N-0200  

ZAMKNIJ  Zamyka program ZODIC -MANAGER 

UWAGA!  

Czas op·Ŧnienia T2 powinien byĺ odpowiednio dobrany. ĞŃczny czas wysterowania i 

przejŜcia urzŃdzenia przeciwpoŨarowego do pozycji w alarmie poŨarowym nie moŨe przekroczyĺ 

czasu 120 sekund.  

 

T3 ï czas wysuwu siğownika -  poniŨej w tabeli 5.10 przedstawiono orientacyjny kŃt 

otwarcia klapy w zaleŨnoŜci od ustawionego czasu otwarcia. KŃt otwarcia moŨe siň r·Ũniĺ w 

zaleŨnoŜci od wymiar·w klapy.  
Tabela 5 .12  Uog·lnione przeğoŨenie czasu otwierania na kŃt otwarcia 

KŃt otwarcia [Á]  Czas otwierania [s]  

30  10  

45  15  

90  30  

165  55  

 

Komunikacja z centralŃ N-0200  

W polu PORT naleŨy wybraĺ port, na kt·rym N-0200 podpiňta jest do komputera. JeŜli 

rozwijana lista wyboru jest pusta naleŨy jŃ odŜwieŨyĺ klikajŃc na przycisk z ikonŃ lupy. W razie 

wŃtpliwoŜci co do wyboru portu, sprawdziĺ numer portu w MenedŨerze UrzŃdzeŒ Systemu 

Windows (sekcja Porty).  

5.1.6  Alarmy  

 

Alarmy sygnalizowane sŃ przez cyfrowy wyŜwietlacz alarm·w znajdujŃcy siň na pğycie 

gğ·wnej centrali N-0200.  

 
Tabela 5 .13  Stany alarmowe sygnalizowane przez wyŜwietlacz centrali N-0200  

Kod  Opis  

o zwarcie na wyjŜciu siğownika 

b przepalony bezpiecznik od wyjŜcia siğownika 

q uszkodzenie zewnňtrznego kwarca podğŃczonego do procesora 

A klapa otwarta w trybie wyğazu dachowego 

 

5.1.7  MontaŨ 

 

MZS zaleca siň montowaĺ w Ŝrodowisku wewnňtrznym, czystym, w zakresie temperatur 

pracy -5ÁC do +40ÁC. JeŨeli projekt wymaga zlokalizowania urzŃdzenia w miejscu gdzie nie sŃ 

speğnione powyŨsze warunki naleŨy wykonaĺ dodatkowŃ zabudowň lub zapewniĺ urzŃdzeniu 
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warunki wymagane w dokumentach dopuszczajŃcych.  

 

Moduğy ZasilajŃco-SterujŃce wykonywane sŃ standardowo w wersji wiszŃcej. MoŨna je 

montowaĺ: 

¶ bezpoŜrednio przy wykorzystaniu otwor·w w tylnej Ŝcianie obudowy MZS, 

¶ bezpoŜrednio przy wykorzystaniu doğŃczonych wieszak·w montowanych do obudowy,  

¶ wykorzystujŃc do tego celu specjalnie przygotowane uchwyty lub konstrukcje wsporcze . 

 

UWAGA!  

 MZS zaleca siň montowaĺ w jak najmniejszej odlegğoŜci od wentylatora, kt·ry 

zasila.   

 

Standardowo dğugoŜĺ kabla zasilajŃcego z MZS do wentylatora nie powinna przekraczaĺ 

50  m. Istnieje moŨliwoŜĺ zwiňkszenia dğugoŜci okablowania pomiňdzy MZS a wentylatorem lub 

zespoğem wentylator·w lecz wtedy  konieczne jest zastosowanie niestandardowych szaf MZS i 

szczeg·ğowych uzgodnieŒ z firmŃ Smay.  

 

JeŨeli projekt przewiduje speğnienie wymagaŒ normy kompatybilnoŜci 

elektromagnetycznej EN/IEC 61800 -3 kategoria C2, kabel zasilajŃcy z MZS (w standardowym 

wykonaniu) do wentylatora powinien byĺ ekranowany oraz jego dğugoŜĺ nie powinna przekraczaĺ 

25m.  

 

5.1.8  Schemat podğŃczenia 

 

CzňŜĺ ZasilajŃcŃ MZS naleŨy podğŃczyĺ do zasilania zgodnie z poniŨszym schematem. 

 

 
Rysunek 5 .8  Schemat podğŃczenia zasilania do MZS 

 

Schematy podğŃczeŒ pozostağych element·w ZODIC-M znajdujŃ siň w odpowiednich 

punktach DTR opisujŃcych te elementy. 
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5.2  Czujka dymu CDZ -1 

 

5.2.1  Informacje podstawowe  

 

Optyczna czujka dymu CDZ -1 przeznaczona jest do wykrywania obecnoŜci dymu w 

powietrzu, w poczŃtkowej fazie powstawania poŨaru. Czujka jest przystosowana do pracy w 

pomieszczeniach zamkniňtych, w kt·rych w normalnych warunkach nie wystňpuje dym, kurz i 

skra planie pary wodnej.  

 

UWAGA!  

 Istnieje moŨliwoŜĺ wyğŃczenie danego wejŜcia czujek dymu za pomocŃ DIP 

SWITCH -·w od 1 do 4 (patrz 5.1.2). Po wyğŃczeniu linii czujek dymu centrala wyŜwietla awariň 

danej linii (zaŜwieca siň Ũ·ğta dioda). 

 

 
Rysunek 5 .9  Punktowa czujka dymu typu CDZ -1 

 

5.2.2  Dane techniczne  

 
Tabela 5 .14  Dane techniczne Czujki dymu CDZ -1 

Napiňcie dozorowania 18 V (12 V -28 V)  

PrŃd dozorowania (Ŝredni) 35 ȉA 

PrŃd dozorowania (wartoŜĺ. max 
przy starcie)  

110 ȉA 

PrŃd alarmowania 18 mA (przy 18 V)  

Temperatura pracy  -22ÁC do 55ÁC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna 95% przy 40ÁC 

Masa czujki  150 g  
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5.2.3  Schemat podğŃczenia 

  

 
Rysunek 5 .10  Schemat podğŃczenia czujek dymu CDZ-1 

5.2.4  MontaŨ 

 

UWAGA: iloŜĺ, rodzaj i rozmieszczenie czujek okreŜla kaŨdorazowo uprawniony 

projektant zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa!  

 Gniazdo czujki dymu CDZ -1 instalowaĺ za pomocŃ 2 sztuk wkrňt·w zaopatrzonych 

w koğki rozporowe. Otwory naleŨy wierciĺ w rozstawie 90 mm. Zğy rozstaw otwor·w moŨe byĺ 

przyczynŃ zdeformowania gniazda przy silnym dokrňceniu wkrňt·w mocujŃcych. 

 

5.3  Czujka dymu CDZ -2 

5.3.1  Informacje podstawowe  

 

Czujka dymu i ciepğa CDZ-2 przeznaczona jest do wykrywania obecnoŜci dymu i ciepğa w 

powietrzu, w poczŃtkowej fazie powstawania poŨaru. Czujka jest przystosowana do pracy w 

pomieszczeniach zamkniňtych, w kt·rych w normalnych warunkach nie wystňpuje dym, kurz i 

skraplanie pary wodnej.  

 

UWAGA!  

 Istnieje moŨliwoŜĺ wyğŃczenie danego wejŜcia czujek dymu za pomocŃ DIP 

SWITCH -·w od 1 do 4 (patrz 5.1.2). Po wyğŃczeniu linii czujek dymu centrala wyŜwietla awariň 

danej linii (zaŜwieca siň Ũ·ğta dioda). 
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Rysunek 5 .11  Punktowa czujki dymu i ciepğa typu CDZ-2 

 

5.3.2  Dane techniczne  

 
Tabela 5 .15  Dane techniczne Czujki dymu CDZ -2 

Klasa czujki ciepğa A1R 

Napiňcie dozorowania 10 V do 30 V  

PrŃd dozorowania (Ŝredni) 35 ȉA 

PrŃd alarmowania 20 mA  

Temperatura pracy  -25ÁC do 50ÁC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna 95% przy 40ÁC 

Masa czujki z gniazdem  0,12 kg  

Wymiary  wysokoŜĺ 50 mm 

Ŝrednica 110 mm 

 

5.3.3  Schemat podğŃczenia 

  

 
Rysunek 5 .12  Schemat podğŃczenia czujek dymu CDZ-2 
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5.3.4  MontaŨ 

 

UWAGA: iloŜĺ, rodzaj i rozmieszczenie czujek okreŜla kaŨdorazowo uprawniony 

projektant zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa! 

Gniazdo czujki dymu CDZ -2 instalowaĺ za pomocŃ 2 sztuk wkrňt·w zaopatrzonych  

w koğki rozporowe. Otwory naleŨy wierciĺ w rozstawie od 62,5 mm do 77,5 mm. Zğy 

rozstaw otwor·w moŨe byĺ przyczynŃ zdeformowania gniazda przy silnym dokrňceniu wkrňt·w 

mocujŃcych. 

 

 
Rysunek 5 .13  Wymiary i rozmieszczenie otwor·w montaŨowych gniazda czujki CDZ-2 

5.4  Czujka dymu CDZ -3 

5.4.1  Informacje podstawowe  

 

Optyczna czujka dymu CDZ -3 przeznaczona jest do wykrywania obecnoŜci dymu w 

powietrzu, w poczŃtkowej fazie powstawania poŨaru. Czujka jest przystosowana do pracy w 

pomieszczeniach zamkniňtych, w kt·rych w normalnych warunkach nie wystňpuje dym, kurz i 

skra planie pary wodnej.  

 

UWAGA!  

 Istnieje moŨliwoŜĺ wyğŃczenie danego wejŜcia czujek dymu za pomocŃ DIP 

SWITCH -·w od 1 do 4 (patrz 5.1.2). Po wyğŃczeniu linii czujek dymu centrala wyŜwietla awariň 

danej linii (zaŜwieca siň Ũ·ğta dioda). 

 

 
Rysunek 5 .14  Punktowa czujka dymu typu CDZ -3 
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5.4.2  Dane techniczne  

 
Tabela 5 .16  Dane techniczne Czujki dymu CDZ -3 

Napiňcie pracy 12 V õ 28 V 

Maksymalny pob·r prŃdu  Ò 60 ȉA 

PrŃd alarmowania  20 mA  

Maksymalna wysokoŜĺ instalowania *)  12 m *)  

Maksymalna powierzchnia dozorowania 
*)  

od 60 do 80 m2 *)  

Temperatura pracy  od -25ÁC do 55ÁC 

Dopuszczalna wilgotnoŜĺ wzglňdna  do 95% przy 40ÁC 

Wymiary (bez gniazda)  Ï 115 x 43 mm 

Masa (bez gniazda)  0,15 kg  

Kolor czujki  biağy 

*) Patrz obowiŃzujŃce wytyczne projektowania 

 

 

5.4.3  Schemat podğŃczenia 

 

 
Rysunek 5 .15  Schemat podğŃczenia czujek dymu CDZ-3 

 

5.4.4  MontaŨ 
 

UWAGA: iloŜĺ, rodzaj i rozmieszczenie czujek okreŜla kaŨdorazowo uprawniony 

projektant zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa! 

Gniazdo czujki dymu CDZ -3 instalowaĺ za pomocŃ 2 sztuk wkrňt·w zaopatrzonych  
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w koğki rozporowe. Otwory naleŨy wierciĺ w rozstawie 63 mm. Zğy rozstaw otwor·w moŨe 

byĺ przyczynŃ zdeformowania gniazda przy silnym dokrňceniu wkrňt·w mocujŃcych. 

 

5.5  Czujka dymu CDZ -4 

5.5.1  Informacje podstawowe  
 

Czujka dymu i ciepğa CDZ-4 przeznaczona jest do wykrywania obecnoŜci dymu i ciepğa w 

powietrzu, w poczŃtkowej fazie powstawania poŨaru. Czujka jest przystosowana do pracy w 

pomieszczeniach zamkniňtych, w kt·rych w normalnych warunkach nie wystňpuje dym, kurz i 

skraplanie pary wodnej.  

 

UWAGA!  

 Istnieje moŨliwoŜĺ wyğŃczenie danego wejŜcia czujek dymu za pomocŃ DIP 

SWITCH -·w od 1 do 4 (patrz 5.1.2). Po wyğŃczeniu linii czujek dymu centrala wyŜwietla awariň 

danej linii (zaŜwieca siň Ũ·ğta dioda). 

 

 
Rysunek 5 .16  Punktowa czujka dymu typu CDZ -4 

 

5.5.2  Dane techniczne  

 
Tabela 5 .17  Dane techniczne Czujki dymu CDZ -4 

Napiňcie pracy 12 V õ 28 V 

Maksymalny pob·r prŃdu  Ò 60 ȉA 

PrŃd alarmowania  20 mA  

Maksymalna wysokoŜĺ instalowania *)  
dla detektora dymu  
dla detektora ciepğa  

 
11 m  
8 m  

Maksymalna powierzchnia dozorowania 
*)  

dla detektora dymu  
dla detektora ciepğa  

 
od 60 do 80 m2  

40 mĮ 

Temperatura pracy  od -  25ÁC do 50ÁC 

Dopuszczalna wilgotnoŜĺ wzglňdna  do 95% przy 40ÁC 

Wymiary (bez gniazda)  Ï 115 x 59,5 mm 

Liczba podstawowych tryb·w pracy 3 

Spos·b kodowania trybu pracy  Mechaniczny (zwora)  

Masa (bez gniazda)  0,15 kg  

Kolor czujki  biağy 

PrzydatnoŜĺ do wykrywania poŨar·w 
testowych  

TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF8  

*) Patrz obowiŃzujŃce wytyczne projektowania 
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5.5.3  Schemat podğŃczenia 

 

 
Rysunek 5 .17  Schemat podğŃczenia czujek dymu CDZ-4 

 

5.5.4  MontaŨ 
 

UWAGA: iloŜĺ, rodzaj i rozmieszczenie czujek okreŜla kaŨdorazowo uprawniony 

projektant zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa! 

Gniazdo czujki dymu CDZ -4 instalowaĺ za pomocŃ 2 sztuk wkrňt·w zaopatrzonych w koğki 

rozporowe . Otwory naleŨy wierciĺ w rozstawie 63 mm. Zğy rozstaw otwor·w moŨe byĺ przyczynŃ 

zdeformowania gniazda przy silnym dokrňceniu wkrňt·w mocujŃcych. 

 

5.6  Rňczne Przyciski Oddymiania POZ-1, POZ -2, POZ -3 

5.6.1  Informacje podstawowe  
 

Rňczny Przycisk Oddymiania typu POZ-1, POZ -2, POZ -3 sğuŨy do rňcznego wyzwolenia 
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procesu oddymiania klatki schodowej za pomocŃ moduğu zasilajŃco sterujŃcego MZS oraz w 

przypadku POZ -3 r·wnieŨ do sygnalizacji stan·w pracy instalacji oddymiania.  

 

Przyciski sŃ dostňpne w trzech rodzajach:  

¶ POZ-1 przycisk z sygnalizacjŃ POŧAR (klapa uruchomiona), 

¶ POZ-2 przycisk z sygnalizacjŃ POŧAR i z wyğŃcznikiem kasujŃcym,  

¶ POZ-3 przycisk z sygnalizacjŃ: POŧAR, OK (gotowoŜĺ), USZKODZENIE i z wyğŃcznikiem 

kasujŃcym.  

 

Przyciski przeznaczone sŃ do montaŨu natynkowego lub wtynkowego wewnŃtrz obiekt·w. 

 

 
Rysunek 5 .18  Rňczny Przycisk Oddymiania typu POZ-1 

 
Rysunek 5 .19  Rňczny Przycisk Oddymiania typu POZ-2 

 
Rysunek 5 .20  Rňczny Przycisk Oddymiania typu POZ-3 

 

Uruchomienie przycisku oddymiania nastňpuje poprzez uderzenie lub silne naciŜniňcie 

szybki ï osğony, kt·ra po uchyleniu siň umoŨliwi dostňp do przycisku przeğŃcznika inicjujŃcego. 

WciŜniňcie tego przycisku powoduje wysğanie informacji do Moduğu zasilajŃco-sterujŃcego MZS, 
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kt·ry zwrotnie wğŃcza sygnalizacjň POŧAR ð wyğŃcza zielonŃ kontrolkň i wğŃcza kontrolkň 

czerwonŃ. JednoczeŜnie z wciŜniňciem przycisku przeğŃcznika, strzağki poziome wskazujŃce na 

przycisk zmieniajŃ kolor z czarnego na Ũ·ğty. Przycisk inicjujŃcy po wciŜniňciu pozostaje w pozycji 

wciŜniňtej (wğŃczony sygnağ alarmu). W celu jego wyğŃczenia naleŨy uŨyĺ dedykowanego klucza, 

kt·ry sğuŨy r·wnieŨ do zablokowania szybki/osğony.   

Przyciski POZ -2 i POZ -3 wyposaŨone sŃ w wyğŃcznik kasujŃcy, umoŨliwiajŃcy powr·t 

systemu do stanu gotowoŜci. Dostňp do tego wyğŃcznika moŨliwy jest po odchyleniu (takŨe przy 

uŨyciu dedykowanego klucza) obudowy przycisku tak, jak w trakcie instalowania. Testowanie 

przycisk·w odbywa siň poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku poŨaru tzn. 

uderzajŃc lub mocno naciskajŃc szybkň. Aby nie uszkodziĺ szybki w czasie test·w moŨna 

otworzyĺ jŃ przy uŨyciu dedykowanego klucza. W przypadku uszkodzenia szybki naleŨy wymieniĺ 

jŃ na nowŃ. 

 

 
Rysunek 5 .21  Wybicie wciŜniňtego przycisku poŨar i zwolnienie blokady szybki 

 

 
Rysunek 5 .22  WciŜniňcie przycisku reset (wystňpuje w POZ-2 i POZ -3)  

 

Przyciski oddymiania POZ -1, POZ -2, POZ -3 majŃ obudowň wykonanŃ z pomaraŒczowego 

tworzywa. Przezroczysta szybka ï osğona wykonana jest z wytrzymağego na silne uderzenia 
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tworzywa sztucznego ï zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem przeğŃcznika 

inicjujŃcego.  

5.6.2  Dane techniczne  
 

Tabela 5 .18  Dane techniczne Rňcznych Przycisk·w Oddymiania POZ-1, POZ -2, POZ -3 

średnica przewod·w instalacyjnych 0,8 ð 1,2 mm  

SzczelnoŜĺ obudowy IP 30  

Otw·r do montaŨu wtynkowego 80 x 22 mm 
(min)  

Zapas przewodu do doğŃczenia 15 cm  

Zakres temperatur pracy  od -25ÁC do 55ÁC 

Wymiary  102 x 98 x 46 
mm  

Masa < 220 g  

Kolor obudowy  pomaraŒczowy  

  

 

5.6.3  Schemat podğŃczenia 
 

UWAGA!  

Rezystory koŒcowe linii naleŨy pozostawiĺ tylko w ostatnim przycisku w linii. Z 

pozostağych przycisk·w rezystory naleŨy odğŃczyĺ poprzez wyciňcie zwory (drut DSM). Druty te 

w ksztağcie pňtelki usytuowane sŃ pionowo przy obu brzegach pğytki. 

 

 
Rysunek 5 .23  Spos·b otwierania przycisku 
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Rysunek 5 .24  Przycisk po otwarciu  

 

 

Rysunek 5 .25  Zwory rezystora koŒcowego linii (drut DSM) 
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Rysunek 5 .26  Schemat podğŃczenia przycisku POZ-1 
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Rysunek 5 .27  Schemat podğŃczenia przycisku POZ-2 
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Rysunek 5 .28  Schemat podğŃczenia przycisku POZ-3 

 

5.6.4  MontaŨ 
 

Przyciski instaluje siň wewnŃtrz budynku, z reguğy w pobliŨu drzwi, w miejscach ğatwo 

dostňpnych, dobrze widocznych, na wysokoŜci 1,2 m do 1,6 m. Przyciski montuje siň na pğaskiej 

powierzchni przy uŨyciu 2 koğk·w rozporowych i wkrňt·w z ğbem walcowym, dostarczanych w 

komplecie z urzŃdzeniem. Do montaŨu przycisku natynkowo naleŨy zastosowaĺ ramkň 

maskujŃcŃ. Rozstaw otwor·w do mocowania przycisku w ramce widoczny jest na rysunku 

poniŨej. 
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Rysunek 5 .29  Wymiary i rozmieszczenie otwor·w montaŨowych ramki maskujŃcej na przyciski POZ-1, POZ -2, POZ -3 

 

Do montowania przycisku wtynkowo naleŨy wywierciĺ wiertğem koronowym do muru 

otw·r o Ŝrednicy 80 mm (typowy otw·r pod puszkň instalacyjnŃ) i gğňbokoŜci minimum 22 mm. 

Rozstaw otwor·w do mocowania przycisku wtynkowo widoczny jest na rysunku poniŨej. 

 

 
  

Rysunek 5 .30  Wymiary i rozmieszczenie otwor·w montaŨowych przycisk·w POZ-1, POZ -2, POZ -3 

 

5.7  Rňczne Przyciski Oddymiania POZ-4, POZ -5, POZ -6  

5.7.1  Informacje podstawowe  
 

Rňczny Przycisk Oddymiania POZ-4, POZ -5, POZ -6 sğuŨy do rňcznego wyzwolenia procesu 

oddymiania klatki schodowej za pomocŃ moduğu zasilajŃco sterujŃcego MZS oraz do sygnalizacji 

stan·w pracy instalacji oddymiania.  

 

¶ Przycisk POZ -4 posiada diody sygnalizujŃce stan pracy systemu oddymiania (stan 

dozorowania, stan alarmowania, stan uszkodzenia),  

¶ Przycisk POZ -5 posiada diody sygnalizujŃce stan pracy systemu oddymiania (stan 

dozorowania, stan alarmowania, stan uszkodzenia) oraz zintegrowane klawisze do 

przewietrzania (sterowanie przewietrzaniem klatki schodowej),  

¶ Przycisk POZ -6 posiada diody sygnalizujŃce stan pracy systemu oddymiania (stan 
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dozorowania, stan alarmowania, stan uszkodzenia) oraz dodatkowŃ akustycznŃ 

sygnalizacjň zadziağania i uszkodzenia. 

W stanie dozorowania wğŃczona jest kontrolka zielona, przy wykryciu uszkodzenia miga 

kontrolka Ũ·ğta, a w stanie alarmu gaŜnie kontrolka zielona i wğŃcza siň czerwona. 

Podczas test·w szybkň naleŨy otworzyĺ przy uŨyciu dedykowanego klucza. W przypadku 

uszkodzenia szybki naleŨy wymieniĺ jŃ na nowŃ. 
 

 

Rysunek 5 .31  Rňczny Przycisk Oddymiania typu POZ-4 

 

Rysunek 5 .32  Rňczny Przycisk Oddymiania typu POZ-5 

 

Rysunek 5 .33  Rňczny Przycisk Oddymiania typu POZ-6 
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5.7.2  Dane Techniczne  
 

Tabela 5 .19  Dane techniczne Rňcznych Przycisk·w Oddymiania POZ-4, POZ5, POZ -6 

Odmiana  POZ-4, POZ -5, POZ -6 

Typ  I ï uŨywany jako przycisk 
sygnalizacji stanu dozoru, 

uszkodzenia i wyzwolenia  

Napiňcie zasilania ï wartoŜĺ 
nominalna  

24 V DC  

Napiňcie zasilania ï dolna wartoŜĺ 18 V DC  

Napiňcie zasilania ï g·rna wartoŜĺ 28 V DC  

PrŃd dozorowania 8 mA  

PrŃd alarmowania 8 mA (20mA dla POZ -6)  

Wykonanie  Wewnňtrzny 

StopieŒ ochrony obudowy IP 40  

Zakres temperatur pracy  -10oC do 55oC  

Dopuszczalna wilgotnoŜĺ 
wzglňdna 

50 õ 70% 

Wymiary  129 x 138 x 39 mm  

Rodzaj uruchamiania   B, poŜrednio 
 

5.7.3  Schemat podğŃczania 

 

Ze wzglňdu na specyfikň przycisk·w POZ-4, POZ -5 i POZ -6 przedstawiono dwa rodzaje 

podğŃczenia przycisk·w. Pierwszy rodzaj podğŃczeŒ jest dedykowany dla podğŃczeŒ kilku 

przycisk·w. Drugi rodzaj podğŃczeŒ jest zalecany podczas podğŃczenia pojedynczej sztuki 

przycisku na linii RPO.  
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Schemat podğŃczenia dla kilku RPO na linii: 
 

 

Rysunek 5 .34  Schemat podğŃczenia kilku przycisk·w POZ-4 

 

Rysunek 5 .35  Schemat podğŃczenia kilku przycisk·w POZ-5 
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Rysunek 5 .36  Schemat podğŃczenia kilku przycisk ·w POZ-6 

 

Schematy przedstawiajŃce proste podğŃczenie pojedynczego RPO na linii: 

 

Rysunek 5 .37  Schemat podğŃczenia pojedynczych przycisk·w POZ-4, POZ -6 
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Rysunek 5 .38  Schemat podğŃczenia przycisku POZ-4, POZ -5, POZ -6 dla jednej sztuki na linii.  

 

5.7.4  MontaŨ 
 

Przyciski instaluje siň wewnŃtrz budynku, z reguğy w pobliŨu drzwi, w miejscach ğatwo 

dostňpnych, dobrze widocznych, na wysokoŜci 1,2 m do 1,6 m. Przyciski montuje siň na pğaskiej 

powierzchni przy uŨyciu 2 koğk·w rozporowych i wkrňt·w z ğbem walcowym (Ŝrednica wkrňt·w 

podana na rysunku). Rozstaw otwor·w do mocowania widoczny jest na rysunku poniŨej. 

 

 
  

Rysunek 5 .39  Wymiary i rozmieszczenie otwor·w montaŨowych przycisk·w POZ-4, POZ -5, POZ -6 
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5.8  Klapy dymowe SCD -1-L 

5.8.1  Przeznaczenie i klasyfikacja  
 

Klapy dymowe SCD -1-L przeznaczone sŃ do odprowadzania dymu, oraz gorŃcych i 

toksycznych gaz·w pojawiajŃcych siň w przestrzeni podstropowej w momencie zaistnienia 

poŨaru. PozwalajŃc na utrzymanie w stanie wolnym od dymu dolnych obszar·w obiektu, w tym 

dr·g ewakuacyjnych, umoŨliwiajŃ sprawnŃ ewakuacjň ludzi i interwencjň sğuŨb ratowniczych. 

Klapy dymowe, odprowadzajŃc wytwarzane w czasie poŨaru ciepğo, zmniejszajŃ obciŃŨenie 

termiczne konstrukcji budynku, obniŨajŃc straty materialne spowodowane poŨarem. 

Zasto sowanie klap dymowych SCD -1-L pozwala  miňdzy innymi  obniŨyĺ klasň odpornoŜci 

ogniowej budynku, powiňkszyĺ dopuszczalne strefy poŨarowe, zwiňkszyĺ dğugoŜĺ dr·g 

ewakuacyjnych.  

W podstawie klap montowane sŃ elementy pomiarowe, z przetwornikiem r·Ũnicy ciŜnieŒ 

zamieniajŃcym zmierzonŃ na listwie pomiarowej r·Ũnicň ciŜnieŒ na sygnağ elektryczny. Listwy 

pomiarowe poğŃczone sŃ z przetwornikiem instalacjŃ pneumatycznŃ, w wykonaniu odpornym na 

podwyŨszonŃ temperaturň. Przetwornik zabudowany jest w skrzynce umieszczonej po 

zewnňtrznej stronie podstawy. 

Klapy SCD -1-L majŃ otwierane skrzydğa wypeğnione materiağem przepuszczajŃcym 

Ŝwiatğo, co sprawia Ũe funkcjonujŃ dodatkowo jako punktowe Ŝwietliki dachowe. TrzeciŃ funkcjŃ, 

kt·rŃ mogŃ speğniaĺ przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrzŃdowania, jest okresowe 

przewietrzanie.  

KolejnŃ funkcjŃ, jakŃ mogŃ speğniaĺ klapy SCD-1-L jest funkcja wyğazu dachowego. 

UmoŨliwia Ŝwiadome otwarcie klapy w innej sytuacji niŨ alarm poŨarowy lub funkcja 

przewietrzania w celu wejŜcia czğowieka przez klapň na dach. 

 

 
Rysunek 5 .40  Klapa dymowa SCD -1-L 

 Klapy SCD -1-L sŃ klasyfikowane wedğug kryteri·w normy PN-EN 12101 -2 w 

zakresach:  

¶ pod wzglňdem niezawodnoŜci: dwufunkcyjne, Re 1000, 

¶ pod wzglňdem obciŃŨenia Ŝniegiem: SL550, 

¶ pod wzglňdem niskiej temperatury: T(-25),  

¶ pod wzglňdem obciŃŨenia wiatrem: WL 1500, 
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¶ pod wzglňdem odpornoŜci na wysokŃ temperaturň: B 300. 
 

 

 

 

 

 

 

W klapach SCD -1-L nie ma koniecznoŜci stosowania owiewki.  
 

5.8.2  Opis techniczny  
 

Klapy dymowe SCD -1-L majŃ przekr·j prostokŃtny i wykonywane sŃ jako 

jednoskrzydğowe. Zakres wymiarowy zdefiniowany jest w tabeli 5.19. KŃt otwarcia klapy 

jednoskrzydğowej wynosi  minimum 140Á. Klapy wykonywane sŃ na podstawie prostej, z blachy 

ocynkowanej o gruboŜci 1,5 mm. Na podstawie zamocowana jest profilowana rynna aluminiowa, 

kt·rej zadaniem jest odprowadzanie wilgoci kondensacyjnej powstajŃcej w wyniku r·Ũnicy 

temperatur na powierzchni wewnňtrznej skrzydğa. NaroŨniki rynny uszczelnione sŃ nakğadanŃ od 

stronny zewnňtrznej taŜmŃ bitumicznŃ zabezpieczonŃ ksztağtkŃ z aluminium. 

Podstawa jest przystosowana do  zağoŨenia izolacji na cağym obwodzie. Zaleca siň izolacjň  

z  weğny mineralnej gruboŜci 50 mm. Materiağ izolacyjny powinien mieĺ klasň reakcji na ogieŒ 

A1, odznaczaĺ siň duŨŃ gňstoŜciŃ (min 150 kg/m3) i izolacyjnoŜciŃ termicznŃ (op·r cieplny Ri = 

min. 1,25 m2ĀK/W). Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa dla podstawy izolowanej weğnŃ mineralnŃ 

o gruboŜci 50 mm wynosi U= 0,80 [W/m2K]. SzczelnoŜĺ przed przenikaniem wilgoci uzyskuje 

siň przez izolacjň materiağami bitumicznymi odpowiednimi dla konstrukcji danego dachu.  

Rynna aluminiowa jest poğŃczona zňbatkowym zawiasem liniowym z otwieranŃ pokrywŃ 

wzdğuŨ dğuŨszego boku klapy. Zawias chroniony jest przed niepoŨŃdanymi zanieczyszczeniami 

aluminiowŃ osğonŃ. Rama pokrywy jest jednoczňŜciowa, wykonana ze specjalnie 

zaprojekt owanego profilu aluminiowego, pozwalajŃcego na montaŨ przykrycia z poliwňglanu 

kanalikowego o gruboŜci 10, 16 lub 20 mm. W wykonaniu podstawowym stosowana jest pğyta z 

poliwňglanu Lexan LT2UV169X, o gruboŜci 16 mm Opal White. Styk pğyty poliwňglanowej jest 

uszczelniony z profilem pokrywy ksztağtowŃ uszczelkŃ z EPDM. Docisk pğyty poliwňglanowej do  

uszczelki zapewnia aluminiowy profil zatrzaskowy o wysokoŜci odpowiedniej dla danej gruboŜci 

poliwňglanu. SzczelnoŜĺ powietrzna  uzyskana jest  dziňki uszczelce  z EPDM zamontowanej 

pomiňdzy profilem pokrywy a profilem rynny. Ksztağty i wymiary profili aluminiowych sŃ 

chronione zastrzeŨeniem patentowym. 

 

Wszystkie niezbňdne informacje odnoŜnie podstawowych lub szczeg·ğowych danych 

klap SCD  m.in. p owierzchnie czynne klap SCD -1-L jak i m aksymalny pob·r prŃdu podany 

dla montowanych standardowo siğownik·w znajdujŃ siň w karcie katalogowej klap SCD 

(https://www.smay.pl/product/klapy -dymowe -scd/ ) . 
 



 

  
Spis treŜci Wersja 3.95 

Data edycji: 23.10.2025  r.  
Strona 45  z 120  

Dokumentacja techniczno - ruchowa  

ZODIC -M  

 
Rysunek 5 .41  Listwy pomiarowe w klapie SCD -1-L 

 

 

Rysunek 5 .42  Instalacja pomiarowa w klapie SCD -1-L 

1.  Listwy pomiarowe  
2.  Instalacja  

3.  Puszka  
4.  Czujnik ciŜnienia CCZ  
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5.8.3  Wymiary klap SCD -1-L 
 

 

Rysunek 5 .43  Ukğad pomiarowy w klapie SCD-1-L 

 

1.  Klapa SCD -1-L 

2.  Listwy pomiarowe  

3.  Instalacja  

4.  Puszka  

5.  Czujnik ciŜnienia CCZ 

 

  
Rysunek 5 .44  Klapa  jednoskrzydğowa SCD-1-L 

 

1.  Zesp·ğ podstawy 

2.  Zesp·ğ skrzydğa 

3.  Zesp·l mechanizmu napňdu 

4.  Instalacja pomiarowa  
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Rysunek 5 .45  Klapa  jednoskrzydğowa SCD-1-L w pozycji otwartej  

Podstawowe wymiary wysokoŜci podstawy klapy wynoszŃ 350, 500, 700 mm. MoŨliwe 

jest wykonanie klap o innych wymiarach podstawy, jednak nie niŨszych niŨ 350 mm. Dla klap o 

wysokoŜci podstawy innej niŨ podstawowa naleŨy przyjmowaĺ jako obowiŃzujŃce deklaracje 

powierzchni czynnej Aa klapy o podstawie niŨszej. 

 

5.8.4  Tryby dziağania klap SCD-1-L 
 

Klapy SCD -1-L mogŃ dziağaĺ w trzech trybach: 

 

¶ Tryb poŨarowy ï po uruchomieniu alarmu poŨarowego klapy otwierajŃ siň do 

maksymalnego wychylenia po otwarciu, przez 30 minut, klapy zamykajŃ siň przez trzy 

sekundy i otwierajŃ ponownie. Zapobiega to przymarzniňciu i daje gwarancje otwarcia 

siň klapy. 

¶ Tryb przewietrzania ï po uruchomieniu przewietrzania poprzez wciŜniňcie przycisku 

przewietrzania klapy otwierajŃ siň pozwalajŃc na przewietrzanie budynku. 

¶ Tryb wyğazu dachowego ï po wciŜniňciu i przytrzymaniu przycisku BUTTON na pğycie 

gğ·wnej centrali N-0200 klapy otwierajŃ siň pozwalajŃc na wykorzystanie ich jako wyğazu 

dachowego. Gdy klapa jest otwarta w ten spos·b na pğycie gğ·wnej, na wyŜwietlaczu 

bňdzie wyŜwietlana litera A. Zamkniňcie klapy nastňpuje po ponownym wciŜniňciu i 

przytrzymaniu przycisku BUTTON lub po aktywacji  i zresetowaniu alarmu poŨarowego. 

 

5.8.5  Napňdy 
 

Klapa dymowa SCD -1-L wyposaŨona jest w siğownik elektryczny 24VDC. Standardowo 

montowany jest siğownik Grasl typu SG. Napňd z siğownika na pokrywň klapy przenosi specjalnie 

zaprojektowany mechanizm, a poğoŨenie pokrywy ustala zamek sprňŨynowy. 

 

 
Rysunek 5 .46  Zamek sprňŨynowy MHV 
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W przypadku wystŃpienia koniecznoŜci awaryjnego zamkniňcia skrzydğa klapy naleŨy: 

 

¶ odğŃczyĺ unieruchomiony siğownik od skrzydğa (poprzez odğŃczenie Ŝruby oczkowej od 

zamka MHV, lub wykrňcenie Ŝruby oczkowej z siğownika, lub odğŃczenie siğownika E od 

konsoli mocujŃcej), 

¶ zamknŃĺ skrzydğo i zabezpieczyĺ przed otwarciem. 

¶ skontaktowaĺ siň z serwisem firmy SMAY 

 

Siğownik obsğuguje obie funkcje klapy: otwarcia w celu odprowadzania dymu w momencie 

wystŃpienia alarmu oraz funkcjň okresowego przewietrzania. Za zasilanie i sterowanie 

siğownikiem odpowiedzialny jest Moduğ ZasilajŃco-SterujŃcy ZODIC-M. 

Do napňdu klapy dobierane sŃ siğowniki w zaleŨnoŜci od wielkoŜci klapy i wymaganego 

parametru SL (obciŃŨenie Ŝniegiem). Korpusy siğownik·w wykonywane sŃ z anodowanego 

aluminium, a tğoczysko z aluminium, stali nierdzewnej 1.4301 lub St52 ocynkowanej. StopieŒ 

ochrony obudowy IP wynosi 54. Temperatura pracy mieŜci siň w zakresie od -25ÁC do +60ÁC. 

Siğowniki speğniajŃ wymagania dopuszczalnej emisji zakğ·ceŒ wyznaczone przez normň 

EN55011. Elektroniczny wyğŃcznik zabezpiecza przed przeciŃŨeniem. Standardowy wymiar Ŝruby 

oczkowej tğoczyska Ï8 (moŨliwe warianty: Ï6, Ï10). Jako opcja wykonania moŨliwe sŃ inne 

wersje zakoŒczenia tğoczyska i malowanie obudowy siğownika na kolor z palety RAL. Dane 

charakterystyczne siğownik·w klapy przedstawia poniŨsza tabela. 

 

Uwaga!  

Maksymalny pob·r prŃdu siğownika klapy nie moŨe przekroczyĺ 12A. 

 

 
Tabela 5 .20  Dane charakterystyczne siğownik·w klapy dymowej SCD-1-L 

Parametr  

Parametry siğownika dla najwiňkszej powierzchni geometrycznej klapy 
(w x l) z typoszeregu  

1100x1100  1000x2300  1500x1800  1600x1600  1700x2200  

Napiňcie zasilania 24VDC  

Pob·r prŃdu przy pracy bez 
obciŃŨenia 

0,8 A  

Zakres temperatur 
otoczenia  

-250C do +600C  

Maks. dopuszczalna 
temperatura wedğug 

EN 12101 -2 zağŃcznik G 
3000C -30 min  

StopieŒ ochrony wedğug 
DIN EN 60529  

IP 54  

Pob·r prŃdu przy peğnym 
obciŃŨeniu [A] 

4,0  6,0  8,0  10,0  12,0  

PrňdkoŜĺ bez obciŃŨenia 
[mm/s]  

6,7 -36,7  21,9 -36,8  30,3 -36,8  17,1 -25,6  17,1 -25,6  

PrňdkoŜĺ przy peğnym 
obciŃŨeniu [mm/s] 

5,3 -29,2  15,2 -25,6  18,1 -22,0  12,7 -19,0  11,7 -17,6  

Tryb pracy przy obciŃŨeniu 

szczytowym w temp. 250C  
S2 4  S2 2  S2 1  S2 2  S2 2  

Tryb pracy przy obciŃŨeniu 
ciŃgğym  w temp. 400C 

S3 20%  S3 10%  S3 5%  S3 5%  S3 5%  

 
 

 



 

  
Spis treŜci Wersja 3.95 

Data edycji: 23.10.2025  r.  
Strona 49  z 120  

Dokumentacja techniczno - ruchowa  

ZODIC -M  

5.8.6  Schemat podğŃczenia siğownika klapy 
 

Zasilanie siğownika naleŨy podğŃczyĺ do wyjŜcia centrali N-0200 wg poniŨszego schematu. 

KraŒc·wki siğownika naleŨy podğŃczyĺ do Moduğu ZasilajŃco-SterujŃcego za poŜrednictwem 

WyğŃcznika Wentylatora WWZ (patrz punkt 5.13.3.). W razie niepoprawnego kierunku wysuwu 

siğownika naleŨy odwr·ciĺ polaryzacjň podğŃczonych przewod·w (zamieniĺ miejscami podğŃczone 

dwa przewody).  

 

UWAGA!  

Przed odwr·ceniem polaryzacji wyğŃczyĺ zasilanie centrali N-0200 poprzez wyğŃczenie 

zabezpieczenia tego obwodu zgodnie ze schematem MZS. Podpinanie kabli pod wyjŜcie siğownika 

24VDC, podczas gdy centrala jest zasilona, moŨe skutkowaĺ uszkodzeniem centrali! 

 

UWAGA!  

JeŨeli jednŃ klapň podnoszŃ dwa siğowniki naleŨy podğŃczyĺ je oba pod jedno wyjŜcie 

centrali.  

 

 

 
Rysunek 5 .47  Schemat podğŃczenia zasilania siğownika klapy 

 

5.8.7  WyposaŨenie dodatkowe 
 

Krata antywğamaniowa KA 

 

RolŃ kraty antywğamaniowej jest zabezpieczenie obiektu przed wejŜciem os·b 
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nieuprawnionych, przez  klapň dymowŃ. Kraty wykonywane sŃ w peğnym zakresie wymiarowym 

klap. Kraty antywğamaniowe wykonywane sŃ z uŨyciem standardowych i specjalnych profili 

stalowych ocynkowanych i rur 1/2ò.  Maksymalny odstňp miedzy rurami wynosi 180 mm. MogŃ 

byĺ lakierowane w wybranym kolorze z palety RAL. Montowane sŃ w otworze pod podstawŃ 

klapy. Dla unikniňcia kolizji z elementami napňdu, mogŃ byĺ wykonane  w dw·ch elementach. 

 

 
Rysunek 5 .48  Krata antywğamaniowa KA 

 

 

 

Krata przeciwupadkowa  KZU 

 

RolŃ kraty przeciw upadkowej  jest ochrona os·b przebywajŃcych na dachu w pobliŨu 

klapy dymowej, przed upadkiem z wysokoŜci przez otw·r klapy. Kraty wykonywane sŃ w peğnym 

zakresie wymiarowym klap. Dla unikniňcia kolizji z elementami napňdu, wykonywane sŃ w dw·ch 

elementach. Kraty przeciw upadkowe  wykonywane sŃ ze stali ocynkowanej. MogŃ byĺ 

lakierowane w wybranym kolorze z palety RAL.  

 

 
Rysunek 5 .49  Krata przeciw upadkowa  KZU 

5.8.8  MontaŨ 
 

Klapy przeznaczone sŃ do montaŨu na dachach pğaskich o pochyleniu do 150. Podczas 

rozğadunku naleŨy sprawdziĺ zgodnoŜĺ dostawy ze specyfikacjŃ element·w. Rozğadunek naleŨy 

przeprowadzaĺ rňcznie lub  przy uŨyciu standardowych urzŃdzeŒ magazynowych z zachowaniem 

przypisanych wymagaŒ BHP. 

Przed zamontowaniem w instalacjach, elementy klap SCD -1-L muszŃ byĺ sprawdzone pod 

kŃtem wykrycia uszkodzeŒ mechanicznych. Elementy, w kt·rych stwierdzono uszkodzenia 

muszŃ byĺ odesğane do Producenta, w celu oceny moŨliwoŜci naprawy i do ewentualnego jej 

wykonania. Zabroniona jest samodzielne naprawa uszkodzonych element·w klap dymowych 

SCD-1-L.  

Klapy mogŃ byĺ montowane jedynie przez firmy przeszkolone przez Smay Sp. z o.o., w 

zakresie wğasnoŜci technicznych wyrobu, warunk·w wykonania rob·t, oraz kontroli wykonanych 

prac. Pracownicy powinni mieĺ, wydany przez firmň Smay Sp. z o.o imienny certyfikat, 
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upowaŨniajŃcy do montaŨu klap SCD-1-L. Certyfikat wydawany jest z okresem waŨnoŜci 3 lat 

od daty szkolenia. Ponadto, powinni oni posiadaĺ poŜwiadczone kwalifikacje specjalistyczne, 

odpowiednie dla wykonywanego zakresu prac oraz Ŝwiadectwa dopuszczajŃce do wykonywania 

pracy w okreŜlonych warunkach Ŝrodowiskowych.  

Prace zwiŃzane z montaŨem, a nastňpnie obsğugŃ, konserwacjŃ i serwisem klap powinny 

byĺ prowadzone zgodnie z przepisami BHP. Szczeg·lnym zagroŨeniem sŃ w tym wypadku prace 

na wysokoŜci. Osoby, kt·re je wykonujŃ powinny byĺ zabezpieczone specjalistycznym sprzňtem. 

Klapy dymowe SCD -1-L wraz z systemem sterownia mogŃ stanowiĺ konfiguracjň kilku 

podzespoğ·w r·Ũnych producent·w. KaŨdy podzesp·ğ dostarczany jest wraz z instrukcjŃ 

producenta. Firmy montaŨowe i uŨytkownik zobowiŃzane sŃ do zapoznania siň z tymi 

instrukcjam i i ich peğnego stosowania w zakresie montaŨu, obsğugi i konserwacji. 

Klapy SCD -1-L mogŃ byĺ montowane na dachach o konstrukcji stalowej, betonowej lub 

drewnianej. Do konstrukcji dachu klapa jest mocowana z wykorzystaniem koğnierza podstawy, 

kt·ry przykrňca siň ğŃcznikami dobranymi do rodzaju konstrukcji. Rozstaw element·w 

mocujŃcych nie powinien przekraczaĺ 350 mm. Wymiary zalecanych ğŃcznik·w przedstawia 

poniŨsza tabela. 

 

 
Tabela 5 .21  Wymiary zalecanych ğŃcznik·w 

PodğoŨe ĞŃcznik 

Stal  Wkrňt samowiercŃcy 5,5x16 

Beton  Kotwa plastikowa z wkrňtem stalowym ï rozmiar 8x60  

Drewno  Wkrňt do drewna z ğbem stoŨkowym 6x60 

 

Minimalne odlegğoŜci od krawňdzi otworu okreŜla poniŨsza tabela. 

 
Tabela 5 .22  Minimalne odlegğoŜci otwor·w od krawňdzi 

PodğoŨe Minimalna odlegğoŜĺ od krawňdzi otworu 

Stal  15 mm  

Beton  50 mm  

Drewno  30 mm  

 

 

 
Rysunek 5 .50  Ilustracja wytycznych posadowienia klapy SCD -1-L na konstrukcji dachu  

 

Podczas ustawiania i montaŨu podstawy naleŨy sprawdziĺ czy wymiary przekŃtnych sŃ 

r·wne. Dopuszczalne odchyğki wynoszŃ Ñ 2 mm. 

Izolacja podstawy klapy zapobiega nadmiernym stratom ciepğa. Spos·b wykonania 

izolacji specyfikuje Projektant. Materiağy izolacji termicznej i dostosowane do specyfiki dachu 

materiağy izolacji przeciwwilgociowej zgodne ze specyfikacjŃ projektowŃ, dostarczane sŃ przez 
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firmň montaŨowŃ. W przypadku standardowych konstrukcji dachu moŨliwe jest wğŃczenie 

materiağ·w izolacyjnych do kompletacji Producenta. 

Zaleca siň izolacjň podstawy na cağym obwodzie weğnŃ mineralnŃ o gruboŜci 50 mm. 

Materiağ izolacyjny powinien mieĺ klasň reakcji na ogieŒ A1 i odznaczaĺ siň duŨŃ gňstoŜciŃ (min 

150 kg/m3) i izolacyjnoŜciŃ termicznŃ (op·r cieplny Ri = min. 1,25 m2ĀK/W). 

Zaleca siň wprowadzenie obr·bki przeciwwilgociowej (membrana PCV, papa), pod 

okapnik aluminiowej rynny. Elementy izolacji przeciwwilgociowej naleŨy mocowaĺ do wywiniňtej 

blaszanej czňŜci podstawy klapy, zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej. NaleŨy zachowaĺ 

szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ stosujŃc urzŃdzenia termiczne do zgrzewania papy. Zaleca siň stosowanie 

osğon zabezpieczajŃcych poliwňglanowe wypeğnienie pokrywy przed oddziağywaniem 

temperatury. Profile aluminiowe rynny powinny byĺ przykrňcone do podstawy wkrňtami 

farmerskimi 4,8x19.  

Podczas montaŨu skrzydeğ klapy konieczne jest sprawdzenie czy ich ruch otwarcia moŨe 

odbywaĺ siň w spos·b bezkolizyjny.  

Po zamontowaniu skrzydğa nasunŃĺ i zabezpieczyĺ profil osğonowy zawiasu. 

Przed montaŨem pas·w zabezpieczajŃcych pokrywň, usunŃĺ z poliwňglanu foliň 

zabezpieczajŃcŃ. Zwr·ciĺ uwagň, aby powierzchnia PC odporna na oddziağywanie 

promieniowania UV (nadruki na folii), znalazğa siň po stronie zewnňtrznej. 

W przypadku montaŨu klapy na dachach skoŜnych, naleŨy jŃ ustawiĺ w taki spos·b, aby: 

zawias klapy znajdowağ siň po niŨszej stronie dachu. 

 

 
Rysunek 5 .51  MontaŨ klap SCD-1-L na dachach pochylonych  

 

 
Rysunek 5 .52  MontaŨ krat antywğamaniowych KA 

1.  Klapa dymowa  

2.  Krata KA  
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3.  Konstrukcja dachu  

4.  ĞŃcznik wedğug tabeli 

  

 
Rysunek 5 .53  MontaŨ kraty przeciwupadkowej KZU 

1.  Klapa dymowa  

2.  Krata KZU  

3.  Konstrukcja dachu  

4.  ĞŃcznik wedğug tabeli 

 

5.8.9  Przykğadowe sposoby montaŨu klap SCD- 1-L na dachach o konstrukcji 

typow e 

 
Rysunek 5 .54  MontaŨ klapy SCD-1-L na izolowanym dachu 
stalowym, bez podkonstrukcji, pod blachŃ trapezowŃ 

 
Rysunek 5 .55  MontaŨ klapy SCD1-L na cokole 
Ũelbetonowym 
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Rysunek 5 .56  MontaŨ klapy SCD-1-L na izolowanym dachu 
stalowym, z podkonstrukcjŃ, pod izolacjŃ 

 
Rysunek 5 .57  MontaŨ klapy SCD-1-L na izolowanym 
cokole  stalowym, z podkonstrukcjŃ nad izolacjŃ 

 
Rysunek 5 .58  MontaŨ klapy SCD na izolowanym dachu 
stalowym, z podkonstrukcjŃ, nad izolacjŃ  

 
Rysunek 5 .59  MontaŨ klapy SCD-1-L na dachu 
Ũelbetonowym 

 

  Dopuszczalny jest r·wnieŨ montaŨ klap na innych istniejŃcych konstrukcjach 

dachowych. W tym przypadku wytyczne posadowienia klapy i izolacji przygotowywane sŃ 

indywidualnie.  
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5.8.10  Oddanie do eksploatacji  
 

Po montaŨu urzŃdzenia i instalacji ZODIC-M, przed oddaniem klapy dymowej do 

eksploatacji, zaleca siň przeprowadzenie i odnotowanie poniŨszych dziağaŒ: 

¶ sprawdzenie instalacji elektrycznej i  pod kŃtem uszkodzeŒ mechanicznych, 

¶ sprawdzenie stanu poğŃczeŒ instalacji elektrycznych pomiňdzy poszczeg·lnymi 

elementami,  

¶ sprawdzenie izolacji termicznej i uszczelnieŒ poğŃczeŒ pod kŃtem przepuszczania wilgoci, 

¶ sprawdzenie ruchowe wszystkich wariant·w sterowania, 

¶ sprawdzenie czystoŜci urzŃdzenia zwğaszcza pokrywy poliwňglanowej 

i mechanicznych element·w napňdowych, 

¶ sprawdzenie pod kŃtem czytelnoŜci naklejek znakujŃcych. 

 

Po montaŨu klapy dymowej SCD-1-L, przed oddaniem jej do eksploatacji musi zostaĺ 

wypeğniony i podpisany przez upowaŨnione osoby dokument: ĂProtok·ğ z Kontroli i uruchomienia 

klapy dymowej SCD -1-L w systemie ZODIC -M.ò Protok·ğ powinien byĺ podpisany przez osobň 

majŃcŃ aktualny, wydany przez firmň Smay Sp. z o.o, imienny certyfikat, upowaŨniajŃcy do 

montaŨu klap SCD, oraz przez przedstawiciela uŨytkownika. Kopiň tego dokumentu naleŨy 

przesğaĺ do Dziağu KJ Smay Sp. z o.o. Niedopeğnienie tej formalnoŜci skutkowaĺ bňdzie utratŃ 

gwarancji na urzŃdzenie. 

 

5.8.11  Zasady okresowej konserwacji  
 

W trakcie eksploatacji, klapy SCD -1-L muszŃ byĺ, co najmniej raz na 12 miesiňcy 

poddawane przeglŃdowi stanu technicznego, a fakt ten powinien byĺ udokumentowany 

protokoğem kontroli. W przeciwnym wypadku klapa nie moŨe byĺ odebrana i dopuszczona do 

eksploat acji.  

W czasie przeglŃdu okresowego szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na uszkodzenia 

mechaniczne urzŃdzeŒ i instalacji zasilajŃcych, stan poğŃczeŒ pomiňdzy poszczeg·lnymi 

elementami, Stan izolacji, ciŃgğoŜĺ uszczelnieŒ poğŃczeŒ z poğaciŃ dachowŃ, obr·bek blacharskich 

podstaw ze zwr·ceniem uwagi na ewentualne miejsca uszkodzeŒ. 

Wszystkie dostňpne funkcje sterowania naleŨy poddaĺ kontroli i ocenie w formie testu 

ruchowego. Sprawdziĺ siğowniki poprzez otwarcie i zamkniňcie klap, oraz sprawdzenie stanu 

centrali sterujŃcych,  przycisk·w alarmowych i centrali pogodowej wraz z czujnikiem wiatru  

i deszczu. KontrolŃ naleŨy objŃĺ elektryczne instalacje zasilajŃce. 

NaleŨy sprawdziĺ czystoŜĺ pokrywy poliwňglanowej i mechanicznych element·w 

napňdowych, sprawdziĺ  dokrňcenie Ŝrub skrzydğa, a takŨe sprawdziĺ czytelnoŜĺ naklejek 

znakujŃcych. 

Aby uzyskaĺ wğaŜciwy stan poliwňglanu komorowego, stanowiŃcego wypeğnienie skrzydeğ 

klap SCD -1-L, naleŨy umyĺ go letniŃ wodŃ z dodatkiem ğagodnego detergentu. Nie naleŨy uŨywaĺ 

szczotek oraz materiağ·w Ŝciernych, a takŨe detergent·w silnie alkalicznych, mogŃcych wchodziĺ 

w reakcjň z aluminium, poliwňglanem i EPDM. Szkodliwa dla pğyt PC jest r·wnieŨ s·l uŨywana 

przy odŜnieŨaniu dach·w. NaleŨy unikaĺ kontaktu zabezpieczonej przed UV powierzchni pğyt z 

rozpuszczalnikiem butylowym lub alkoholem izopropylowym. N ie wolno myĺ nagrzanych pğyt 

poliwňglanowych -  wystawionych na dziağanie sğoŒca lub wysokich temperatur, 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe Ŝrodki czyszczŃce i rozpuszczalniki nadajŃce siň do czyszczenia 

poliwňglanu mogŃ byĺ niebezpieczne dla powierzchni pokrytej warstwŃ absorbera UV.  

W wŃtpliwych przypadkach przeprowadziĺ uprzedni test Ŝrodka czyszczŃcego na pr·bce 

pğyty lub zasiňgnŃĺ porady u dostawcy. 
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5.9  Czujnik ciŜnienia (przetwornik r·Ũnicy ciŜnienia) CCZ 

 

5.9.1  Informacje podstawowe  
 

Czujnik ciŜnienia CCZ jest przeznaczony do pomiaru r·Ũnicy ciŜnieŒ na listwie pomiarowej 

klapy dymowej lub wyrzutni Ŝciennej. Te informacje pozwalajŃ na okreŜlenie prňdkoŜci 

przepğywu dymu i gaz·w poŨarowych przez klapň dymowŃ lub wyrzutniň ŜciennŃ, na podstawie 

kt·rej regulowana jest prňdkoŜĺ nawiewu powietrza kompensacyjnego (zmiana prňdkoŜci 

obrotowej wentylatora nawiewnego).  

 

 
Rysunek 5 .60  Czujnik ciŜnienia CCZ 

5.9.2  Dane techniczne  
 

Tabela 5 .23  Dane techniczne Czujnika ciŜnienia CCZ 

Zakres ciŜnienia Wzglňdny/r·Ũnicowy -1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3 -  50 mbar  

Napiňcie zasilania ï wartoŜĺ nominalna 24 V DC  

Napiňcie zasilania ï dolna wartoŜĺ 8 V DC  

Napiňcie zasilania ï g·rna wartoŜĺ 33 V DC  

Pob·r prŃdu < 20 mA  

StopieŒ ochrony obudowy IP 54  

Zakres temperatur pracy  -25oC do 70oC  

 

5.9.3  Schemat podğŃczenia 

 

UWAGA!  

Numeracja zacisk·w moŨe ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do 

wymog·w obiektu, dla kt·rego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja 

zawierajŃca szczeg·ğowe podğŃczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz z 

urzŃdzeniem.  
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Rysunek 5 .61  Schemat podğŃczenia Czujnika CiŜnienia 

 

 

5.9.4  MontaŨ 
 

 
Rysunek 5 .62  Wymiary i rozmieszczenie otwor·w montaŨowych Czujnika CiŜnienia CCZ 

 

 
Rysunek 5 .63  Wymiary i rozmieszczenie otwor·w montaŨowych Czujnika CiŜnienia CCZ 
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5.10  Czerpnia powietrza kompensacyjnego CDH -K 

 

5.10.1  Informacje podstawowe  
 

Czerpnia CDH -K zbudowana jest z ramy spawanej w naroŨnikach, malowanej proszkowo. 

W pionowych Ŝcianach ramy przynitowany jest profil aluminiowy z umieszczonŃ w nim uszczelkŃ 

szczotkowŃ, kt·ra doszczelnia przestrzeŒ po lewej i prawej stronie lamel w pozycji zamkniňtej. 

W poziomych Ŝcianach ramy przynitowane sŃ kŃtowniki, na kt·rych opierajŃ siň lamele po 

zamkniňciu. Na dolnym kŃtowniku naklejona jest profilowa uszczelka samoprzylepna, kt·ra 

doszczelnia przestrzeŒ miňdzy lamelŃ dolnŃ, a ramŃ. W Ŝwietle ramy, na osiach rozmieszczone 

sŃ r·wnomiernie lamele sprzňŨone ciňgnami.  

Lamele czerpni CDH -K sterowane sŃ za pomocŃ siğownika elektrycznego typu: 

zamknij/otw·rz, nastawa ciŃgğa (proporcjonalna 0-10V), zasilanie 24V AC/DC lub 230V AC. 

Standardowo montowany jest siğownik 24 VDC ze sprňŨynŃ. Lamele mogŃ byĺ wykonane w 

wersji prze ziernej z wkğadem z poliwňglanu kanalikowego o gruboŜci 20 mm, lub w wersji 

nieprzeziernej z wkğadem z weğny mineralnej i blachy aluminiowej. Wkğad w lameli jest 

zabezpieczony gumowŃ uszczelkŃ. Lamela jest wyposaŨona w uszczelkň profilowŃ, kt·ra 

doszczelni a przestrzeŒ pomiňdzy lamelami w pozycji zamkniňtej. 

 

UWAGA!  

W przypadku awarii ZUP (czňŜci zasilajŃcej) czerpnia lub przepustnica zostaje otwarta na 

sprňŨynie, siğownik nie jest zasilany (oszczňdzanie baterii). Otwarcie urzŃdzenia odcinajŃcego, 

kt·re izoluje klatkň schodowŃ od warunk·w atmosferycznych, moŨe wpğynŃĺ na jej temperaturň. 

Dlatego zaleca siň jak najszybsze usuniňcie awarii. 

 

 
Rysunek 5 .64  Czerpnia CDH -K 
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5.10.2  Dane Techniczne  
 

Czerpnia CDH -K moŨe byĺ wykonana w wymiarach zamieszczonych w poniŨszej tabeli: 

 

 
Tabela 5 .24  Wymiary i powierzchnia czynna CDH -K.  
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Powierzchnia czynna A  [mĮ] 

3 590  0,10  0,14  0,17  0,21  0,24  0,28  0,31  0,34  0,38  0,42  0,45  0,48  0,52  0,56  0,59  0,62  0,65  0,69  

4 765  0,14  0,19  0,23  0,28  0,33  0,37  0,42  0,47  0,52  0,56  0,61  0,66  0,71  0,75  0,80  0,84  0,90  0,95  

5 940  0,17  0,23  0,29  0,36  0,42  0,48  0,53  0,60  0,65  0,72  0,77  0,83  0,89  0,96  1,02  1,07  1,13  1,19  

6 1115  0,21  0,28  0,36  0,43  0,50  0,58  0,64  0,72  0,79  0,85  0,94  1,00  1,07  1,16  1,23  1,30  1,37  1,43  

7 1290  0,25  0,34  0,41  0,50  0,59  0,67  0,76  0,84  0,87  0,94  1,02  1,11  1,18  1,26  1,33  1,41  1,48  1,58  

8 1465  0,29  0,38  0,48  0,58  0,68  0,78  0,86  0,97  0,99  1,07  1,18  1,26  1,35  1,43  1,54  1,63  1,72  1,80  

9 1640  0,32  0,44  0,54  0,65  0,76  0,87  0,97  1,08  1,13  1,22  1,32  1,41  1,54  1,63  1,73  1,83  1,92  2,06  

10  1815  0,36  0,48  0,60  0,73  0,85  0,96  1,09  1,22  1,25  1,36  1,49  1,59  1,70  1,81  1,92  2,06  2,17  2,28  

11  1990  0,40  0,53  0,66  0,80  0,94  1,06  1,20  1,34  1,37  1,49  1,63  1,75  1,87  1,99  2,14  2,26  2,38  2,50  

12  2165  0,43  0,59  0,72  0,88  1,02  1,17  1,32  1,46  1,49  1,65  1,78  1,90  2,07  2,20  2,33  2,46  2,59  2,72  

13  2340  0,48  0,63  0,79  0,95  1,10  1,27  1,43  1,58  1,64  1,78  1,92  2,06  2,24  2,38  2,52  2,66  2,80  2,99  

14  2515  0,51  0,68  0,85  1,03  1,19  1,36  1,54  1,70  1,77  1,92  2,07  2,25  2,40  2,56  2,71  2,86  3,06  3,22  

15  2690  0,55  0,73  0,91  1,11  1,29  1,46  1,65  1,85  1,89  2,05  2,21  2,41  2,57  2,74  2,90  3,11  3,28  3,44  

16  2865  0,58  0,78  0,97  1,18  1,38  1,58  1,76  1,97  2,01  2,18  2,39  2,57  2,74  2,92  3,14  3,32  3,49  3,67  

16  2900  0,59  0,79  0,99  1,19  1,39  1,60  1,78  1,99  2,04  2,21  2,42  2,60  2,78  2,95  3,18  3,36  3,54  3,71  

 

Od strony klatki schodowej, czerpnia powietrza moŨe byĺ osğoniňta kratkŃ wentylacyjnŃ 

lub siatkŃ. 
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5.10.3  Schemat podğŃczenia 
 

UWAGA!  

Numeracja zacisk·w moŨe ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do 

wymog·w obiektu, dla kt·rego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja 

zawierajŃca szczeg·ğowe podğŃczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz z 

urzŃdzeniem.  

 

 
Rysunek 5 .65  Schemat podğŃczenia siğownika czerpni 

 

5.10.4  MontaŨ 
 

Czerpniň CDH-K montuje siň do przegrody budowlanej wkrňtami poprzez otwory w ramce 

czerpni (otwory do samodzielnego przygotowania na budowie). Przykğady montaŨu 

przedstawione sŃ na rysunku poniŨej. 
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Rysunek 5 .66  Przykğady montaŨu czerpni CDH-K 

 

UWAGA!  

NaleŨy zwr·ciĺ na lokalizacjň montaŨu czerpni CDH-K. Czerpnia CDH -K ani Ũaden z 

podzespoğ·w zestawu ZODIC nie zapewnia ogrzewania powietrza czerpanego z zewnŃtrz. Przy 

niskich zewnňtrznych temperaturach, bliskie umieszczenie czerpni przy instalacji wodnej moŨe 

doprowadziĺ do uszkodzenia/zniszczenia tej instalacji. 
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5.11  Wentylatory nawiewne AFC  

 

5.11.1  Informacje podstawowe  
 

Wentylator osiowy przeznaczony do montaŨu kanağowego. Obudowa spawana z blachy 

stalowej malowana farbŃ proszkowŃ.  

 
Rysunek 5 .67  Wentylator nawiewny AFC  

5.11.2  Dane Techniczne  
 

Tabela 5 .25  Dane techniczne wentylator·w nawiewnych AFC 

 Typ wentylatora  

Moc 
max 

silnika  

[kW]  

NatňŨenie 
max  

[A]  

Napiňcie 
nominalne [V]  

Masa  
[kg]  

AFC-1 AFC/2 -560 -220T  2,2  
4,7  400V  

51  
7,9  3x230V  

AFC-2 AFC/2 -560 -400T  4,0  7,4  400V  62  

AFC-3 AFC/4 -630 -110T  1,1  
2,5  400V  

53  
4,4  3x230V  

AFC-4 AFC/4 -630 -150T  1,5  
3,7  400V  

63  
6,5  3x230V  

AFC-5 AFC/4 -630 -220T  2,2  
4,8  400V  

78  
7,8  3x230V  

AFC-6 AFC/4 -630 -400T  4,0  8,7  400V  92  

AFC-7 AFC/4 -800 -220T  2,2  
5,1  400V  

99  
7,8  3x230V  

AFC-8 AFC/4 -800 -400T  4,0  8,7  400V  105  

AFC-9 AFC/4 -800 -550T  5,5  11,1  400V  114  

AFC-10  AFC/4 -800 -750T  7,5  14,7  400V  135  

AFC-11  AFC/4 -1000 -750T  7,5  14,6  400V  230  

AFC-12  AFC/4 -1000 -1100T  11  21,2  400V  245  

AFC-13  AFC/4 -1000 -1500T  15  28,3  400V  289  

 

Wymiary wentylator·w AFC przedstawiono w punkcie dotyczŃcym montaŨu. 
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5.11.3  Schemat podğŃczenia 
 

W zaleŨnoŜci od wykonania szafy wystňpujŃ dwa sposoby podpiňcia wentylatora:  

-  do zacisk·w Ŝrubowych  

-  bezpoŜrednio do falownika. 

W przypadku podpiňcia przez zaciski Ŝrubowe naleŨy podğŃczyĺ przewody wentylatora 

zgodnie z rysunkiem 5.68 do odpowiednio ponumerowanych zacisk·w na listwie XW. 

Przy podğŃczeniu bezpoŜrednio do falownika naleŨy przewody wentylatora podğŃczyĺ do 

odpowiednich wejŜĺ falownika oznaczonych U, V, W -  numer 3 na rysunku falownika (rys. 5.68), 

przew·d PE oraz ekranowanie przewodu podğŃczyĺ do Ŝrub oznaczonych na rysunku numerem 2 

(rys. 5.68).  

UWAGA!  

Numeracja zacisk·w moŨe ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do 

wymog·w obiektu, dla kt·rego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja 

zawierajŃca szczeg·ğowe podğŃczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz z 

urzŃdzeniem.  

   

 
Rysunek 5 .68  Schemat podğŃczenia wentylatora nawiewnego. Po lewej podğŃczenie przez zaciski Ŝrubowe, po prawej 

bezpoŜrednio do przetwornicy czňstotliwoŜci. 
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Tabela 5 .26  Przykğad okablowania i podğŃczenia silnika w rozruchu z przetwornicŃ czňstotliwoŜci 

Schemat poğŃczeŒ Zalecan

a liczba Ũyğ 

Zaciski uzwojeŒ silnika 

 
Nazwa listwy 

zaciskowej lub numeracja 

zacisk·w moŨe siň r·Ũniĺ. 

Patrz schemat elektryczny 

MZS !  

4 x *(przekr·j 
projektowany)  + 

ekran  
 

PoğŃczenie 
zacisk·w zgodnie 

z napiňciem 

zasilania oraz  
tabliczkŃ 
znamionowŃ 

silnika.  

 

Przew·d 

zasilajŃcy 

powinien byĺ 

ekranowany  

 

 
Skojarzenie uzwojeŒ silnika 

wentylatora powinno byĺ zgodne z napiňciem 

zasilania tego silnika.  

 

 

Patrz tabliczka znamionowa silnika !  

 

W przypadku zastosowania przemiennika FC10x firmy Danfoss  lub Mitsubishi serii FR-

F840 oraz FR -E840  naleŨy skojarzyĺ uzwojenia wentylatora dla pracy z napiňciem zasilania 400V.  

W przypadku gdy w MZS zastosowano przemiennik czňstotliwoŜci FR-E820s firmy Mitsubishi 

naleŨy skojarzyĺ uzwojenia silnika tak by ten m·gğ pracowaĺ zasilany napiňciem 230V.  

 

5.11.4  MontaŨ 

 

UWAGA!  

 Wentylator AFC zaleca siň montowaĺ w jak najmniejszej odlegğoŜci od MZS.  

 

Standardowo dğugoŜĺ kabla zasilajŃcego z MZS do wentylatora nie powinna przekraczaĺ 

50  m. Istnieje moŨliwoŜĺ zwiňkszenia dğugoŜci okablowania pomiňdzy MZS a wentylatorem lub 

zespoğem wentylator·w lecz wtedy  konieczne jest zastosowanie niestandardowych szaf MZS i 

szczeg·ğowych uzgodnieŒ z firmŃ Smay.  

 

JeŨeli projekt przewiduje speğnienie wymagaŒ normy kompatybilnoŜci 

elektromagnetycznej EN/IEC 61800 -3 kategoria C2, kabel zasilajŃcy z MZS (w standardowym 

wykonaniu) do wentylatora powinien byĺ ekranowany oraz jego dğugoŜĺ nie powinna przekraczaĺ 

25m.  

  

Wentylatory AFC przeznaczone sŃ do montaŨu kanağowego z przepustnicŃ SRC lub 

czerpniŃ CDH-K w celu oddzielenia od warunk·w atmosferycznych. Dla obniŨenia hağasu 

wentylator moŨna zabezpieczyĺ tğumikiem akustycznym (jeŨeli jest taka koniecznoŜĺ). 
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Wentylator moŨna posadowiĺ na stopach montaŨowych lub powiesiĺ na stalowych prňtach 

gwintowanych pod stropem. Zaleca siň wykonanie zabezpieczenia antywibracyjnego podczas 

osadzania wentylatora oraz na ğŃczeniu z ciŃgiem przewod·w wentylacyjnych. 

 

 

 
Rysunek 5 .69  Schemat montaŨu kanağowych wentylator·w AFC 

 

Wentylatory AFC mogŃ byĺ montowane w dowolnej pozycji (oŜ silnika ï pionowo lub 

poziomo), w miejscach osğoniňtych od bezpoŜredniego dziağania czynnik·w atmosferycznych 

(opad·w deszczu, Ŝniegu, nadmiernego nasğonecznienia, itp.). Prawidğowe obroty wirnika sŃ 

zachowane, gdy powietrze przepğywa w kierunku wirnik-silnik. Maksymalna temperatura 

otoczenia nie powinna przekraczaĺ 40ГC. 

Dopuszcza siň montaŨ wentylatora AFC na zewnŃtrz budynku pod warunkiem 

doposaŨenia go w daszek (rysunek poniŨej) dostňpny jako opcja dla wentylatora AFC lub moŨliwy 

do wykonania we wğasnym zakresie. 

  

 
Rysunek 5 .70  MontaŨ wentylatora AFC w poziomie  ï wymagany dodatkowy daszek  

Wentylator osiowy AFC mocowaĺ naleŨy do koğnierza ksztağtek typu kwadrat-koğo 

z przygotowanymi otworami montaŨowymi zgodnie ze specyfikacjŃ wymiarowŃ jak na 

rysunku oraz w tabeli poniŨej. Do montaŨu wykorzystaĺ 12 Ŝrub ocynkowanych M12 z 

nakrňtkami. 
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Rysunek 5 .71  Wymiary wentylator·w nawiewnych AFC 

 
Tabela 5 .27  Wymiary wentylator·w nawiewnych AFC 

 Typ wentylatora  ūA ūB C ūD ūE 
liczba 
otwor·w 

AFC-1 AFC/2 -560 -220T  
660  610  450  560  12  12  

AFC-2 AFC/2 -560 -400T  

AFC-3 AFC/4 -630 -110T  

736  690  500  630  12  12  
AFC-4 AFC/4 -630 -150T  

AFC-5 AFC/4 -630 -220T  

AFC-6 AFC/4 -630 -400T  

AFC-7 AFC/4 -800 -220T  

900  850  620  800  12  12  
AFC-8 AFC/4 -800 -400T  

AFC-9 AFC/4 -800 -550T  

AFC-10  AFC/4 -800 -750T  

AFC-11  AFC/4 -1000 -750T  

1100  1050  730  1000  
12  

 
12  AFC-12  AFC/4 -1000 -1100T  

AFC-13  AFC/4 -1000 -1500T  

 

     

5.12  WyğŃcznik wentylatora WWZ 

 

5.12.1  Informacje podstawowe  
 

WyğŃcznik wentylatora WWZ sğuŨy do awaryjnego wyğŃczania wentylatora nawiewnego 

AFC lub zespoğu napowietrzajŃcego ZNZ przez kierujŃcego akcjŃ ratowniczo-gaŜniczŃ. WyğŃcznik 

skğada siň z przeğŃcznika obrotowego z kluczem, kt·ry zostağ zamontowany w szczelnej obudowie 

z szybkŃ. PrzeğŃcznik posiada dwie pozycje stabilne (0 i 1) z moŨliwoŜciŃ wyciŃgniňcia kluczyka 

w dowolnej pozycji stabilnej. WyğŃcznik moŨe byĺ montowany natynkowo w miejscu ğatwo 

dostňpnym dla sğuŨb ratowniczo-gaŜniczych. PrzeğŃcznik w pozycji Ă0ò pozwala systemowi na 

zağŃczenie wentylatora. PrzekrňcajŃc przeğŃcznik w pozycjň Ă1ò wentylator zostaje wyğŃczony. 

Ponowne zağŃczenie przeğŃcznika w pozycjň Ă0ò spowoduje zağŃczenie wentylatora (wentylator 

zostanie uruchomiony jeŨeli centrala N-0200 ot rzyma sygnağ poŨaru lub jeŨeli juŨ alarm 

poŨarowy trwa).  

 



 

  
Spis treŜci Wersja 3.95 

Data edycji: 23.10.2025  r.  
Strona 67  z 120  

Dokumentacja techniczno - ruchowa  

ZODIC -M  

 
Rysunek 5 .72  WyğŃcznik wentylatora WWZ 

 

 

5.12.2  Dane techniczne  
 

Tabela 5 .28  Dane techniczne WyğŃcznika wentylatora WWZ 

StopieŒ ochrony IP 55  

Temperatura pracy  -5oC do 40oC 

Wymiary [mm]  108x180x100  

Typ przeğŃcznika obrotowy z kluczem  

IloŜĺ pozycji stabilnych 2 

 

5.12.3  Schemat podğŃczenia 
 

UWAGA!  

Numeracja zacisk·w moŨe ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do 

wymog·w obiektu, dla kt·rego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja 

zawierajŃca szczeg·ğowe podğŃczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz z 

urzŃdzeniem.  
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Rysunek 5 .73  Schemat podğŃczenia kraŒc·wek siğownika klapy oraz wyğŃcznika wentylatora 

 

5.12.4  MontaŨ 

 

 
Rysunek 5 .74  Wymiary i rozmieszczenie otwor·w montaŨowych wyğŃcznika wentylatora WWZ 

 

 

 










































































































