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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY I NSTYTUT BADAWSZY
o5-42aJózefÓw k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ffi
@

P-PIB Ac 063

stwierdza, że wyrób:

śwlnoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 397012O2O

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej

im' Józefa Tuliszkowskiego - Państwowv lnstvtut Badawczv na wniosek:

Smay Sp. z o. o.

ul. Podłęże 678
32-003 Podłęże

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - Zasilacz do systemów kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepła Ępu ZUP i zuP-t (Zasilacz Urządzeń Pożarowych)

produkowany przez: SmaY SP. z o. o.
ul. Podłęże 678
32-003 Podłęże

w zakładzie produkcyjnym: Smay Sp. z o. o.
ul. Podłęże 678
32-003 Podłęże

Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych

Piekary 363
32-060 Liszki, Rzeczpospolita Polska

Neuron Sp. z o. o. spółka komandytowa
ul. Batorego 14
34-1zo Andrychów

spełnia wymagania: pk. t2.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 20 czerurca 2o07 r. w sprawie wykazu wyrobów służących

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

(Dz. U. Nr 143, poz.lOO2,z 2010 r., Nr 85, poz. 553 iz20].8 r', poz' 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 556Ll2o2o z dnia 15.04'Żo20r. oraz wniosek

o zmianę zakresu dopuszczeni a n u mer 6t85 / 2o2t z dnia 05.07 .2oŻ7 r'

2. Sprawozdanie z badań nr !394lBA/21 z dnia 29.o4.2o2Ż r., nr 1977 /BA/79 z dnia 06.03.2020 r., nr 1'479/BAlL9

z dnia 05.04.2019 r., nr 950/BA/18 z dnia 01.02.2019 r., nr L3L2/BA/18 z dnia O4.OL.2OL9 r., nr t5I6/BAl15

z dnia 09.11.2015 r., nr I7t3/BAl15 z dnia 09.03.2015 r., nr LOST|BA/I4 z dnia 15.05.2015 r' wykonanych

w Zespole Laboratoriów SygnalizacjiAlarmu Pożaru iAutomatyki Pożarniczej BA cNBoP-PlB.

3. Protokół z badań nr 239412075 z dnia Iz.Lz'2o!g r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu

Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA cNBoP-PlB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych

w umowie nr 3970/DC/ CNBOP-Pl8/2020.

.Jb'''*ł
wz. Zastępca dyęłtora ds' Certyfika
st. bryg. dr inż. jf cek Zboina

okres ważności świadectwa

DYREKTOR CNBdP-PIB

cji i Dopusz

do 31.05.2025 r

rn

3970/2OZOz dnia 18.05.2020 r

DC|D-21t21.08.201 I

Józefów
zastępuje świadechło dopuszczenia nr
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DYREKTOR PIB

śwlnoEcTwo DoPUszczEN tA
Nr 397012020

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB
Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu

zUP i zUP-t (Zasilacz Urządzeń Pożarowych)

)h.,
rn

r0
Wz. Zastępca
st. bryg. dr inż.

ds. Certyfikacji i Dopuszczeń

Józefów, dnia
Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 39?o/2o2o z dnia 18.05.2020 r.
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OrrF&lilror.
ZUP: ZLlP-LTyp wyrobu

Rodzaj zasilania elektryczne

-25"C + +75'CZakres temperatur pracy

Stopień ochrony obudoWy lP tP 54

ldentyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary:

ZUP; PREFEL{ZS-MWMZ); SABAI (DELTA SYSTEM); ZPAS(52E2):

400 mm x 250 mm x 600 mm + 10m0 mm x 600 mm x 2000 mm
sMAY (OS-A, 05-B):

400mmx200mm x 40omm+ 10000 mm x 600 mm x 2 000 mm + cokÓl

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A

Klasa środowiskowa Wg EN 12101-10:2005+AC;2007 3

WyjściowY prąd obciąŹenia l."'"

wt. EN 54-4
MZ24(6A) - 6 A
MZ24(8A) - 8 A

MZ24(t2Al - L2 A
MZ24(16A) - 16 A
MZ24(Z4A! - 24 A

zsPM-15G10 - 4,7 A
z5P10A - 9 A

EN54M (2A7) - 1,6 A
EN54M (2A7-17) - 1,2 A
ENilM (3A7-17) - 2,2 A

EN54M (3A17-40) - 1,2 A
ENs4M (sA7-17) - 4,2 A

EN54M (5Ai.7-40)-3,24
EN54M (sA40-65t - 2.4 A
EN54M (10A17-40t - 8,2 A
EN54M (10A40-6s) - 7.4 A

wg. EN 12101-10
MZ24(6A) - 6 A
MZ24(8A)- 8 A

M7'4(U l-72A
MZ24(16A) - 16 A
MZ24(24A)- 24 A

zsPM-150-10 - 4,7 A
z5PL0A - 0,55 A

EN54M(2A7)-0A
EN54M (2A7-17) - 0 A + 0,182 A

EN54M (3A7-17) - 0 A:0,182 A

EN54M (3A17-40) - 0,182 A + 0,501 A

EN54M (5A7-17) - o A + 0,!77 A
EN54M (541740) - 0,177 A + 0,497 A

EN54M (5A40-65) - 0,497 A : 0,844 A

EN54M (10A1.7-40) - 0,1.44 A + 0,463 A

EN54M (10A40-65) - 0,463 A + 0,810 A

Wyjściowy prąd obciążenia |-a,b

wg. EN 54-4 dla iednego modulu 24V DC
MZ24(6A) - 6 A
MZ24{8AI- 8 A

l'Az24|l2A| _ tŻ 
^MZ24{16A) - 16 A

Mz2Ą|24A|-Ż4 A
zsPM-lsG10 - 5,5 A

zsPloA _ 11 A (nie współpracu,ący
z zasilaczem dodatkowym)

ZSP10A _ 46 A (wspólpracujący

z zągi|aczęm rlodatkowym)
EN54M(2A7)-2A

EN54M (2A7-171- 2A
EN54M (:IA7-17)- 3 A
EN54M (3A17-rOl- 3 A
EN54M(5A7-17)-5A
EN54M(5A17-40)-sAffi

w& EN 12101-10 dla jednego modułu 24V Dc
MZ24(6A) - 6 A
MZ24(8A) - 8 A

MZZ4(LZA) - 12 A
MZ24(16A) - 16 A
MZ24(24A\ - 24 A

zsPM-150-10 - 5,5 A
ZsP10A _ 1L A (nie Wspólpracującv

z zasilaczem dodatkowYm)
z5P10A - 46 A (wspólpracu1ący

z zasilaczem dodatkowym)
EN54M(2A7)-2A

EN54M{247-17)-2A
EN54M(3A7-17)-3A
EN54M(3A17-40)-3A
EN54M(547-17)-5A
EN54M(5Ar.7-40)-5A
EN54M(5A40-6s)-sA

EN54M ( 10A17-40) - 10 A

EN54M (10440-65) - 10 A

DC|D-21t21.08.2018
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ŚwlłoecTwo DoPUszczEN tA

Nr 397012020
DANE TECHNlcZNE lDENwFlKUJĄCE WYRoB

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu
zUP i zUP-L (Zasilacz Urządzeń Pożarowych)

DYREKTOR CNBOP.PIB

P-PIB Ac o6s

'\
-t \')ll

c>{l}łtrŁ 
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wz. Zastępca oyr!ttora ds. certyfikacji i Dopuszczeń
st' bryg. dr inż. Jfcek Zboina

Józefow, dnia: 26 lipcaŻo22r.
zastępuie świadectwo dopuszczenia nr 397o/2o2o z dnia 18.05.2020 r.
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Drn pod!!{!u9raB_

sposÓb roŻruchU bezpośredni, gwiazda_trójkąt. układ Dahlandera, przemiennik częstotliwości, softstart

Charakter pracy: jednobiegowy, wielobiegowy, rewersyjnY, jednokierUnkowy, z płynną regulacją prędkości

obwody wyjściowe: zakres napięć

wyjściowych zasiIacza

21VDCi28,8VDC
230Y AC -I5% +10%

3x400 V AC -15% +10%

VAC

Zasilanie podstawowe: napięcie Żasalania

z30v AC'15%łL0%
3x400 V AC -15% +10%

2xl3x690 V AC -15% +1096

obwody Weiściowe: liczba wejść ZUP:2; ZUP-L; 1

Maksymalny pobór prądu z sieci maksymalny pobór prądu z sieci wynika z liczby zastosowanych modułów

Typ akumulatorów 2 x 12 V DC kwasowo-olowiowe VRLA-AGM

MaksVmalny prąd ładowania akumulatorów

MZ24(6A) - 6 A
MZ24(8A) - I A

MZ24l72Al - Lz A
MZ24{ 15A) - 15 A
MU4(Z4AI -24 A

zsPM-150-r0 - 1A

zsP10A - 1,9 A
EN54M (2A7) - 0,4 A

EN54M (2A7-17) - 0,8 A
EN54M (3A7-17) - 0,8 A

EN54M (3A17-40) - 1,8 A

ENs4M (sA7-17) - 0,8 A
EN54M (5A17-40) - 1,8 A

EN54M (5A40-65) - 2,6 A

EN54M (10417-40) - 1,8 A

EN54M 6A

Maksvmalna wewnętrzna rezYstancja baterii i przyłączonych do

nlej elementów obwodu

MZ24(6A\; Mz24(8A) - 200 mO

Mz24(72^|; MŻz4(1'6^); Mz24(24A) - 100 mQ

ZSPM-150-10 - 250 mO
ZSP1oA - 100 mO
FN54M - 300 mO

DC|D-21t21.08.2018
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śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 397012O2O

DANE TECHNlcZNE lDENwFlKUJĄCE WYRoB
Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu

zUP i zUP-L (Zasilacz Urządzeń Pożarowych)

charakterYstYka funkcji zasilania w zakresie systemów kontroll rozprzestrzenlanla dYrnu l ciepła

Zasilanie elektryczne

a) zasilanie z podstawowego źródła zasilania (elektryczne) - wB 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2oo7 tak

b) zasilan ie z rezerwowe8o źródła zasilania (baterii) - wg 6.2 E N 12101_10:2005+AC:2007 ta k

c) zasi|anie z rezerwowego źródła zasilania (prądnic}- wg 6.3 EN 12101-10:2o05+Ac:20o7 właściwości użytkowe nieusta|one

d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzeń (elektrycznych)-wg6'4 EN 12101_10:2005+AC:2O)7 tak

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z 9 L7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrac|i z dnia 20 czerwca 2oo7 r. wsprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczcnia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U' Nr 143, poŻ, Looz, z 2010 r,, Nr 85, poz. 553 i z 2018 r', poz. 984) wyrób
powinien byĆ oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKToR cNBpę-PlB

P-PIB AC otrt

JJr.u,
wz' Zastępca oyr{łto
St' bryg. dr inż. J{cek

ra ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
Zboina

I,

]ózefów, dnia; 26 lipca Ż022 r.
zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3970|2o2o z dnia 18'05.2020 r.
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Maksymalna pojemność akumUlatorów

MZ24(6A) - 1s0 Ah
MZ24(8A) - 200 Ah

Mz2a(IzA'l; MZ24(164); Mz24(24A) - 300 Ah
zsPM-150-10 - 20 Ah

zsPloA - 4s Ah
EN54M (2A7) - 7,2 Ah

EN54M (247-17) - 7 Ah + 20 Ah
EN54M (347-17) - 7 Ah + 20 Ah

EN54M (3A17-4O) - 17 Ah + 45 Ah
EN54M (5A7-17) - 7 Ah + Z0 Ah

EN54M (5A1740) - 17 Ah + 45 Ah
EN54M (5A40-65) - 40 Ah + 65 Ah

EN54M (10417-40) - 17 Ah + 45 Ah
EN54M (10A40-651 - 40 Ah + 65 Ah

Napięcie ładowania akumulatorów w trybie praą buforowej 27,1 V w t€mperaturze 25'c

Kompensacja temperaturowa napięcia w trybie pracy buforowej tak

ElementY składowe zasilacza: MZR;MQ4; MzsW-zB; MZSW-GT; MzsW-zB; MZSW_2K; MZSW_2B2K; MZSW-FC; MZKDC; MZKP; MZoD; MSoA; MKL; MMG; MPP;
MOW; FC101; FC102; ZSPM-150-10; ZUP230/M230; ZSP10A, FR-F800, FR-E800, FR-CS8O, E810, pSR, EN54M.
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