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ANKIETA

Przed montazem /uruchomieniem i kalibracja
Zasilacz Urzadzen Pozarowych ZUBR® (ZUP/ZUP-L) - SMAY

[N = P AT = o] 0 1T= ] A1 SRR
AAIES ODIEKEU ...ttt b et s e et et e s e e st bR et bR an e r e e s r e e renne e
Data sporzadzenia ankiety:................. Y /20......... r.

Zakres ankiety:

TAK NIE

Czy zgtoszenie dotyczy gotowosci do URUCHOMIENIA?

Czy zgtoszenie dotyczy gotowoéci do POMIAROW?

Uwaga:

Wszelkie prace budowlane/montazowe zasilaczy ZUP oraz urzadzen z nimi wspoéipracujacych nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacym projektem systemu (branza budowlana, sanitarna, elektryczna,
automatyki, SAP) oraz Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia ZUP.

System Sygnalizacji i Sterowania Pozarowego (SAP) zaprogramowac zgodnie z opracowanym dla
budynku “Scenariuszem rozwoju zdarzen na wypadek pozaru”.

Uruchomienie mozna przeprowadzi¢ jedynie po prawidlowycm montazu.

Kalibracje i pomiary mozna przeprowadzi¢ jedynie po prawidiowym uruchomieniu. Dla kalibracji i
pomiarow, oprécz warunkéw niezbednych do ich przeprowadzenia wyszczegélnionych w ankiecie,
obowigzujace sq warunki niezbedne dla przeprowadzenia uruchomienia.

PRZED URUCHOMIENIEM*

A) BRANZA SANITARNA

TAK NIE

Czy zamontowano wszystkie wentylatory?

Czy zamontowano wszystkie urzadzenia wspotpracujace z zasilaczami ZUP/ZUP-L?

Czy wykonano instalacje wszystkich ciggéw wentylacyjnych:
oddymiajace/kompensacyjne/napowietrzajace?

Czy zabezpieczono ciggi wentylacyjne przed dostaniem sie ciat obcych do kanatéw? (zatozone
kratki/siatki/zaluzje na czerpniach, wyrzutniach i punktach wyciggowych/nawiewnych)

Czy sprawdzono czystos¢ kanatdw wentylacyjnych / usunieto ciata obce zagrazajace
wentylatorom podczas rozruchu?

Czy zamontowano oraz sprawdzono dziatanie wszystkich klap odcinajacych oraz wentylacji
pozarowej?

Czy zamontowano wszystkie kratki?

Czy uszczelniono oraz wykonczono szczeliny wokdt kanatéw wentylacyjnych?

Czy wykonano wszystkie przejscia pozarowe w $cianach/stropach ?
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B) BRANZA ELEKTRYCZNA
TAK NIE
Czy podtaczono zasilanie gwarantowane do szaf ZUP/ZUP-L?
Czy podfaczono do szaf ZUP/ZUP-L wszystkie przewody zewnetrzne wyszczegdlnione w
projekcie elektrycznym zasilaczy?
Czy podfaczono zasilanie do wentylatorow?
Czy podtaczono przewody do pozostatych urzadzen wspdtpracujacych z ZUP/ZUP-L
Czy instalacja zasilania gwarantowanego (3x400VAC / 1x230VAC / 24V) jest gotowa do
podania napiecia na urzadzenia?
Czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za podanie napiecia na czas uruchomienia?
C) BRANZA AUTOMATYKI I SAP
TAK NIE
Czy centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru jest zaprogramowana zgodnie z aktualnym i
zatwierdzonym scenariuszem na wypadek pozaru w zakresie detekcji i sterowania
urzadzeniami pozarowymi, oraz czy sprawdzono i potwierdzono poprawnos$c¢ jego dziatania?
Czy wykonano podtaczenia szaf ZUP/ZUP-L z SSP?
Czy podtaczono klapy odcinajace i wentylacji pozarowej do SSP oraz czy sprawdzono
poprawnos¢ ich funkcjonowania zgodnie ze scenariuszem rozwoju wydarzen na wypadek
pozaru dla budynku?
Czy jest mozliwos$¢ podania sygnatu SAP na zasilacze ZUP/ZUP-L?
Czy jest wyznaczona osoba obstugujaca centrale SSP na czas uruchomienia?
Czy systemy zewnetrzne (detekcja CO/LPG, BMS, itp.) sq gotowe do odebrania/wystania
sygnatéw komunikacyjnych z/do zasilaczy ZUP/ZUP-L?
Uwagi
PRZED KALIBRACIA I POMIARAMI*
A) BRANZA BUDOWLANA
TAK NIE

Czy zakonczono wszelkie prace budowlano/wykorniczeniowe (uszczelnienia otworowan /
przejscia pozarowe itp.) w przestrzeniach objetych pomiarami?

Czy wykonano wszelkie prace montazowe (drzwi, kurtyny dymowe) w przestrzeniach objetych
pomiarami?

Oswiadczam, ze:

« Odpowiedzi podane w ankiecie zgadzajq sie ze stanem faktycznym na dzien ....... Y AT Y AT

« W momencie prowadzenia prac kalibracyjno-pomiarowych nie beda prowadzone zadne prace
utrudniajace ich wykonanie.

« Podczas przeprowadzenia prac uruchomieniowych oraz kalibracyjno-pomiarowych przez firme
SMAY, beda dostepni przedstawiciele odpowiedzialni za systemy powigzane tj.: System
Sygnalizacji Pozaru, system kontroli dostepu, instalacji dystrybucji i odprowadzenia powietrza
oraz instalacji zasilania w energie elektryczna.

« Uruchomienie, kalibracje i pomiary przeprowadzi¢ mozna tylko pod warunkiem
zadowalajacego stanu obiektu wg. powyzszej ankiety. W przypadku, gdy stan faktyczny
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przygotowania obiektu odbiegat bedzie od informacji zawartych w powyzszej ankiecie, prace
nie zostana przeprowadzone przez firme SMAY, ze wzgledu na brak frontu prac, a zgtaszajacy
zostanie obciazony (koszt dojazdu, koszt pracownikéw) zgodnie z “Taryfq prac serwisowych
SMAY".

Kierownik robot budowlanyCh = e s

data i podpis
Kierownik robot sanitarnyCh- e
data i podpis
Kierownik robot elektryCznyCh - ..o
data i podpis
Kierownik BUOWY = et re e e te e eaea e areas
data i podpis

*Niepotrzebne skresli¢
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