CP-02X

CZUJNIK POMIESZCZENIOWY

Opis

Przetwornik wystepuje w wersjach z komunikacja Modbus
RTU, pomiarem wilgotnosci oraz w wersjach z wyswietlaczem.
Dane z przetwornika mozna wykorzystac¢ np. w celu sterowania
wentylacja

Model z wyswietlaczem umozliwia odczyt sekwencyjny wartosci
pomiarow. Wyswietlacz mozna zablokowac tak, aby wyswietlat
tylko zadany parametry.

Metoda samoczynnejkalibracjiABCLogic™ eliminuje mozliwos¢
wystapienia dryfu punktu zerowego Funkcje ABCLogic™ mozna
wytaczy¢ korzystajac z narzedzia konfiguracyjnego.

Wyjsciem sterujacym mozna zarzadzac¢ zgodnie z wartoscia
jednego pomiaru lub dokonujac wyboru wszystkich wartosci.
Ustawienia regulatora mozna zmieni¢ korzystajac z narzedzia
konfigurujacego.

Dolna granica CO, dla wyjScia sterujgcego domyslnie ustawiona
jest na wartos¢ 400 ppm. Oznacza to, ze wyjscie sterujace
bedzie przesytato sygnat minimalny (0V lub 2V - w zalezno$ci
od wybranej konfiguracji czujnika) dla wartosci 400 ppm.
W przypadku gérnej granicy jest mozliwos¢ wyboru jednej
z trzech warto$ci: 1000 ppm(warto$é domyslna), 1200 ppm oraz
1400 ppm. Jest to stezenie CO, dla ktorego wyjscie sterujace

osiagnie najwyzsza wartosc.

Parametr Wartos¢

Zasilanie 24N AC/DC (22... 28 V) < 2 VA
Zakres pomiaru CO, 0... 2000 ppm
Doktadnos¢ pomiaru CO, Standard. +40 ppm +3% z odczytu

Stabilnos¢ dtugoterminowa / rok 2% FS (automatyczna kalibracja)

Zakres pomiaru temperatury 0...50°C
Doktadnos¢ pomiaru temperatury +0,5°C
Zakres pomiaru wilgotnosci* 0... 100%rH
Doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci +2%rH
Napiecie sterujace 0..10Vv
Prad sterowania 2mA
Komunikacja Modbus RTU
Warunki pracy - temperatura 0...50°C

Warunki pracy - wilgotnos$¢ 0...85%rH (bez kondensacjil

Zaciski przewodow 1,5 mm?, zaciski $rubowe
Obudowa IP20, tworzywo ABS

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 87 x 86 x 30 mm
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Charakterystyka:

Przetwornik przeznaczony jest do pomiaru stezenia dwutlenku
wegla w miejscu przebywania ludzi (biura, sale konferencyjne,
pokoje mieszkalne itp.)..
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Rysunek 1. Wymiary urzqdzenia

Zasada dziatania

Czujnik z serii CP-02X dostepny jest w kilku najczesciej
stosowanych zakresach sterowania od CO,. Jesli jednak
zaproponowane zakresy nie odpowiadaja wymaganiom
uzytkownik ma mozliwos¢ spersonalizowania ustawien wyjscia
sterujacego czujnika za pomoca narzedzia konfigurujacego lub
protokotu Modbus RTU pod warunkiem, ze dany czujnik posiada
ta funkcjonalno$é. Czujnik umozliwia wyskalowanie sygnatu
wyjsciowego pod katem zakresu sygnatu (0-10V, 2-10V lub 0-5V],
kierunku wyjscia sterujacego, wartosci zadanej parametru.
Dodatkowo sygnat sterujacy moze byé regulowany za pomoca
regulatora P lub PI. Szczegdty dotyczace konfiguracji ustawien
sa dostepne w dokumencie .instrukcja obstugi czujnikéw CP-
02X".

Nie jest konieczne aby wyjscie, sterujace czujnika sterowato od
poziomu CO,. Uzytkownik ma mozliwos¢ zdefiniowania wyjscia
sterujgcego na jeden z parametrow takich jak CO,, temperatura,
wilgotnos¢ lub tez moze zastosowad wszystkie trzy parametry
jednoczesnie. W przypadku wyboru wszystkich wartosci sygnat
wyjsciowy sterowania jest ksztattowany zgodnie z pomiarem,
ktory wywotuje najwyzsza wartos¢ sygnatu sterujacego.

Czujnik umozliwia sterowanie wentylacja zgodnie
ze stezeniem CO, (i temperatura). Opcjonalnie
mozna poprawi¢ wykorzystanie Swiezego
powietrza w zaleznosci od trybu dziennego.
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Na przyktadowej ilustracji przedstawiono nastepujaca sytuacje:

Wyj. sterujace [V] Wyj. sterujace [V] J Wyj. sterujace [V]
0+ 10 4
5 ,: 7777777777777777777777777 3 5+
: Temp [*C] :
. . | _COzlppm ‘ i . . i RH]
*Czadane  21.5°C i i
(;O?Eandan: 800 ppm np.21.0°C %RH zadane 55 %
p- 20 pp np. 50 %
CO,=6V
Temnperatura = 3V Wyjcie sterujace = 6V Domyslmfe wyjscie sterujace ustawione jest na
, . ’ sterowanie od parametru CO,.
Wilgotnosc¢ = 4V
Instalacja
Podtaczanie i konfiguracje urzadzenia moga przeprowadzaé W czujniku i podtgezonych sitownikach 24 VAC

musi wystepowac taki sam potencjat napiecia

wytacznie wykwalifikowani specjalisci. Wszelkich potaczen o
zasilania.

nalezy dokonywac przy wytaczonym zasilaniu.
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Rysunek 3. Podtqczenie czujnika CP-02X poza systemem iFlow
Rysunek 2. Schemat podigczenia

Montaz

Urzadzenie nalezy montowaéw suchym otoczeniu (IP20), przytwierdzajac e bezposrednie nastonecznienie

je do powierzchni $ciany za pomoca wkretéw lub w puszce do montazu o blisko$¢ uzytkownika pomieszczenia
podtynkowego [rozstaw otworéw 60 mm). Zalecana wysoko$¢ montazu e ciag powietrza z okien lub drzwi

wynosi 150...180 cm. Wszelkie ewentualne czynniki wprowadzajace btedy
pomiarowe nalezy w jak najwiekszym stopniu wyeliminowac. Ponizsza
lista zawiera typowe czynniki wprowadzajace btedy do pomiaréw.

e ciag powietrza z puszki do montazu podtynkowego
e roznica temperatur wywotana montazem na Scianie
szczytowe;.
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CP'OZX - Czujnik pomieszczeniowy

Przy zamodwieniu nalezy podad informacje wedtug ponizszego sposobu:

Gdzie:

X Pomiar wilgotnosci
0 - brak pomiaru wilgotnosci
1 - pomiar wilgotnosci
w Wyéwietlacz*
brak - bezwyswietlacza
W - zwysdwietlaczem
M Komunikacja Modbus RTU*
brak - brak komunikacji Modbus RTU
M - komunikacja Modbus RTU
F Sposob uzytkowania*
brak - wersja do uzytku poza systemem iFlow (ustawienie domyslne)
adres (3,6,9..etc) - numer adresu iFlow
v Sygnat wyjéciowy*
brak -0-10V (ustawienie domyslne)
Vo-2-10V
K Gérna granica ppm (dla ktdrej wyjscie sterujace osiaga maksimum)*
brak -1000 ppm (ustawienie domyslne)
1 -1200 ppm
2 - 1400 ppm

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania, zostana zastosowane wartosci domyslne
** w przypadku zamodwienia wiekszej ilosci mozliwe jest skonfigurowanie czujnikéw na ustawienia inne niz w powyzszej tabeli

Przyktad zamoéwienia: CP-020-W-M
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Notatki
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