
W E N T Y L A T O R Y

Wentylatory

SKUTECZNE ODDYMIANIE, 
MAKSYMALNE WYDAJNOŚCI



Wentylatory

W E N T Y L AT O R Y

SEF REF SCF 400 ZNZ

Opis Wentylator osiowy oddymiający Wentylator dachowy oddymiający
Wentylator strumieniowy 
przeznaczony do wentylacji 
oddymiającej i bytowej

Zespół napowietrzający, 
przepustnica do napływu 
powietrza kompensacyjnego 
z wentylatorem mechanicznym

Przeznaczenie Oddymianie Kompensacja 
Wentylacja bytowa

Oddymianie Kompensacja 
Wentylacja bytowa Oddymianie Wentylacja bytowa Kompensacja

Warianty 
wykonania

SEFL – w długiej obudowie
SEFS – w krótkiej obudowie

— —
z jednym wentylatorem z dwoma 
wersja H (rewizja obok) lub V 
(rewizja na dole)

Dokumenty do-
puszczeniowe

Certyfikat Stałości Właściwości 
Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości 
Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości 
Użytkowych

Krajowy Certyfikat Stałości 
Właściwości Użytkowych

Odporność 
ogniowa F400/2h; F300/2h F400/2h; F300/2h, F200/2h F400/2h —

Max. temperatura 
robocza 60ºC 60ºC 40ºC od -40ºC do +70ºC (modele Ø 800, 

900 od -20ºC do +40ºC)

Wymiary Ø450 mm – Ø1250 mm Ø315 mm – Ø800 mm Ø315 mm – Ø400 mm Ø560 mm – Ø900 mm

Silnik
asynchroniczny klatkowy, IP55, 
izolacja H 0,75kW – 45kW jedno 
lub dwubiegowy IE2; IE3

IP54, 0,18kW – 22kW jedno lub 
dwubiegowy IE2; IE3

IP55, izolacja H, silniki 
dwubiegowe

asynchroniczny, IP 65 (modele Ø 
800, 900 IP55), klasa izolacji F, 
silniki jednobiegowe

Napięcie zasilania

230/400V, 50 Hz dla silników 
trójfazowych do 3kW
400/690V, 50 Hz dla silników 
o większych mocach.

230/400V, 50 Hz dla silników 
trójfazowych do 4kW
400/690V, 50 Hz dla silników 
o większych mocach.
400/400V, 50 Hz dla silników 
trójfazowych dwubiegowych.

400V/ 50Hz dla silników 
trójfazowych

400V , 50 Hz dla silników 
trójfazowych

Montaż Ho
↔  

Ve↕ Ve↕ Ho
↔

Ho
↔

ATEX

Akcesoria

• stopy montażowe poziome
• stopy montażowe pionowe
• wibroizolatory
• króćce elastyczne
• przeciwkołnierz
• tłumiki z rdzeniem
• tłumiki bez rdzenia
• siatki ochronne
• wyłącznik serwisowy

• izolowana podstawa dachowa
• tłumiąca podstawa dachowa
• samoczynna klapa zwrotna
• kompensator kołnierzowy
• kołnierz montażowy
• siatka osłonowa
• tłumik hałasu z/bez rdzenia
• łumiąca obudowa wentylatora
• wyłącznik serwisowy

SS – wentylator z dwoma siatkami 
na tłumikach DD – wentylator 
z dwoma deflektorami na 
tłumikach SD – wentylator 
z siatką na jednym tłumiku 
i deflektorem na drugim

S – wkład lameli z poliwęglanu 
kanalikowego o grubości 20 mm
A – wkład lameli z wełny 
mineralnej o grubości 20mm 
z welonem i blachą od strony 
zewnętrznej
AA – profile lamel z aluminium 
anodyzowanego, ramka 
z aluminium lakierowanego 
RAL9006mat
AL – ramka i profile lamel 
z aluminium lakierowanego



Wentylatory

W E N T Y L AT O R Y

SFL SCF 40 AFC

Opis Wentylator osiowy przeznaczony do wentylacji 
bytowej

Wentylator strumieniowy przeznaczony do 
wentylacji bytowej Wentylator osiowy napowietrzający

Przeznaczenie Wentylacja bytowa Wentylacja bytowa Kompensacja

Warianty 
wykonania

SFL – wirnik z poliamidu
SFLA – wirnik aluminiowy

— —

Dokumenty do-
puszczeniowe Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności

Odporność 
ogniowa n/d — —

Max. temperatura 
robocza

50ºC dla silników jednofazowych,
60ºC dla silników trójfazowych.

40ºC od -10ºC do +40ºC (modele jednofazowe)od 
-30ºC do +40ºC (modele trójfazowe)

Wymiary Ø350 mm – Ø1250 mm Ø315 mm – Ø400 mm Ø560 mm – Ø1000 mm

Silnik asynchroniczny klatkowy, IP55, izolacja H 
0,75kW – 45kW jedno lub dwubiegowy IE2; IE3 IP55, silniki dwubiegowe IP55, izolacja F, silniki jednobiegowe

Napięcie zasilania

230V, 50 Hz dla silników jednofazowych,
30/400V, 50 Hz dla silników trójfazowych do 4 
kW 400/690V, 50 Hz dla silników o większych 
mocach.

400V/ 50Hz dla silników trójfazowych
230V, 50 Hz dla silników jednofazowych, 
230/400V, 50 Hz dla silników trójfazowych 
400/690V, 50 Hz dla silników trójfazowych

Montaż Ho
↔  

Ve↕ Ho
↔

Ho
↔  

Ve↕

ATEX

Akcesoria

• stopy montażowe poziome
• stopy montażowe pionowe
• wibroizolatory
• króćce elastyczne
• przeciwkołnierz
• tłumiki z rdzeniem
• tłumiki bez rdzenia
• siatki ochronne
• wyłącznik serwisowy

TT – wentylator z dwoma tłumikami
00 – wentylator bez tłumików
SS – wentylator z dwoma siatkami na 
tłumikach
SD – wentylator z siatką na jednym tłumiku 
i deflektorem na drugim

• stopy montażowe poziome
• stopy montażowe pionowe
• wibroizolatory
• króćce elastyczne
• przeciwkołnierz
• tłumiki z rdzeniem
• tłumiki bez rdzenia
• siatki ochronne



SCF


